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K
ullanım

 elem
anları (Ş

ek.     / Ş
ek.     )

1
M

ercek
2

LE
D

3
P

il yuvası
4

A
Ç

IK
/K

A
P

A
LI butonu

5
M

od butonu
6

"+
" butonu

7
"–" butonu

8
E

kran
9

°C
 / °F dönüştürücüsü

10
S

ıcaklık değeri göstergesi
11

E
m

isyon derecesi göstergesi &
 A

larm
 

tolerans kadem
e göstergesi

12
E

m
isyon derecesi sem

bolü
13

A
larm

 tolerans kadem
esi sem

bolü
14

S
es sinyali sem

bolü
15

LE
D

 sem
bolü

16
°C

 veya °F sıcaklık göstergesi sem
bolü

17
B

oş pil sem
bolü

H
L S

can, bir objenin yüzey sıcaklığını algılar.
O

bjeden yansıyan ve yayılan ısı radyasyonu, 
cihazın sensörü tarafından algılanır ve bu bilgi,
bir sıcaklık değeri şekline dönüştürülür. 
B

ir m
alzem

enin enerji ışınım
ı karakteristiğinin

açıklanm
ası için, em

isyon derecesinin değeri
kullanılır.

E
m

isyon derecesi ne kadar yüksek olursa, 
m

alzem
enin radyasyon yaym

a kabiliyeti de o 
kadar yüksek olur. B

irçok organik m
addenin 

ve yüzeyin em
isyon derecesi yak. 0,90 civarında-

dır. M
etalik yüzeyler veya parlak m

alzem
eler, 

daha düşük bir em
isyon derecesine sahiptir. 

B
elirsiz algılam

a değerlerinden kaçınm
ak için, H

L
S

can cihazında em
isyon derecesi ayarlanabilir.

Fo
nksiyo

n tarzı

P
il yerleştirilirken, kutuplam

anın doğru yapılm
a-

sına dikkat edin. C
ihazı uzun süre kullanm

am
a-

nız halinde, akm
a nedeniyle oluşacak hasarları

önlem
ek için pillerini çıkartın. H

asarlı veya ak-
m

ış olan pillere cildin tem
ası halinde, asitten

kaynaklanan yaralanm
alar m

eydana gelebilir.
K

oruyucu eldiven kullanılm
ası tavsiye edilir.

Ş
arj edilm

eyen pilleri asla şarj etm
eye çalışm

a-
yın. P

atlam
a tehlikesi nedeniyle, kısa devreleri

ve ateşle tem
asını önleyin. P

iller, çocukların 
erişem

eyeceği yerlerde saklanm
alıdır. 

G
östergede boş pil sem

bolü (17) yanıp 
sönm

eye başladığında pili değiştirin.

P
il d

eğ
işim

ind
e yap

ılacaklar

1.
P

il yuvası kapağının vidasını sökün ve 
kapağı yerinden alın

2.
B

itm
iş olan pili pil klipsinden sökün ve aynı

tipten yeni bir pili, doğru kutuplam
aya dikkat

ederek pil klipsine takın
3.

P
ili yuvasına yerleştirin. K

apağı yuvanın 
üzerine oturtun ve vidayla sabitleyin

P
ilin takılm

ası/p
il d

eğ
işim

i (Ş
ek.     )

■
B

u cihaz, 8 yaş ve üzerinde-
ki çocuklar ile fiziksel, zihin-
sel ve ruhsal açıdan engelli
veya yetersiz deneyim

 ve
bilgi sahibi şahıslar tarafın-
dan, ancak gözetim

 altında
bulundukları veya cihazın
güvenli kullanım

ı ve bundan
kaynaklanacak tehlikeler
hakkında bilgi edindikleri
takdirde kullanılabilir. 
Ç

ocuklar cihazla oynam
a-

m
alıdır. Tem

izlik ve kullanıcı
bakım

ı, gözetim
 altında 

olm
ayan çocuklar tarafından

yapılam
az.

■
LE

D
 ışın kaynağının içine

bakm
ayın ve asla insanların

veya hayvanların üzerine
doğrultm

ayın.

G
üvenlik uyarıları

C
ihaz, sıcak hava tabancasının üst tarafına 

takılır. H
L S

can, her istenildiği zam
an takılabilir

ve yerinden alınabilir.

M
o

ntaj/D
em

o
ntaj (Ş

ek.     )

1.
H

L S
can'ı sıcak hava tabancasının üzerine

oturtun �
2.

İlk çalıştırm
a sırasında cihaz, fabrika çıkış

ayarları altında etkindir: S
ıcaklık anm

a değeri
=

 150 °C
, A

larm
 tolerans kadem

esi =
 5 %

,
E

m
isyon derecesi =

 0,90, LE
D

 ışınım
ı A

Ç
IK

,
S

es sinyali A
Ç

IK
.

3.
5 san. boyunca ekranda sıcaklık anm

a 
değeri ve alarm

 tolerans kadem
esi görünür,

bunun ardından H
L S

can direkt olarak sıcak-
lık algılam

asına başlar. Ç
alışm

a noktasındaki
gerçek sıcaklık, ekran �

üzerinde gösterilir.

D
evreye alm

a

�
�

�

�
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A
yar m

enüsünde, aşağıdaki ayarları 
yapabilirsiniz:
S

ıcaklık anm
a değeri

0 °C
 – 300 °C

 / 32 °F – 572 °F
A

larm
 tolerans kadem

eleri %
 2,5, %

 5, %
 10

E
m

isyon derecesi 0,85 / 0,90 / 0,95
LE

D
 A

Ç
IK

/K
A

P
A

LI
S

es A
Ç

IK
/K

A
P

A
LI

1.
H

L S
can, A

Ç
IK

/K
A

P
A

LI tuşuna
(4)basılarak

çalıştırılır. İlk 5 san. boyunca ekranda, 
önceki kullanım

da ayarlanm
ış olan sıcaklık

anm
a değeri(10) ve alarm

 tolerans 
kadem

esi (11) yanıp söner
2.

"M
od" tuşuna (5)basılarak, sıcaklık anm

a
değerinin ayarına geçilebilir. +

(6)/ –
(7) 

tuşlarının yardım
ıyla, sıcaklık anm

a değeri-
nin ayarı ilgili objeye göre uyarlanabilir. 
D

eğerin değiştirilm
em

esi halinde, 3. ile 
devam

 ediniz.
3.

"M
od" tuşuna (5)basılarak, alarm

 tolerans
kadem

esinin ayarına geçilebilir. +
 (6)/ –

(7)
tuşlarının yardım

ıyla, alarm
 tolerans kade-

m
esinin ayarı ilgili objeye göre uyarlanabilir.

D
eğerin değiştirilm

em
esi halinde, 4. ile 

devam
 ediniz.

4.
"M

od" tuşuna (5) basılarak, em
isyon 

derecesinin ayarına geçilebilir. +
 (6)/ –

(7)
tuşlarının yardım

ıyla, em
isyon derecesinin

ayarı ilgili objeye göre uyarlanabilir. 
D

eğerin değiştirilm
em

esi halinde, 5. ile 
devam

 ediniz.
5.

"M
od" tuşuna (5) basılarak, LE

D
'lerin 

ayarına geçilebilir. +
 (6) / –

(7) tuşlarının 
yardım

ıyla, LE
D

'ler çalıştırılabilir veya 
kapatılabilir. D

eğerin değiştirilm
em

esi 
halinde, 6. ile devam

 ediniz.
6.

"M
od" tuşuna (5) basılarak, ses sinyalinin

ayarına geçilebilir. +
(6) / –

(7) tuşlarının 
yardım

ıyla, ses sinyali çalıştırılabilir veya 
kapatılabilir. D

eğerin değiştirilm
em

esi 
halinde, 7. ile devam

 ediniz.
7.

"M
od" tuşuna (5)basılarak, ayar 

m
enüsünden çıkılır.

S
ıcaklık b

irim
i d

eğ
işim

i °C
/°F

A
kü yuvasındaki (3) dönüştürm

e anahtarı (9)
yardım

ıyla sıcaklık birim
i, °C

'den (D
erece) °F'a

(Fahrenayt) dönüştürülebilir.

A
yar m

enüsü (Ş
ek.     / E

kran)

■
S

ıcak hava tabancasının üflem
e borusundan

15 cm
'lik optim

um
 m

esafedeki algılam
a

noktası, yak. 2 cm
 büyüklüğündedir. 

M
esafenin azaltılm

ası/arttırılm
ası halinde, 

sonuçlarda sapm
alar m

eydana gelebilir.
■

D
oğru sonuçların elde edilm

esi için, algılana-
cak olan obje algılam

a noktasından büyük
olm

alıdır. A
lgılanacak olan objenin, algılam

a
noktasından en az iki kat daha büyük olm

ası
tavsiye edilir.

■
Ö

rn. cam
 gibi yüzeyler nedeniyle H

L-S
can

cihazı, yüzey sıcaklığının altından algılam
a

yapam
az. B

unun yerine H
L S

can, cam
ın 

yüzey sıcaklığını algılar.
■

M
em

elerin kullanılm
ası halinde, "M

em
eler"

bölüm
üne bakın.

■
P

arlak objelerde ölçüm
 sonuçlarında 

yanılgılar ve buna bağlı olarak hatalı 
sonuçlar söz konusu olabilir.

■
D

oğru sonuçların elde edilm
esi için, 

H
L S

can ortam
 sıcaklığına uyarlanm

ış 
olm

alıdır. B
ir konum

 değişikliği halinde, 
H

L S
can'ın ortam

 sıcaklığına gelm
esini 

bekleyin.
■

Y
üksek sıcaklıklardaki uzun süreli kullanım

-
larda, H

L S
can'ın kendisi ısınabilir ve böyle-

ce hatalı ölçüm
 sonuçları m

eydana gelebilir.
U

zun süreli kullanım
 sonrasında H

L S
can'ın

kendisinin ısınm
asını önlem

ek için, kullanı-
m

ın ardından H
L S

can'ı sıcak hava tabanca-
sından sökün. H

L S
can'ın dem

onte edilm
e-

siyle ilgili olarak, "M
ontaj/D

em
ontaj" 

bölüm
üne bakın.

S
ıcaklığ

ın alg
ılanm

ası (Ş
ek.     )

Farklı m
alzem

eler ile yüzeylerde doğru algılam
a

değerlerine erişm
ek için, H

L S
can cihazında

em
isyon derecesi ayarlanabilir (bkz. Tablo).

E
m

isyon derecesinin fabrika çıkış ayarı 0,90'dır.
B

u ayar, birçok organik m
addenin sahip olduğu

değere eşittir.

E
m

isyo
n d

erecesinin ayarı

E
m

isyo
n d

erecesi tab
lo

su
Yüzey
O

tom
obil folyoları

A
hşap 

Lastik 

Y
ağlı boyalar

D
eri

V
ernikler  

K
ağıt, karton

Tekstil ürünleri

P
lastik ( P

V
C

,P
E

, P
P

 )

E
m

isyo
n d

erecesi 
0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

�

�

E
m

isyon derecesi tablosunda belirtilm
iş olan em

isyon dereceleri yaklaşık değerlerdir. Y
üzey kalite-

si, geom
etrisi veya diğer param

etreler, algılam
a yapılacak objenin em

isyon derecesini etkileyebilir.

A
lgılam

a cihazı, ayarlanan sıcaklık anm
a değeri-

nin üzerine çıkılm
ası ve altına düşülm

esi halinde
çalışan bir alarm

 fonksiyonuyla donatılm
ıştır.

A
larm

, bir ses sinyali yardım
ıyla sesli ve m

avi ve
kırm

ızı arka plan aydınlatm
ası yardım

ıyla görsel
olarak verilir. A

larm
, ayarlanan sıcaklık anm

a
değerinin üzerine çıkıldığında veya altına 
düşüldüğünde devreye girer.

A
rka plan aydınlatm

ası yeşil olduğunda 
H

L S
can'ın sıcaklığı, önceden ayarlanm

ış olan
alarm

 tolerans kadem
esine uygundur. S

esli
uyarı sinyali devreden çıkartılabilir. S

es sinyalini
devreden çıkartm

ak için, "A
yar m

enüsü" 
bölüm

üne gidin.

A
larm

 fo
nksiyo

nu

A
larm

 fo
nksiyo

nu tab
lo

su
S

ap
m

alar
A

larm
 to

lerans kad
em

eleri 
%

2,5 
%

5 
%

10
K

ırm
ızı LE

D
 &

 ses sinyali 
>

 %
7,5 

>
 %

15 
>

 %
30

K
ırm

ızı LE
D

%
2,5 ila %

7,5 
%

5 ila %
15 

%
10 ila %

30

Y
eşil LE

D
-%

2,5 ila %
2,5 

-%
5 ila %

5 
-%

10 ila %
10

M
avi LE

D
 

-%
7,5 ila -%

2,5 
-%

15 ila -%
5 

-%
30 ila -%

10

M
avi LE

D
 &

 ses sinyali 
<

 -%
7,5 

<
 -%

15 
<

 -%
30
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İşletim
 gerilim

i:
9V

 D
C

  (batarya N
E

D
A

 1604A
/D

, IE
C

 6F22 / 6LR
61)

Tepkim
e süresi:

500 m
s

D
alga boyu:

8-14 μm
E

m
isyon derecesi:

0,85 / 0,90 / 0,95
Ç

özünüm
:

1 °C
 / 1 °F

K
Ö

 nokta büyüklüğü:
10:1

İşletim
 sıcaklığı:

0 – 50 °C
 / 32 °F – 122 °F

İşletim
 hava sıcaklığı:

<
 %

 85 R
H

Ç
alışm

a yüksekliği:   
<

 2000m
 D

S
D

epolam
a sıcaklığı:

-10 – 60 °C
 / 14 °F – 140 °F

D
epodaki hava nem

i:
%

 10-90 R
H

A
ğırlık:

165 g
B

oyutlar:
51 x 44 x 146,6 m

m
S

ıcaklık algılam
a alanı:

0 °C
 ila 300 °C

   (32 °F ila 572 °F) 

H
assasiyet *:

0 °C
 – 100°C

+
/- 2°C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F 

100°C
 – 300 °C

+
/- %

5 
212 °F – 572 °F

+
/- %

5
B

irlikte kullanıldığı cihazlar:
H

L 1920 E
,  H

L 2020 E
, H

L 2120 E
, H

G
 2320 E

* Y
ak. 25°C

 / 77 °F ortam
 sıcaklığında ve algılam

a yapılan objeden optim
um

 m
esafenin korunm

ası 
halindeki hassasiyet.

Teknik ö
zellikler

M
erceğ

in tem
izliğ

i:
M

ercek kirlendiğinde, nem
li, yum

uşak ve lif 
bırakm

ayan bir bezle (deterjan kullanm
adan) 

tem
izlenebilir. A

lternatif olarak, m
ercek tem

izle-
m

e sıvıları kullanılabilir. A
sit, alkol, veya diğer

solventleri içeren m
addeler kullanılm

am
alıdır.

G
ö

vd
enin tem

izliğ
i

G
övde, suyla veya hafif bir deterjan yardım

ıyla
tem

izlenebilir. A
şındırıcı veya solvent içeren

m
addeler kullanılm

am
alıdır.

K
o

rum
a ve b

akım

B
u S

TE
IN

E
L ürünü, büyük bir itinayla üretilm

iş,
fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli tali-
m

atlar uyarınca yapılm
ış ve ardından bir 

num
une kontrolüne tabi tutulm

uştur. S
TE

IN
E

L,
kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi verm

ek-
tedir. G

aranti süresi 3 yıl olup, kullanıcıya satış
tarihi itibariyle başlar. M

alzem
e ve fabrikasyon

hatalarından kaynaklanan tüm
 kusurlar tarafı-

m
ızca giderilm

ektedir. G
aranti hizm

eti, tercihi-
m

ize bağlı olarak kusurlu parçaların onarım
ı 

veya değişim
i şeklinde gerçekleşir. G

aranti 
hizm

eti, aşınm
a parçalarındaki hasarları, 

usulüne aykırı uygulam
a veya bakım

 sonucun-
da ve ayrıca düşerek kırılm

a nedeniyle m
eyda-

na gelen hasar ve kusurları kapsam
az. Y

abancı
cisim

lere yansıyan dolaylı zararlar, garanti kap-
sam

ı dışındadır. 

G
aranti yüküm

lülüğü ancak, cihazın açılm
am

ış
halde kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve
satıcı kaşesi) birlikte, tam

 am
balajlanm

ış 
şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilm

esi
veya ilk 6 ay içinde satıcıya verilm

esi 
durum

unda geçerlidir.

O
narım

 servisi:
G

aranti süresinin dolm
ası veya 

garanti kapsam
ına girm

eyen 
kusurlar halinde, onarım

 olanağı
konusunda lütfen en yakın 
servis istasyonuna danışınız.

Fo
nksiyo

n g
arantisi

B
u ürün, aşağıdaki yönetm

eliklere uygundur:
- E

M
U

-Y
önetm

eliği 2004/108/E
G

- R
oH

S
 Y

önetm
eliği 2011/65/E

G
- W

E
E

E
 Y

önetm
eliği 2012/19/E

G

U
yg

unluk b
eyanı

E
ski cihazları, aküleri/ şarjlı pilleri

ev çöpüne, ateşe veya suya atm
a-

yın. A
küler/şarjlı piller toplanm

alı,
yeniden dönüştürülm

eli veya çevre
sağlığına uygun şekilde tasfiye
edilm

elidir.

S
ad

ece A
T

 ülkeleri için:
R

L 2006/66/E
G

 yönetm
eliği uyarınca, arızalı 

veya kullanılm
ış aküler/şarjlı piller yeniden 

dönüştürülm
elidir. K

ullanılam
ayacak haldeki

aküler/şarjlı piller, satış yerine veya zararlı 
m

adde toplam
a m

erkezine teslim
 edilm

elidir. 

Tasfiye
M

em
eler (Ş

ek.     )

A
şağıdaki m

em
eler, sıcak hava tabancasında

H
L S

can ile birlikte kullanım
a uygundur:

• K
ısıcı m

em
e: 9 m

m
, 14 m

m
• G

eniş hüzm
eli m

em
e: 50 m

m
, 75 m

m

G
eniş hüzm

eli m
em

elerin kullanım
ı sırasında,

LE
D

 ışınının kesilm
em

esine dikkat edin. G
eniş

hüzm
eli m

em
eleri sadece, Ş

ekil �
'da görüldü-

ğü gibi yatay konum
da kullanın.

B
unun yanı sıra ayrıca, algılam

a noktasının 
m

em
eden değil, sıcak hava tabancasının 

üflem
e borusundan 15 cm

'lik optim
um

 
m

esafede durm
asına dikkat edilm

elidir.
B

urada belirtilm
eyen m

em
elerin kullanılm

ası 
halinde, büyük algılam

a hataları ortaya çıkabilir. 

�
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K
ezelő

elem
ek (     áb

ra/     áb
ra)

1
lencse

2
LE

D
3

teleptartó rekesz
4

O
N

/O
FF - gom

b
5

üzem
m

ód – gom
b

6
"+

" - gom
b

7
"–" - gom

b
8

kijelző
9

átkapcsoló °C
 / °F

10
hőm

érséklet kijelző
11

em
issziós tényező kijelző és riasztási 

tűrésfokozat kijelző
12

em
issziós tényező ikon

13
riasztási tűrésfokozat ikon

14
hangjelzés ikon

15
LE

D
 ikon

16
°C

 vagy °F hőm
érséklet kijelzés ikon

17
lem

erült telep ikon

A
 H

L S
can a tárgyak felületén uralkodó hőm

ér-
sékletet érzékeli. A

 készülék érzékelője felfogja
a tárgyról visszaverődött ás áteresztett hősu-
gárzást, és ezt az inform

ációt hőm
érsékleti ér-

tékké alakítja át. V
alam

ely anyag energia-lesu-
gárzási jellem

zőjét az em
issziós tényező szám

-
értékével lehet leírni.

M
inél nagyobb az illető anyag em

issziós ténye-
zője, annál jobban tudja kibocsátani m

agából a
hősugarakat. A

 legtöbb szerves anyag és felü-
let em

issziós tényezője kb. 0,90. Fém
felületek-

nek vagy csillogó anyagoknak kisebb az
em

issziós tényezőjük. A
 H

L S
can készüléken

állítani lehet az em
issziós tényezőt, hogy ki le-

hessen zárni a pontatlan érzékelési értékeket.

M
űkö

d
ésm

ó
d

■
E

zt a készüléket 8 éves
vagy annál idősebb gyer-
m

ekek, valam
int korlátozott

testi, szellem
i vagy érzékelő

képességekkel rendelkező,
vagy a szükséges tapaszta-
lat és tudás híján lévő 
szem

élyek csak akkor hasz-
nálhatják, ha felügyelet alatt
állnak, vagy ism

ertették ve-
lük a készülék biztonságos
használatát, és m

egértették
a benne rejlő veszélyeket.
G

yerm
ekek nem

 játszhatnak
a készülékkel. A

 készülék
tisztítását és felhasználói
karbantartását nem

 szabad
gyerm

ekekre bízni, kivéve,
ha felnőtt felügyeli őket.

■
S

oha ne nézzen bele a LE
D

fénysugarába, és soha ne
irányítsa em

berek vagy 
állatok felé.

B
izto

nság
i útm

utatáso
k

�
�
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K
ezelési útm

utató
H

B
izto

nság
i útm

utatáso
k

■
H

a a készüléket idegen 
behatás éri, vagy m

egvál-
toztatják a m

űszaki jellem
-

zőit, m
egszűnik a jótállás és

érvényét veszti a szavatos-
sági felelősség.

■
N

e tegye ki a készüléket 
kom

olyabb m
echanikai 

terheléseknek vagy erős 
rezgéseknek.

■
N

em
 szabad a készüléket

légnedvesség vagy egyéb
folyadékok hatásának kiten-
ni. H

a a készüléket szabad-
ban akarja használni, csak
m

egfelelő időjárási viszo-
nyok között, ill. alkalm

as 
védőeszközzel m

űködtesse.
■

A
 füst, a por, a vízgőz

és/vagy egyéb gőzök káros
hatást gyakorolhatnak a 
H

L S
can objektívjére, és

helytelen értékek kijelzésé-
hez vezethetnek.

■
M

ielőtt a készüléket hasz-
nálni kezdené, várjon egy 
bizonyos ideig, hogy felve-
hesse a környezet m

egvál-
tozott hőm

érsékletét
■

H
a feltételezi, hogy nem

 
biztosítható a készülék 
biztonságos m

űködtetése,
kapcsolja ki és biztosítsa
véletlen bekapcsolás ellen.
P

l. ha 
- a készüléken rongálódás

nyom
ai láthatók

- a készülék nem
 m

űködik,
vagy

- a készülék hosszabb időn
át kedvezőtlen viszonyok
hatásának volt kitéve

- szállítás közben a term
ék

kom
oly terheléseknek volt

kitéve.

A
 H

L S
can olyan hőm

érsékletérzékelő készü-
lék, am

ely - a S
teinel hőlégfúvókkal együtt

használva - tapintófej nélkül, infravörös suga-
rak segítségével érzékeli a hőm

érsékletet. 
A

lkalm
azása során a H

L S
can hang- és fényjel-

zéssel figyelm
eztet, ha a hőm

érséklet az előző-
leg beállított előírt érték alá vagy fölé kerül. 
A

 feszültségellátásról 9 V
-os töm

bakkum
ulátor

gondoskodik.

K
érjük, hogy a készülék használata előtt 

tanulm
ányozza át ezt a kezelési útm

utatót.
C

sak a szakszerű kezelés garantálja a hosszú
távú, m

egbízható és zavarm
entes m

űködést.

H
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A
 beállító m

enüben a következő beállítások 
végezhetők el:
E

lőírt hőm
érsékletérték 

0 °C
 – 300 °C

 / 
32 °F – 572 °F

R
iasztási tűrésfokozatok 2,5 %

, 5 %
, 10 %

E
m

issziós tényező 0,85 / 0,90 / 0,95
LE

D
 B

E
/K

I
H

ang B
E

/K
I

1.
A

 H
L S

can a (4)O
N

/O
FF gom

b m
egnyom

á-
sával kapcsolható be. A

z első 5 m
ásod-

percben az előző használatkor beállított (10)
előírt hőm

érsékletérték és a (11)riasztási
tűrésfokozat villog a kijelzőn

2.
A

z előírt hőm
érsékletértéket az

(5)"Ü
zem

-
m

ód" gom
b m

egnyom
ásával lehet beállíta-

ni. A
 +

 (6)/ –
(7)gom

bokkal az előírt hő-
m

érsékletérték beállítását lehet hozzáigazí-
tani a m

indenkori tárgyhoz. H
a változtatás

nélkül átveszi az értéket, folytassa a 3. lé-
péssel.

3.
A

 riasztási tűrésfokozatot az (5) "Ü
zem

-
m

ód" gom
b m

egnyom
ásával lehet beállíta-

ni. A
 +

(6)/ – (7) gom
bokkal a riasztási tű-

résfokozat beállítását lehet hozzáigazítani a
m

indenkori tárgyhoz. H
a változtatás nélkül

átveszi az értéket, folytassa a 4. lépéssel.

4.
A

z em
issziós tényezőt az (5) "Ü

zem
m

ód"
gom

b m
egnyom

ásával lehet beállítani. A
 

+
 (6)/ –

(7)gom
bokkal az em

issziós ténye-
ző beállítását lehet hozzáigazítani a m

inden-
kori tárgyhoz. H

a változtatás nélkül átveszi
az értéket, folytassa a 5. lépéssel.

5.
A

 LE
D

-et az (5)"Ü
zem

m
ód" gom

b m
egnyo-

m
ásával lehet beállítani. A

 +
 (6)/ – (7)gom

-
bokkal lehet be- vagy kikapcsolni a LE

D
 

izzót. H
a változtatás nélkül átveszi az érté-

ket, folytassa a 6. lépéssel.
6.

A
 hangjelzést az (5)"Ü

zem
m

ód" gom
b

m
egnyom

ásával lehet beállítani. 
A

 +
 (6)/ – (7)gom

bokkal lehet be- vagy 
kikapcsolni a hangjelzést. H

a változtatás
nélkül átveszi az értéket, folytassa a 7. 
lépéssel.

7.
A

 beállító m
enüből az

(5)"Ü
zem

m
ód" gom

b
m

egnyom
ásával tud kilépni.

A
 hő

m
érséklet m

értékeg
ység

ének 
átállítása (°C

/°F)

A
 (3)teleptartó rekesz (9) átkapcsolójával át 

lehet kapcsolni a hőm
érséklet m

értékegységét
°C

-ról (C
elziusz fokról) °F-re (Fahreinheit fokra).

B
eállító

 m
enü (     áb

ra/ kijelző
)

■
K

b. 2 cm
 nagyság esetén az érzékelési pont

és a hőlégfúvó kifújó csöve közti optim
ális

távolság 15 cm
. A

 távolság növelése/
csökkentése eltérő m

érési eredm
ényekhez

vezethet.
■

P
ontos eredm

ények akkor érhetők el, ha 
az érzékelendő tárgy nagyobb az érzékelési
pontnál. A

jánlatos olyan elrendezést hasz-
nálni, ahol az érzékelendő tárgy legalább
kétszer akkora, m

int az érzékelési pont.
■

Á
tlátszó felületeken, pl. üvegen keresztül 

a H
L-S

can nem
 tudja érzékelni a felületi 

hőm
érsékletet. H

elyette az üveg felületén
uralkodó hőm

érsékletet érzékeli.
■

Fúvókák használatakor lásd a "Fúvókák" 
cím

ű szakaszt.

■
A

 csillogó felületek m
egham

isíthatják az 
érzékelési eredm

ényeket, ezért azok téves
eredm

ényekhez vezetnek.
■

C
sak akkor kaphatók pontos m

érési 
eredm

ények, ha a H
L S

can m
ár felvette a

környezet hőm
érsékletét. A

 készülék áthe-
lyezésekor hagyni kell, hogy a H

L S
can 

felvegye az ottani környezet hőm
érsékletét.

■
H

a a készüléket hosszabb ideig nagy 
hőm

érsékletekkel használják, a H
L S

can
m

aga is átm
elegedhet, és ez téves m

éré-
sekhez vezet. E

lkerülheti, hogy hosszabb
használat után m

aga a H
L S

can is átm
ele-

gedjen, ha használat után leszereli a hőlég-
fúvóról. A

 H
L S

can leszerelésének m
ódját

lásd a "Felszerelés/leszerelés" cím
ű 

szakaszban.

H
ő

m
érsékletérzékelés (     áb

ra)
�

�
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A
 telep behelyezésekor ügyelni kell a sarkok

helyes helyzetére. H
a a készüléket hosszabb

ideig nem
 fogja használni, vegye ki belőle a 

telepeket, nehogy kifolyjanak. H
a a m

egrongá-
lódott vagy kifolyt telepek hozzáérnek a bőré-
hez, m

arási sérüléseket okozhatnak. 
A

jánlatos védőkesztyűt használni. S
oha ne

próbálja tölteni a nem
 tölthető telepeket. 

K
erülje a zárlatokat és a tűzzel való érintkezést,

m
ivel robbanás veszélye fenyeget. C

élszerű a
telepeket olyan helyen tartani, ahol nem

 férhet-
nek hozzá gyerm

ekek. C
serélje ki a telepet, ha

a lem
erült telep (17)

ikonja villog a kijelzőn.

E
ljárásm

ó
d

 telep
 cseréléseko

r

1.
Lazítsa m

eg a teleptartó rekesz fedelének
csavarját és vegye le a fedelet

2.
V

egye ki a lem
erült telepet a telepszorító 

bilincsből és csatlakoztasson azonos típusú
új telepet a telepszorító bilincsbe, ügyelve a
pólusok helyes állására

3.
R

akja be a telepet a teleptartó rekeszbe.
R

akja rá a fedelet a rekeszre és rögzítse a
csavarral

A
 telep

 b
ehelyezése/telep

csere (     áb
ra)

R
áhelyezzük a készüléket a hőlégfúvó felső 

részére. A
 H

L S
can-t bárm

ikor fel lehet rakni
és le lehet venni.

Felszerelés/leszerelés (     áb
ra)

1.
R

akja rá a H
L S

can-t a hőlégfúvóra �
2.

E
lső bekapcsolásakor a készülék a gyárból

kiszállított állapotban m
űködik: előírt hőm

ér-
sékletérték =

 150 °C
, riasztási tűrésfokozat

=
 5 %

, em
issziós tényező =

 0,90, LE
D

 fény-
sugár bekapcsolva, hangjelzés bekapcsolva.

3.
A

 kijelzőn 5 m
ásodpercre m

egjelenik az 
előírt hőm

érsékletérték és a riasztási tűrés-
fokozat, m

ajd utána a H
L S

can közvetlenül
érzékelni kezdi a hőm

érsékletet. 
A

 �
kijelzőn m

egjelenik a m
unkapontban

ténylegesen uralkodó hőm
érséklet.

Ü
zem

b
e helyezés

�

�

H
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Ü
zem

i feszültség:
9 V

=
  (N

E
D

A
 1604A

/D
 akku, IE

C
 6F22 / 6LR

61)
M

egszólalási idő:
500 m

s
S

pektrum
:

8-14 μm
E

m
issziós tényező:

0,85 / 0,90 / 0,95
Felbontás:

1 °C
 / 1 °F

IV
 folt nagysága:

10:1
Ü

zem
i hőm

érséklet:
0 – 50 °C

 / 32 °F – 122 °F
Ü

zem
i légnedvesség:

<
 85 %

 R
L

Ü
zem

i m
agasság:   

<
 tsz. f. 2000 m

Tárolási hőm
érséklet:

-10 – 60 °C
 / 14 °F – 140 °F

Tárolási légnedvesség:
10-90 %

 R
L

Töm
eg:

165 g
M

éretek:
51 x 44 x 146,6 m

m
H

őm
érsékletérzékelési tartom

ány:
0 °C

 - 300 °C
   (32 °F - 572 °F) 

P
ontosság *:

0 °C
 – 100°C

+
/- 2°C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F 

100°C
 – 300 °C

+
/- 5%

 
212 °F – 572 °F

+
/- 5%

H
asználható m

odellek:
H

L 1920 E
,  H

L 2020 E
, H

L 2120 E
, H

G
 2320 E

* P
ontosság kb. 25°C

 / 77 °F környezeti hőm
érsékletnél, és az érzékelendő tárgyhoz képesti optim

ális 
távolság betartása esetén.

M
űszaki ad

ato
k

A
 lencse tisztítása:

A
z érzékelő lencséje elszennyeződés esetén

nedves, puha, foszlánym
entes kendővel, 

(tisztítószer használata nélkül) tisztítható m
eg,

de erre a célra lencsetisztító folyadék is hasz-
nálható. S

avas-, alkoholtartalm
ú vagy egyéb 

oldószerek azonban nem
 jöhetnek szóba.

A
 ház tisztítása

A
 házat vízzel, vagy gyenge tisztítószerrel lehet

m
egtisztítani. S

úroló hatású szer, vagy oldószer
azonban nem

 jöhet szám
ításba.

Á
p

o
lás és karb

antartás

Fúvó
kák (     áb

ra)

A
 H

L S
can-nel ellátott hőlégfúvón a következő

fúvókák használhatók:

• S
zűkítő fúvóka: 9 m

m
, 14 m

m
• S

ugárterítő fúvóka: 50 m
m

, 75 m
m

A
 sugárterítő fúvókák használatakor ügyeljen

rá, hogy a LE
D

 sugár ne szakadjon ketté. 
C

sak a 6. ábrán látható m
ódon, vízszintesen

használja a sugárterítő fúvókákat.

Továbbá, ügyeljen arra is, hogy az érzékelési
pont 15 cm

-es optim
ális távolsága ne a fúvóká-

hoz, hanem
 a hőlégfúvó kifújó csövéhez képest

álljon fenn.
A

m
ennyiben nem

 a felsorolt fúvókákat használ-
ja, jelentős nagyságú érzékelési hibák léphet-
nek fel. 

�
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A
 H

L S
can készüléken állítani lehet az em

isszi-
ós tényezőt, hogy pontosan lehessen érzékelni
a különböző anyagok és felületek hőm

érsékleti
értékeit (lásd a táblázatot). A

z em
issziós ténye-

ző gyárilag 0,90-re van beállítva. A
 legtöbb

szerves anyag ezzel az értékkel rendelkezik.

A
z em

isszió
s tényező

 b
eállítása

E
m

isszió
s tényező

 táb
lázat

Felület
A

utó fóliák 

Fa 

G
um

i 

O
lajfestékek

B
őr

Lakk  

P
apír, kartonpapír

Textiliák

M
űanyag ( P

V
C

,P
E

, P
P

 )

E
m

isszió
s tényező

 
0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

A
z em

issziós tényezők táblázatában feltüntetett em
issziós tényezők közelítő értékek. A

z érzékelt
tárgy em

issziós tényezőjét olyan param
éterek befolyásolhatják, m

int a felület m
inősége, a 

geom
etria vagy egyebek.

A
z érzékelő készülék riasztási m

űvelettel van
ellátva, am

ely m
űködésbe lép, ha  a hőm

érsék-
let nem

 éri el vagy m
eghaladja a beállított előírt

értéket. A
 riasztás hangjelzéssel, és kék és 

piros háttér világítású fényjelzéssel történik. 
R

iasztás akkor következik be, am
ikor a hőm

ér-
séklet alatta m

arad vagy m
eghaladja a beállított

előírt értéket.

Z
öld háttér világítás esetén a H

L S
can hőm

ér-
séklete az előzőleg beállított riasztási tűrésfoko-
zatnak felel m

eg. A
 figyelm

eztető hangjelzést ki
lehet kapcsolni. A

 hangjelzés kikapcsolásának
m

ódját lásd a "B
eállító m

enü" cím
ű szakasz-

ban.

R
iasztási m

űvelet

R
iasztási m

űvelet táb
lázat

E
ltérések

R
iasztási tűrésfo

ko
zato

k 
2,5 %

, 
5 %

, 
10 %

P
iros LE

D
 és hangjelzés 

>
 7,5%

 
>

 15%
 

>
 30%

P
iros LE

D
2,5%

 - 7,5%
 

5%
 - 15%

 
10%

 - 30%

Z
öld LE

D
-2,5%

 - 2,5%
-5%

 - 5%
-10%

 - 10%

K
ék LE

D
 

-7,5%
 - -2,5%

 
-15%

 - -5%
 

-30%
 - -10%

K
ék LE

D
 és hangjelzés 

<
 -7,5%

 
<

 -15%
 

<
 -30%

H



- 103
-

- 102
-

E
zt a term

éket a S
TE

IN
E

L m
axim

ális gonddal
gyártotta le, m

űködését és biztonságát az ér-
vényes előírások alapján vizsgálta be, m

ajd
szúrópróba szerűen ellenőrizte.  A

 S
TE

IN
E

L
garanciát vállal a kifogástalan m

inőségre és
m

űködésre.  A
 garancia ideje 3 év, am

i a vá-
sárlás napján kezdődik. M

inden olyan hiányos-
ságot m

egszüntetünk, am
i anyag- vagy gyártá-

si hibára vezethető vissza.  A
 garancia teljesí-

tésének m
ódját m

i választjuk m
eg: ez lehet a

hibás rész javítása, vagy cseréje. A
 garancia

nem
 érvényes a kopó- fogyó alkatrészekre, va-

lam
int a szakszerűtlen kezelés vagy karbantar-

tás m
iatt keletkezett károkra, továbbá a lee-

sésből eredő törésre. A
z idegen objektum

okon
keletkező következm

ényes károk ki vannak

zárva a garancia köréből.  G
aranciát csak ak-

kor tudunk vállalni, ha a készüléket szétszere-
letlen állapotban jól becsom

agolják, m
ellékelik

a (vásárlás időpontjával és a kereskedő pe-
csétjével ellátott) pénztári bizonylatot vagy
szám

lát, és elküldik az illetékes szerviznek,
vagy az első 6 hónapban leadják az üzletben,
ahol azt vásárolták.

Javító
 szo

lg
álat:

A
 garanciaidő lejárta után, vagy

a garancia hatálya alá nem
 tar-

tozó hiányosságok esetén tuda-
kolja m

eg az Ö
nhöz legközelebb

eső szervizünkben, hogy m
ilyen 

lehetőségei vannak a helyreállításra.

M
űkö

d
ési g

arancia

A
 term

ék m
egfelel a következő előírásoknak:

- 2004/108/E
K

 jelű E
M

C
 irányelv

- 2011/65/E
K

 jelű R
oH

S
 irányelv

- az e-hulladékokról szóló 2012/19/E
K

 jelű W
E

E
E

 irányelv

M
eg

felelő
ség

i nyilatko
zat

A
z elhasználódott készülékeket,

akkum
ulátorokat/elem

eket ne
dobja a háztartási szem

ét közé,
tűzbe vagy vízbe. A

z akkum
uláto-

rokat/elem
eket külön kell össze-

gyűjteni, újrahasznosítani, vagy 
környezetbarát m

ódon ártalm
atlanítani.

C
sak az E

U
-o

rszág
o

k esetéb
en:

A
z R

L 2006/66/E
K

 irányelv szerint a hibás vagy
elhasználódott akkum

ulátorokat/elem
eket újra

kell hasznosítani. A
 m

ár nem
 használható 

akkum
ulátorok/elem

ek leadhatók az értékesíté-
si helyen vagy a károsanyag-gyűjtőhelyen. 

Á
rtalm

atlanítás
N

ávo
d

 k o
b

sluze
C

Z

B
ezp

ečno
stní p

o
kyny

■
C

izí působení nebo technic-
ké zm

ěny vedou k zániku
záruky a vyloučení ručení.

■
P

řístroj nevystavovat velkým
m

echanickým
 zátěžím

 nebo
silným

 vibracím
.

■
P

řístroj nesm
í být vystaven

vysoké vlhkosti nebo kapali-
nám

. P
řístroj používejte ven-

ku jen za příslušných pově-
trnostních podm

ínek, popř.
jen s vhodným

i ochranným
i

zařízením
i.

■
K

ouř, prach, vodní pára
anebo jiné výpary m

ohou
negativně ovlivnit optiku 
H

L S
canu a vést k nespráv-

ném
u výsledku při indikaci.

■
P

řed použitím
 nějakou dobu

vyčkejte, než se přístroj 
přizpůsobí zm

ěněné teplotě
prostředí.

■
P

řístroj vypněte a zajistěte
proti neúm

yslném
u zapnutí,

pokud se dom
níváte, že ne-

m
ůže být zajištěn bezpečný

provoz. N
apř. když 

- přístroj vykazuje viditelná
poškození,

- přístroj nefunguje nebo
- byl přístroj po delší dobu

vystaven nepříznivým
 

podm
ínkám

,
- byl výrobek během

 
přepravy vystaven velkým
zátěžím

.

H
L S

can je infračervený přístroj k bezkontakt-
ním

u m
ěření teploty, používá se s horkovzduš-

ným
i pistolem

i S
teinel. B

ěhem
 používání vás 

H
L S

can akusticky a opticky varuje při překro-
čení/nedosažení předem

 nastavené žádané
hodnoty. Z

droj napětí je zajištěn blokovou 
baterií 9 V

.

P
řed použitím

 se, prosím
, seznam

te s tím
to

návodem
 k obsluze. P

ouze odborná m
anipula-

ce zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový
provoz.
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O
vlád

ací p
rvky (o

b
r.     / o

b
r.     )

1
Č

očka
2

LE
D

3
P

řihrádka na baterie
4

Tlačítko O
N

/O
FF

5
Tlačítko M

ode
6

Tlačítko „+
“

7
Tlačítko „–“

8
D

isplej
9

P
řepínač °C

 / °F

10
Indikace teploty

11
Z

obrazení em
isního stupně a stupně 

tolerance alarm
u

12
S

ym
bol pro em

isní stupeň
13

S
ym

bol pro stupeň tolerance alarm
u

14
S

ym
bol pro zvukový signál

15
S

ym
bol pro LE

D
16

S
ym

bol pro indikaci teploty °C
 nebo °F

17
S

ym
bol pro prázdnou baterii

H
L S

can m
ěří povrchovou teplotu objektu. 

O
drážené a propouštěné tepelné záření objek-

tu je zaznam
enáváno senzorem

 přístroje a tyto
inform

ace jsou přem
ěňovány na hodnoty tep-

loty. K
 popsání charakteristiky vyzařování ener-

gie m
ateriálu se jako hodnota používá em

isní
stupeň.

Č
ím

 vyšší je em
isní stupeň, tím

 vyšší je schop-
nost m

ateriálu vysílat záření. U
 většiny organic-

kých m
ateriálů a povrchů leží em

isní stupeň asi
u 0,90. N

ižší em
isní stupeň m

ají kovové povr-
chy nebo lesklé m

ateriály. K
 vyloučení nepřes-

ných hodnot při m
ěření m

ůže být u H
L S

canu
nastaven em

isní stupeň.

Z
p

ůso
b

 činno
sti

P
ři vkládání baterie dbejte na správné pólová-

ní. A
by nedošlo k poškození po vytečení bate-

rií, m
usíte baterie z přístroje vyjm

out, nebude-
te-li jej po delší dobu používat. P

ři kontaktu 
s kůží m

ůže u poškozených nebo vyteklých
baterií dojít k popálení kyselinou. D

oporučuje-
m

e nosit ochranné rukavice. N
ikdy nenabíjejte

nenabíjitelné baterie. Z
abraňte zkratům

 a kon-
taktu s ohněm

, jinak hrozí nebezpečí výbuchu.
B

aterie byste m
ěli uchovávat m

im
o dosah dětí.

B
aterii vym

ěňte, pokud na displeji začne blikat
sym

bol prázdné baterie (17).

P
o

stup
 p

ři vým
ěně b

aterie

1.
Z

 víka přihrádky na baterie uvolněte šroub 
a sejm

ěte víko.
2.V

ybitou baterii vyjm
ěte ze svorky a pak 

novou baterii stejného typu se správným
 

pólováním
 připojte ke svorce.

3.
B

aterii vložte do přihrádky na baterie. 
N

a přihrádku nasaď
te víko a upevněte 

jej šroubem
.

V
lo

žení b
aterie / vým

ěna b
aterie (o

b
r.     )

■
Tento přístroj m

ůže být 
používán dětm

i od 8 let 
a krom

ě toho i osobam
i 

se sníženým
i fyzickým

i, 
senzorickým

i nebo m
entální-

m
i schopnostm

i nebo 
s nedostatkem

 zkušeností 
a vědom

ostí, pokud jej bu-
dou používat pod dozorem
nebo byly poučeny o bez-
pečném

 používání přístroje
a porozum

ěly z toho vyplý-
vajícím

 nebezpečím
. D

ěti si
nesm

í s přístrojem
 hrát. 

Č
ištění a údržbu nesm

í děti
provádět bez dozoru.

■
N

ikdy se nedívejte do pa-
prsků světla LE

D
 a nem

iřte
jím

 na osoby nebo zvířata.

B
ezp

ečno
stní p

o
kyny

P
řístroj se upevní na horní stranu horkovzduš-

né pistole. H
L S

can m
ůžete kdykoli nasadit 

a zase sejm
out.

M
o

ntáž/d
em

o
ntáž (o

b
r.     )

1.
H

L S
can nasaď

te na horkovzdušnou 
pistoli �

.
2.

P
o prvním

 zapnutí je přístroj ve stavu při 
dodání z výroby aktivní: žádaná hodnota
teploty =

 150 °C
, stupeň tolerance alarm

u 
=

 5 %
, em

isní stupeň =
 0,90, světelný 

paprsek LE
D

 zap., zvukový signál zap.

3.
N

a displeji se na 5 vteřin objeví žádaná 
hodnota teploty a stupeň tolerance alarm

u,
poté H

L S
can přím

o začne s m
ěřením

 
teploty. S

kutečná teplota na pracovním
 

bodě je zobrazena na displeji �
.

U
ved

ení d
o

 p
ro

vo
zu

�
�

�

�
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V
 nabídce N

astavení m
ohou být provedena 

následující nastavení:
Ž

ádaná teplota
0 °C

 – 300 °C
 / 

32 °F – 572 °F
S

tupně tolerance alarm
u 2,5 %

, 5 %
, 10 %

E
m

isní stupeň 0,85 / 0,90 / 0,95
LE

D
 O

N
/O

FF
Z

vuk O
N

/O
FF

1.
H

L S
can zapnete stisknutím

 tlačítka
O

N
/O

FF (4). V
 prvních 5 vteřinách na 

displeji bliká žádaná hodnota teploty nasta-
vená při předchozím

 použití (10)a stupeň
tolerance alarm

u (11).
2.

P
o stisknutí tlačítka „M

ode“ (5)se provede
nastavení žádané hodnoty teploty. Tlačítky
+

 (6)/ – (7) m
ůžete přizpůsobit nastavení

žádané teploty pro daný objekt. V
 případě

převzetí nezm
ěněné hodnoty pokračujte

bodem
 3.

3.
P

o stisknutí tlačítka „M
ode“

(5)se provede
nastavení stupně tolerance alarm

u. Tlačítky
+

 (6) / – (7) m
ůžete přizpůsobit nastavení

stupně tolerance alarm
u pro daný objekt. 

V
 případě převzetí nezm

ěněné hodnoty 
pokračujte bodem

 4.

4.
P

o stisknutí tlačítka „M
ode“ (5) se provede

nastavení em
isního stupně. Tlačítky 

+
 (6)/ – (7) m

ůžete přizpůsobit nastavení
em

isního stupně pro daný objekt. V
 případě

převzetí nezm
ěněné hodnoty pokračujte

bodem
 5.

5.
P

o stisknutí tlačítka „M
ode“ (5)se provede

nastavení LE
D

. Tlačítky +
 (6)/ –

(7)m
ůžete

zapnout nebo vypnout LE
D

. V
 případě 

převzetí nezm
ěněné hodnoty pokračujte

bodem
 6.

6.
P

o stisknutí tlačítka „M
ode“ (5)se provede

nastavení akustického signálu. Tlačítky 
+

(6)/ – (7)m
ůžete zvukový signál zapnout

nebo vypnout. V
 případě převzetí nezm

ěně-
né hodnoty pokračujte bodem

 7.
7.

P
o stisknutí tlačítka „M

ode“ (5)opustíte 
nabídku N

astavení.

Z
m

ěna jed
no

tky tep
lo

ty °C
/°F

P
řepínačem

 (9)v přihrádce na baterie
(3)

m
ůžete přepínat jednotku teploty z °C

 
(stupeň C

elsia) na °F (stupeň Fahreinheita).

N
ab

íd
ka N

astavení (o
b

r.     / d
isp

lej)

■
B

od m
ěření leží v optim

ální vzdálenosti 
15 cm

 od vyfukovací trubky horkovzdušné
pistole při velikosti asi 2 cm

. P
ři zm

enšení/
zvětšení vzdálenosti m

ůže dojít k odchylkám
výsledků.

■
K

 docílení přesných výsledků m
usí být 

m
ěřený objekt větší než bod m

ěření. 
D

oporučuje se, aby byl m
ěřený objekt 

m
inim

álně dvakrát tak velký než bod m
ěření.

■
H

L S
can nem

ůže zaznam
enávat povrchovou

teplotu skrze průhledné plochy, jako např.
sklo. M

ísto toho H
L S

can m
ěří povrchovou

teplotu skla.
■

P
ři použití trysek viz část „Trysky“.

■
U

 lesklých objektů m
ůže dojít ke zfalšování

výsledků m
ěření, a proto k chybným

 
výsledkům

.
■

K
 docílení přesných výsledků m

usí být 
H

L S
can přizpůsoben teplotě prostředí. 

P
ři vým

ěně stanoviště nechte H
L S

can 
přizpůsobit teplotě prostředí.

■
P

ři delším
 používání s vysokým

i teplotam
i

m
ůže docházet k vlastním

u zahřívání 
H

L S
canu, a tím

 k chybným
 výsledkům

 
m

ěření. A
by bylo zabráněno vlastním

u zahří-
vání H

L S
canu po delším

 používání, pak ho
po použití horkovzdušné pistole dem

ontujte.
P

ři dem
ontáži H

L S
canu postupujte podle

části „M
ontáž/dem

ontáž“.

M
ěření tep

lo
ty (o

b
r.     )

K
 docílení přesných hodnot m

ěření pro různé
m

ateriály a povrchy m
ůže být na H

L S
canu na-

staven em
isní stupeň (viz tabulku). N

astavení
em

isního stupně z výroby leží u 0,90. Toto se
týká hodnoty, kterou m

á většina organických
m

ateriálů. 

N
astavení em

isního
 stup

ně

Tab
ulka, em

isní stup
eň

P
o

vrch
Fólie pro autom

obily

D
řevo 

P
ryž 

O
lejové barvy

K
ůže

Laky  

P
apír, lepenka

Textilie

P
last (P

V
C

, P
E

, P
P

)

E
m

isní stup
eň 

0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

�

�
  

E
m

isní stupně uvedené v tabulce jsou přibližné hodnoty. K
valita povrchu, geom

etrie nebo jiné 
param

etry m
ohou ovlivnit em

isní stupeň m
ěřeného objektu.

M
ěřicí přístroj je vybaven funkcí alarm

u při 
překročení nebo nedosažení nastavitelné žáda-
né hodnoty. A

larm
 je akusticky vydáván zvuko-

vým
 signálem

 a opticky m
odrým

 a červeným
osvětlením

 pozadí. A
larm

 je spuštěn, když je
překročena nebo nedosažena nastavená žáda-
ná teplota.

U
 zeleného osvětlení pozadí odpovídá teplota

H
L S

canu stupni tolerance alarm
u, který byl 

nastaven předem
. A

kustický výstražný signál
m

ůže být deaktivován. K
 deaktivaci zvukového

signálu přejděte k části „N
abídka N

astavení“.

Funkce alarm
u

Tab
ulka funkcí alarm

u
O

d
chylky

S
tup

ně to
lerance alarm

u 
2,5 %

 
5 %

 
10 %

Č
ervené LE

D
 a zvukový signál 

>
7,5 %

 
>

15 %
 

>
30 %

Č
ervené LE

D
2,5 %

 až 7,5 %
 

5 %
 až 15 %

 
10 %

 až 30 %

Z
elené LE

D
-2,5 %

 až 2,5 %
-5 %

 až 5 %
-10 %

 až 10 %

M
odré LE

D
 

-7,5 %
 až -2,5 %

 
-15 %

 až -5 %
 

-30 %
 až -10 %

M
odré LE

D
 a zvukový signál 

<
-7,5 %

 
<

-15 %
 

<
-30 %
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P
rovozní napětí:

9 V
 D

C
  (baterie N

E
D

A
 1604A

/D
, IE

C
 6F22 / 6LR

61)
R

eakční doba:
500 m

s
S

pektrum
:

8−
14 μm

E
m

isní stupeň:
0,85 / 0,90 / 0,95

R
ozlišení:

1 °C
 / 1 °F

IČ
–velikost skvrny:

10:1
P

rovozní teplota:
0−

50 °C
 / 32−

122 °F
P

rovozní vlhkost vzduchu:
<

85 %
 R

H
P

rovozní výška:   
<

2 000 m
 n. m

.
Teplota skladování:

-10−
60 °C

 / 14−
140 °F

V
lhkost vzduchu ve skladě:

10−
90 %

 R
H

H
m

otnost:
165 g

R
ozm

ěr:
51 x 44 x 146,6 m

m
R

ozsah m
ěření teploty:

0 °C
 až 300 °C

   (32 °F až 572 °F) 

P
řesnost *:

0 °C
 – 100 °C

+
/-2 °C

 
32 °F – 212 °F 

+
/-4 °F 

100 °C
 – 300 °C

+
/-5 %

 
212 °F – 572 °F

+
/-5 %

P
oužitelné pro:

H
L 1920 E

,  H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* P

řesnost při teplotě prostředí asi 25 °C
 / 77 °F a dodržovat optim

ální vzdálenost od objektu m
ěření.

Technické p
aram

etry

Č
ištění čo

čky:
Č

očku m
ůžete v případě znečištění vyčistit vlh-

kou, m
ěkkou utěrkou nepouštějící vlákna (bez

čisticího prostředku). A
lternativně m

ůžete pou-
žít čisticí kapalinu pro čočky. N

esm
í být použity

čisticí prostředky obsahující kyseliny, alkohol 
a ostatní rozpouštědla.

Č
ištění p

o
uzd

ra
P

ouzdro m
ůžete vyčistit vodou nebo jem

ným
čisticím

 prostředkem
. N

esm
í být použity odírají-

cí čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

O
šetřo

vání a úd
ržb

a

Tento výrobek firm
y S

TE
IN

E
L je vyráběn 

s m
axim

ální pozorností věnovanou jeho funkč-
nosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny
podle platných předpisů, přičem

ž se výrobek
rovněž podrobil nam

átkové výstupní kontrole.
Firm

a S
TE

IN
E

L přebírá záruku za bezvadné
provedení a funkčnost. Z

áruční lhůta činí 
3 roky a začíná dnem

 prodeje spotřebiteli. 
O

dstraním
e vám

 všechny nedostatky, které lze
odvodit z m

ateriálových a výrobních chyb. 
Z

áruka spočívá v opravě nebo vým
ěně 

vadných součástí dle našeho rozhodnutí. 
Z

áruka zaniká při poškození opotřebitelných
dílů, poškození a nedostatků, které vznikly 
v důsledku neodborné m

anipulace nebo údrž-
by, rovněž i při pádu. U

platňování dalších 
nároků následných škod na cizích věcech je
vyloučeno. Z

áruka bude uznána jen tehdy, 
bude-li nedem

ontovaný přístroj dobře zabalen,
přiložena pokladní stvrzenka nebo faktura 
(datum

 prodeje a razítko prodejny), poslán 
na adresu příslušného servisu nebo během
prvních 6 m

ěsíců předán prodejně.

S
ervisní o

p
ravny:

P
o uplynutí záruční lhůty nebo

nedostatků bez nároku na záru-
ku se v nejbližším

 servisu ze-
ptejte na m

ožnost provedení
oprav.

Funkční záruka

Tento výrobek splňuje
- sm

ěrnici E
M

K
 2004/108/E

S
- sm

ěrnici R
oH

S
 2011/65/E

S
- sm

ěrnici W
E

E
E

 2012/19/E
S

P
ro

hlášení o
 sho

d
ě

S
taré přístroje, akum

ulátory/bate-
rie neházejte do dom

ovního odpa-
du, ohně nebo vody. A

kum
uláto-

ry/baterie se m
ají sbírat, recyklo-

vat nebo ekologicky likvidovat.

Jen p
ro

 zem
ě E

U
:

P
odle sm

ěrnice R
L 2006/66/E

S
 m

usí být vadné
nebo opotřebované akum

ulátory/baterie recyk-
lovány. N

epoužitelné akum
ulátory/baterie m

ů-
žete odevzdat v prodejně nebo ve sběrně ne-
bezpečných odpadů. 

Likvid
ace

Trysky (o
b

r.     )

N
ásledující trysky jsou vhodné pro použití na

horkovzdušné pistoli s H
L S

canem
:

• R
edukční tryska: 9 m

m
, 14 m

m
• Š

iroká rozptylová tryska: 50 m
m

, 75 m
m

P
ři použití širokých rozptylových trysek dbejte,

aby nebylo záření LE
D

 přerušeno. Š
iroké 

rozptylové trysky používejte jen horizontálně,
viz obrázek �

.

D
ále dbejte, aby bod m

ěření ležel v optim
ální

vzdálenosti 15 cm
 od vyfukovací trubky 

horkovzdušné pistole a ne od trysky.
P

ři použití neuvedených trysek m
ohou vznikat

velké chyby m
ěření. 

�
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O
vlád

acie p
rvky (o

b
r.     /o

b
r.     )

1
šošovka

2
svetlo LE

D
3

priečinok na batériu
4

tlačidlo – Z
A

P
./V

Y
P

.
5

tlačidlo – režim
6

tlačidlo – „+
“

7
tlačidlo – „-“

8
displej

9
prepínač °C

 / °F

10
ukazovateľ hodnoty teploty

11
ukazovateľ em

isného stupňa a ukazovateľ
úrovne tolerancie alarm

u
12

sym
bol em

isného stupňa
13

sym
bol úrovne tolerancie alarm

u
14

sym
bol audio signálu

15
sym

bol svetla LE
D

16
sym

bol ukazovateľa teploty v °C
 alebo °F

17
sym

bol prázdnej batérie

H
L S

can zachytáva povrchovú teplotu predm
e-

tu. S
enzor prístroja zachytáva odrazené a pre-

pustené tepelné žiarenie a tieto inform
ácie pre-

m
ení na hodnoty teploty. N

a popísanie charak-
teristiky energického vyžarovania určitého m

a-
teriálu sa ako hodnota používa em

isný stupeň.

Č
ím

 vyšší je em
isný stupeň, tým

 vyššia je
schopnosť m

ateriálu vydávať žiarenie. 
P

ri väčšine organických m
ateriálov a povrchov

sa em
isný stupeň pohybuje na úrovni cca 0,90.

N
ízky em

isný stupeň m
ajú kovové povrchy 

alebo lesklé m
ateriály. A

by sa vylúčili nepres-
nosti nam

eraných hodnôt, m
ožno em

isný 
stupeň na prístroji H

L S
can priam

o nastaviť.

S
p

ô
so

b
 fung

o
vania

■
Tento prístroj m

ôžu používať
deti staršie ako 8 rokov, ako
aj osoby so zníženým

i fyzic-
kým

i, senzorickým
i alebo

m
entálnym

i schopnosťam
i,

alebo s nedostatočným
i

skúsenosťam
i a vedom

osťa-
m

i, pokiaľ budú pod stálym
dozorom

, alebo budú po-
učené o bezpečnom

 použí-
vaní prístroja a pochopia
prípadné nebezpečné dô-
sledky. D

eti sa s prístrojom
nesm

ú hrať. Č
istenie a

údržbu nesm
ú vykonávať

deti bez dozoru.

■
N

ikdy sa nepozerajte priam
o

do svetelného prúdu LE
D

 a
prístrojom

 nikdy nem
ierte na

osoby alebo zvieratá.

B
ezp

ečno
stné p

o
kyny

�
�
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N
ávo

d
 na o

b
sluhu

S
K

B
ezp

ečno
stné p

o
kyny

■
C

udzie zásahy alebo 
technické zm

eny na zariade-
ní m

ajú za následok zruše-
nie garancie a vylúčenie zo
záruky.

■
P

rístroj nevystavujte výraz-
nej m

echanickej záťaži ani
silným

 vibráciám
.

■
P

rístroj nevystavujte vysokej
vlhkosti vzduchu ani kvapa-
linám

. V
 exteriéri používajte

prístroj len s ohľadom
 na

zodpovedajúce poveternost-
né podm

ienky, resp. len v
kom

binácii s vhodným
i

ochranným
i zariadeniam

i.
■

D
ym

, prach, vodná para
a/alebo iné pary m

ôžu
ovplyvniť optiku prístroja 
H

L S
can a spôsobiť nepres-

né výsledky zobrazovania.

■
P

red použitím
 počkajte 

určitý prim
eraný čas, kým

 sa
prístroj prispôsobí zm

enenej
teplote prostredia.

■
A

k existuje predpoklad, že
nem

ôže byť zabezpečená
bezpečná prevádzka, 
prístroj vypnite a zabezpečte
ho proti neúm

yselném
u 

zapnutiu. N
apr. 

- na prístroji sú viditeľné 
poškodenia,

- prístroj nefunguje alebo
- bol prístroj po dlhšiu dobu

vystavený nepriaznivým
podm

ienkam
,

- prístroj bol počas prepravy
vystavený ťažkej záťaži.

H
L S

can je prístroj, ktorý sa spolu s teplovz-
dušným

i pištoľam
i značky S

teinel používa na
bezdotykové infračervené sním

anie teploty.
P

očas používania H
L S

can akusticky aj vizuál-
ne varuje, ak sa prekročí/poklesne prednasta-
vená požadovaná teplota. E

lektrické napájanie
je zabezpečené 9 V

 batériou.

P
red použitím

 sa oboznám
te s tým

to návodom
na obsluhu. P

retože iba odborná m
anipulácia

zabezpečí dlhú, spoľahlivú a bezporuchovú
prevádzku.

SK
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V
 nastavovacom

 m
enu m

ôžete nastaviť 
nasledujúce nastavenia:
požadovaná teplota v hodnotách
0 °C

 – 300 °C
 / 32 °F – 572 °F

úroveň tolerancie alarm
u v hodnotách 

2,5 %
, 5 %

, 10 %
em

isný stupeň v hodnote 0,85 / 0,90 / 0,95
svetlo LE

D
 Z

A
P

./V
Y

P
.

audio Z
A

P
./V

Y
P

.

1.
H

L S
can sa spúšťa stlačením

 tlačidla
Z

A
P

./V
Y

P
. (4). P

rvých 5 sekúnd na displeji
bliká nastavená požadovaná hodnota 
teploty (10)a úroveň tolerancie alarm

u (11)
z predošlého používania.

2.
S

tlačením
 tlačidla „R

ežim
“ (5)m

ôžete 
nastaviť požadovanú hodnotu teploty. 
P

om
ocou tlačidiel +

 (6)/ - (7)m
ôžete 

prispôsobiť nastavenie požadovanej hodno-
ty teploty konkrétneho predm

etu. V
 prípade

nezm
eneného prevzatia hodnoty pokračujte

bodom
 3.

3.
S

tlačením
 tlačidla „R

ežim
“

(5)m
ôžete 

nastaviť úroveň tolerancie alarm
u. P

om
ocou

tlačidiel +
 (6)/ - (7) m

ôžete prispôsobiť 
nastavenie úrovne tolerancie alarm

u kon-
krétneho predm

etu. V
 prípade nezm

enené-
ho prevzatia hodnoty pokračujte bodom

 4.

4.
S

tlačením
 tlačidla „R

ežim
“ (5) m

ôžete 
nastaviť em

isný stupeň. P
om

ocou tlačidiel
+

 (6)/ - (7) m
ôžete prispôsobiť nastavenie

em
isného stupňa konkrétneho predm

etu. 
V

 prípade nezm
eneného prevzatia hodnoty

pokračujte bodom
 5.

5.
S

tlačením
 tlačidla „R

ežim
“ (5)m

ôžete 
nastaviť svetlo LE

D
. P

om
ocou tlačidiel 

+
 (6)/ - (7) m

ôžete svetlo LE
D

 zapnúť alebo
vypnúť. V

 prípade nezm
eneného prevzatia

hodnoty pokračujte bodom
 6.

6.
S

tlačením
 tlačidla „R

ežim
“

(5)m
ôžete 

nastaviť audio signál. P
om

ocou tlačidiel 
+

 (6)/ - (7)m
ôžete audio signál zapnúť ale-

bo vypnúť. V
 prípade nezm

eneného prevza-
tia hodnoty pokračujte bodom

 7.
7.

S
tlačením

 tlačidla „R
ežim

“ (5)opustíte 
nastavovacie m

enu.

Z
m

ena tep
lo

tnej jed
no

tky °C
/°F

P
om

ocou prepínača (9)v priečinku na batérie
(3) m

ôžete prepnúť jednotku zo °C
 (stupeň 

C
elzia) na °F (stupeň Fahrenheita).

N
astavo

vacie m
enu (o

b
r.     /d

isp
lej)

■
S

ním
ací bod sa nachádza v optim

álnej
vzdialenosti 15 cm

 od vyfukovacej rúrky 
teplovzdušnej pištole pri veľkosti cca 2 cm

.
P

ri zm
enšení/zväčšení odstupu m

ôže dôjsť 
k odchýlkam

 vo výsledkoch.
■

N
a dosiahnutie presných výsledkov m

usí
byť sním

aný predm
et väčší ako sním

ací
bod. O

dporúčam
e, aby bol sním

aný 
predm

et aspoň dvakrát taký veľký ako 
sním

ací bod.
■

C
ez priehľadné povrchy, ako je napr. sklo,

prístroj H
L S

can nedokáže nasním
ať 

povrchovú teplotu. N
am

iesto toho H
L S

can
nasním

a povrchovú teplotu skla.
■

P
re používanie trysiek pozri odsek 

„Trysky“.

■
P

ri lesklých predm
etoch m

ôže dôjsť k skre-
sleniu výsledkov sním

ania, a tým
 k chybným

výsledkom
.

■
A

by ste docielili presné hodnoty, m
usí byť

H
L S

can prispôsobený teplote okolia. P
ri

zm
ene pracoviska počkajte, kým

 sa H
L

S
can prispôsí novej teplote okolia.

■
P

ri dlhšom
 používaní pri vyských teplotách

m
ôže dôjsť k zahriatiu sam

otného prístroja
H

L S
can

a tým
 k chybným

 výsledkom
 

sním
ania. 

A
by sa po dlhšom

 používaní zabránilo 
zahrievaniu prístroja H

L S
can, odm

ontujte
H

L S
can po použití z teplovzdušnej pištole.

P
re inform

ácie o dem
ontáži prístroja 

H
L S

can prejdite na odsek „M
ontáž/

dem
ontáž“.

S
ním

anie tep
lo

ty (o
b

r.     )
�

�
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P
ri vkladaní batérie dávajte pozor na správnu

polaritu. A
by ste zabránili poškodeniam

 v dô-
sledku vytečenia, vyberte batérie v prípade
dlhšieho nepoužívania prístroja. P

ri kontakte 
s pokožkou m

ôže v prípade poškodených 
alebo vytečených batérií dôjsť k poraneniam
poleptaním

. O
dporúčam

e použiť ochranné ru-
kavice. N

ikdy nenabíjajte jednorazové batérie. 
Z

abráňte skratom
 a kontaktu s ohňom

, pretože
hrozí nebezpečenstvo výbuchu. B

atérie skla-
dujte m

im
o dosahu detí. K

eď
 na ukazovateli

bliká sym
bol prázdnej batérie (17), batériu 

vym
eňte.

V
ým

ena b
atérie

1.
N

a kryte priečinka na batérie uvoľnite 
skrutku a kryt odoberte,

2.
vybitú batériu odstráňte a na batériovú 
svorku pripojte novú batériu rovnakého typu
v správnej polarite,

3.
batériu vložte do priečinka na batérie. 
K

ryt nasaď
te na priečinok na batérie a 

zaistite ho skrutkou.

V
lo

ženie b
atérie/vým

ena b
atérie (o

b
r.     )

P
rístroj sa um

iestňuje na vrchnú stranu 
teplovzdušnej pištole. H

L S
can m

ôžete 
kedykoľvek nasadiť alebo odobrať.

M
o

ntáž/d
em

o
ntáž (o

b
r.     )

1.
P

rístroj H
L S

can nasaď
te na teplovzdušnú

pištoľ �
.

2.
P

ri prvom
 spustení je prístroj v prevádzke

nastavenej z výroby: požadovaná teplota =
150 °C

, úroveň tolerancie alarm
u =

 5 %
,

em
isný stupeň =

 0,90, svetelný prúd LE
D

Z
A

P
., audio signál Z

A
P

.

3.
N

a 5 sekúnd sa na displeji objaví požadova-
ná teplota a úroveň tolerancie alarm

u, 
potom

 začne H
L S

can sním
ať teplotu. 

N
a displeji �

sa zobrazí skutočná teplota 
v m

ieste vykonávania prác.

U
ved

enie d
o

 p
revád

zky

�

�
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P
revádzkové napätie:

9V
 D

C
  (batéria N

E
D

A
 1604A

/D
, IE

C
 6F22/6LR

61)
R

eakčný čas:
500 m

s
S

pektrum
:

8-14 μm
E

m
isný stupeň:

0,85 / 0,90 / 0,95
R

ozlíšenie:
1 °C

 / 1 °F
V

eľkosť infrač. plochy:
10:1

P
revádzková teplota:

0 – 50 °C
 / 32 °F – 122 °F

P
revádzková vlhkosť vzduchu:

<
 85 %

 R
H

P
revádzková výška:   

<
 2000 m

 N
N

Teplota skladovania:
-10 – 60 °C

 / 14 °F – 140 °F
V

lhkosť vzduchu skladovania:
10-90 %

 R
H

H
m

otnosť:
165 g

R
ozm

ery:
51 x 44 x 146,6 m

m
R

ozsah sním
aných teplôt:

0 °C
 až 300 °C

   (32 °F až 572 °F) 

P
resnosť *:

0 °C
 – 100 °C

+
/- 2 °C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F 

100 °C
 – 300 °C

+
/- 5 %

 
212 °F – 572 °F

+
/- 5 %

P
oužitelné pre:

H
L 1920 E

,  H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* P

resnosť pri teplote okolia cca 25 °C
 / 77 °F a dodržaní optim

álneho odstupu k predm
etu sním

ania.

Technické úd
aje

Č
istenie šo

šo
vky:

Š
ošovku m

ôžete v prípade znečistenia vyčistiť
pom

ocou vlhkej, m
äkkej handričky, ktorá ne-

púšťa vlákna (bez čistiaceho prostriedku). 
A

lternatívne m
ôžete použiť tekutinu na čistenie

šošoviek. N
epoužívajte kyselinové, alkoholové

ani iné rozpúšťadlá.

Č
istenie krytu

K
ryt m

ôžete čistiť pom
ocou vody alebo 

jem
ného čistiaceho prostriedku. N

epoužívajte
abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.

S
taro

stlivo
sť a úd

ržb
a

Trysky (o
b

r.     )

N
a používanie teplovzdušnej pištole spolu 

s prístrojom
 H

L S
can sú vhodné nasledujúce 

trysky:

• redukčná tryska: 9 m
m

, 14 m
m

• usm
erňujúca tryska: 50 m

m
, 75 m

m

P
ri používaní usm

erňujúcich trysiek dbajte na
to, aby sa prúd svetla LE

D
 neprerušil. U

sm
er-

ňovacie trysky používajte len horizontálne, ako
m

ožno vidieť na obr. �
.

Ď
alej treba dávať pozor, aby sa sním

ací bod
nachádzal v optim

álnej vzdialenosti 15 cm
 od

vyfukovacej rúrky teplovzdušnej pištole a nie od
trysky.
P

ri používaní iných trysiek, ako sú uvedené, sa
m

ôžu vyskytnúť výrazné chyby sním
ania. 

�
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A
by ste docielili presné hodnoty sním

ania pri
rôznych m

ateriáloch a povrchoch, m
ôžete na

prístroji H
L S

can nastaviť em
isný stupeň (pozri

tabuľku). N
astavenie em

isného stupňa z výroby
m

á hodnotu 0,90. To sa vzťahuje na hodnotu,
ktorú m

á väčšina organických m
ateriálov.

N
astavenie em

isného
 stup

ňa

Tab
uľka em

isného
 stup

ňa
P

o
vrch

A
utofólie

D
revo 

G
um

a 

O
lejové farby

K
oža

Lak  

P
apier, kartón

Textílie

P
last (P

V
C

, P
E

, P
P

)

E
m

isný stup
eň 

0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

H
odnoty uvedené v tabuľke em

isného stupňa sú len orientačné. K
valita povrchov, geom

etria 
alebo iné param

etre m
ôžu ovplyvniť em

isný stupeň sním
aného predm

etu.

S
ním

ač je vybavený funkciou alarm
u pri prekro-

čení alebo poklesnutí nastaviteľnej požadovanej
hodnoty teploty. A

larm
 sa spúšťa akusticky

prostredníctvom
 audio signálu a vizuálne 

prostredníctvom
 m

odrého a červeného 
osvetlenia pozadia. A

larm
 sa spúšťa v prípade,

ak sa prekročí alebo poklesne nastavená 
požadovaná hodnota teploty.

P
ri zelenom

 osvetlení pozadia zodpovedá 
teplota prístroja H

L S
can prednastavenej úrovni

tolerancie alarm
u. A

kustický varovný signál
m

ožno deaktivovať. N
a deaktiváciu audio 

signálu prejdite na odsek „N
astavovacie m

enu“.

Funkcia alarm
u

Tab
uľka funkcie alarm

u
O

d
chýlky

Ú
ro

veň to
lerancie alarm

u 
2,5 %

 
5 %

 
10 %

Č
ervené svetlo LE

D
 

a audio signál 
>

 7,5 %
 

>
 15 %

 
>

 30 %

Č
ervené svetlo LE

D
2,5 %

 až 7,5 %
 

5 %
 až 15 %

 
10 %

 až 30 %

Z
elené svetlo LE

D
-2,5 %

 až 2,5 %
-5 %

 až 5 %
-10 %

 až 10 %

M
odré svetlo LE

D
 

-7,5 %
 až -2,5 %

 
-15 %

 až -5 %
 

-30 %
 až -10 %

M
odré svetlo LE

D
 

a audio signál 
<

 -7,5 %
 

<
 -15 %

 
<

 -30 %
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T
łum

aczenie instrukcji o
ryg

inalnej
Instrukcja o

b
sług

i
P

L

Z
asad

y b
ezp

ieczeństw
a

■
Ingerencja zew

nętrzna lub
zm

iany techniczne prow
a-

dzą do uniew
ażnienia gw

a-
rancji i w

ykluczenia odpo-
w

iedzialności.
■

N
ie w

ystaw
iać urządzenia

na znaczne obciążenia m
e-

chaniczne lub silne drgania.
■

N
ie w

ystaw
iać urządzenia

na działanie w
ilgoci lub 

cieczy. Z
astosow

anie urzą-
dzenia na zew

nątrz jest
m

ożliw
e w

yłącznie w
 odpo-

w
iednich w

arunkach atm
os-

ferycznych i tylko z odpo-
w

iednim
i urządzeniam

i 
zabezpieczającym

i.
■

D
ym

, kurz, para w
odan i in-

ne opary m
ogą w

płynąć na
działanie układu optycznego
urządzenia H

L S
can i dopro-

w
adzić do niepraw

idłow
ych

w
skazań.

■
P

rzed użyciem
 należy od-

czekać odpow
iednią ilość

czasu, aż urządzenie dosto-
suje się do zm

ienionej tem
-

peratury otoczenia.
■

Jeżeli nie m
ożna zagw

aran-
tow

ać bezpiecznej eksplo-
atacji, np. gdy:
- urządzenie w

ykazuje 
w

idoczne uszkodzenia,
- urządzenie nie działa,
- urządzenie było przez

dłuższy czas w
ystaw

ione
na działanie niekorzyst-
nych w

arunków
,

- urządzenie było w
ystaw

io-
ne na działanie dużych ob-
ciążeń w

 czasie transportu,
należy w

yłączyć urządze-
nie i zabezpieczyć je przed
niepow

ołanym
 uruchom

ie-
niem

.

H
L S

can to urządzenie przeznaczone do sto-
sow

ania z opalarkam
i firm

y S
teinel, służące 

do bezdotykow
ej rejestracji tem

peratury przy
użyciu podczerw

ieni. P
odczas zastosow

ania
H

L S
can akustycznie i w

izualnie ostrzega 
o przekroczeniu lub spadku ustaw

ionej w
cze-

śniej tem
peratury. Z

asilanie napięciem
 jest 

zapew
nione przez baterię blokow

ą 9 V
.

P
rzed przystąpieniem

 do użytkow
ania należy

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
Tylko praw

idłow
e posługiw

anie się urządze-
niem

 zapew
nia długoletnią, niezaw

odną i bezu-
sterkow

ą eksploatację.
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Tento výrobok značky S
TE

IN
E

L bol vyrobený 
s m

axim
álnou dôslednosťou, skontrolovaný z

hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa plat-
ných predpisov a následne podrobený náhod-
nej kontrole. S

poločnosť S
TE

IN
E

L preberá 
záruku za bezchybný stav a funkčnosť. 
Z

áručná doba je 3 roky a začína plynúť dňom
predaja spotrebiteľovi. O

dstraňujem
e nedostat-

ky vyplývajúce z m
ateriálových alebo výrob-

ných chýb. Z
áručné plnenie sa uskutočňuje

opravou alebo vým
enou chybných dielov pod-

ľa nášho uváženia. Z
áručné plnenie sa nevzťa-

huje na poškodenie opotrebovávaných dielov,
na škody a nedostatky, ktoré vznikli nespráv-
nym

 používaním
 alebo údržbou, a ani na po-

škodenie v dôsledku pádu prístroja. 

Ď
alšie následné škody na cudzích objektoch

sú zo záruky vylúčené. Z
áruka je platná len

vtedy, ak sa nerozobraný prístroj spolu súčten-
kou alebo faktúrou (dátum

 nákupu a pečiatka
predajcu) zašle na príslušnú servisnú stanicu
alebo v priebehu prvých 6 m

esiacov odovzdá
predajcovi.

S
ervis p

re o
p

ravy:
P

o uplynutí záručnej doby alebo
v prípade chýb, na ktoré sa ne-
vzťahuje záruka, sa o m

ožnosti
opravy inform

ujte na najbližšej
servisnej stanici.

Z
áruka funkčno

sti

Tento výrobok spĺňa
- sm

ernicu o elektrom
agnetickej kom

patibilite 2004/108/E
S

,
- sm

ernicu R
oH

S
 2011/65/E

S
,

- sm
ernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení 2012/19/E

S
.

V
yhlásenie o

 zho
d

e

S
taré prístroje, akum

ulátory/baté-
rie neodhadzujte do dom

ového
odpadu, do ohňa ani do vody.
A

kum
ulátory/batérie by sa m

ali
zbierať, recyklovať, alebo ekolo-
gicky zlikvidovať.

Ib
a p

re krajiny E
Ú

:
P

odľa sm
ernice R

L 2006/66/E
S

 sa m
usia chyb-

né alebo spotrebované akum
ulátory/batérie 

recyklovať. N
epoužiteľné akum

ulátory/batérie
m

ôžu byť odovzdané na predajnom
 m

ieste 
alebo v zberni nebezpečných odpadov. 

Likvid
ácia
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P
odczas w

kładania baterii należy zw
rócić uw

a-
gę na w

łaściw
e biegunow

anie. Jeżeli urządze-
nie nie będzie używ

ane przez dłuższy czas na-
leży w

yjąć baterie celem
 uniknięcia uszkodzeń

na skutek w
ylania. W

 przypadku kontaktu ze
skórą, przy uszkodzonych lub w

ylanych bate-
riach m

oże dojść do obrażeń na skutek działa-
nia kw

asu. Z
aleca się użycie rękaw

ic ochron-
nych. N

igdy nie ładow
ać baterii nieprzeznaczo-

nych do ponow
nego ładow

ania. U
nikać zw

arć
i kontaktu z ogniem

 —
 istnieje niebezpieczeń-

stw
o eksplozji. B

aterie przechow
yw

ać poza
zasięgiem

 dzieci. B
aterię należy w

ym
ienić, gdy

m
iga sym

bol rozładow
anej baterii (17)

na
w

skaźniku.

P
ro

ced
ura w

ym
iany b

aterii

1.
O

dkręć śrubę pokryw
y kom

ory baterii 
i zdejm

ij pokryw
ę.

2.
O

dłącz zużytą baterię od zaczepu i podłącz
now

ą baterię tego sam
ego typu do zaczepu,

uw
ażając na biegunow

anie.
3.

W
łóż baterię do kom

ory baterii. Z
ałóż 

pokryw
ę na kom

orę i przym
ocuj ją śrubą.

W
kład

anie b
aterii / w

ym
iana b

aterii (rys.     )

U
rządzenie um

ieszcza się na górnej części
opalarki. U

rządzenie H
L S

can m
ożna zakładać

i zdejm
ow

ać w
 dow

olnym
 czasie.

M
o

ntaż/d
em

o
ntaż (rys.     )

1.
Z

ałóż urządzenie H
L S

can na opalarkę �
.

2.
P

rzy pierw
szym

 w
łączeniu urządzenie jest

aktyw
ne w

 fabrycznym
 stanie dostaw

y: 
w

artość zadana tem
peratury =

 150°C
, sto-

pień tolerancji alarm
u =

 5%
, stopień em

isji =
0,90, prom

ień św
iatła LE

D
 W

Ł., sygnał 
akustyczny W

Ł.

3.
P

rzez 5 sekund na w
yśw

ietlaczu jest 
w

idoczna w
artość zadana tem

peratury 
i stopień tolerancji alarm

u, a następnie 
H

L S
can zaczyna bezpośrednio rejestrow

a-
nie tem

peratury. Tem
peratura rzeczyw

ista
w

 punkcie roboczym
 jest prezentow

ana na
w

yśw
ietlaczu �

.

U
rucho

m
ienie

�

�
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E
lem

enty o
b

sług
o

w
e (rys.     / rys.     )

1
S

oczew
ka

2
D

ioda LE
D

3
K

om
ora baterii

4
P

rzycisk O
N

/O
FF

5
P

rzycisk M
ode (Tryb)

6
P

rzycisk „+
”

7
P

rzycisk „–”
8

W
yśw

ietlacz
9

P
rzełącznik °C

 / °F

10
W

skaźnik tem
peratury

11
W

skaźnik stopnia em
isji i w

skaźnik stopnia
tolerancji alarm

u
12

S
ym

bol stopnia em
isji

13
S

ym
bol stopnia tolerancji alarm

u
14

S
ym

bol sygnału akustycznego
15

S
ym

bol diody LE
D

16
S

ym
bol w

skaźnika tem
peratury °C

 lub °F
17

S
ym

bol rozładow
anej baterii

H
L S

can rejestruje tem
peraturę pow

ierzchni
obiektu. O

dbite i przepuszczone prom
ieniow

a-
nie cieplne obiektu jest rejestrow

ane przez
czujnik urządzenia i przetw

arzane na w
artość

tem
peratury. A

by opisać charakterystykę em
isji

energii m
ateriału, w

ykorzystuje się stopień em
i-

sji jako w
artość.

Im
 w

yższy stopień em
isji, tym

 w
iększa jest

zdolność m
ateriału do em

isji prom
ieniow

ania.
W

 przypadku w
iększości m

ateriałów
 i po-

w
ierzchni organicznych w

artość stopnia em
isji

w
ynosi ok. 0,90. N

iższy stopień em
isji m

ają
pow

ierzchnie m
etalow

e i błyszczące m
ateriały.

A
by w

ykluczyć niedokładne w
artości rejestra-

cji, m
ożna ustaw

ić stopień em
isji w

 urządzeniu
H

L S
can.

Z
asad

a d
ziałania

■
U

rządzenie m
oże być użyt-

kow
ane przez dzieci, które

ukończyły 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolno-
ściach fizycznych, senso-
rycznych lub um

ysłow
ych

albo o ograniczonej w
iedzy

i dośw
iadczeniu tylko w

tedy,
gdy pracują one pod nadzo-
rem

 lub zostały przeszkolo-
ne w

 zakresie bezpiecznego
użytkow

ania urządzenia i ro-
zum

ieją w
ynikające z niego

zagrożenia. U
rządzenie nie

jest zabaw
ką dla dzieci.

C
zynności zw

iązane
z czyszczeniem

 i konserw
a-

cją przez użytkow
nika nie

m
ogą być w

ykonyw
ane

przez dzieci bez nadzoru.
■

N
igdy nie spoglądać na pro-

m
ień LE

D
 i nie kierow

ać go
w

 stronę osób lub zw
ierząt.

Z
asad

y b
ezp

ieczeństw
a

�
�

PL
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A
by uzyskać dokładne w

artości rejestracji dla
różnych m

ateriałów
 i pow

ierzchni, m
ożna usta-

w
ić stopień em

isji w
 urządzeniu H

L S
can (patrz

tabela). U
staw

ienie fabryczne stopnia em
isji

w
ynosi 0,90. Jest to w

artość obow
iązująca dla

w
iększości m

ateriałów
 organicznych.

U
staw

ienie sto
p

nia em
isji

Tab
ela sto

p
ni em

isji
P

o
w

ierzchnia
Folie sam

ochodow
e

D
rew

no 

G
um

a 

Farby olejne

S
kóra

Lakiery  

P
apier, papa

M
ateriały w

łókiennicze

Tw
orzyw

o sztuczne 
(P

C
W

, P
E

, P
P

)

S
to

p
ień em

isji 
0,90–0,95

0,80–0,90

0,85–0,95 

0,95

0,75–0,85

0,80–0,95

0,75–0,95

0,90

0,85–0,95

S
topnie em

isji podane w
 tabeli stopni em

isji są w
artościam

i przybliżonym
i. Jakość pow

ierzchni,
geom

etria lub inne param
etry m

ogą w
pływ

ać na stopień em
isji obiektu rejestracji.

U
rządzenie do rejestracji jest w

yposażone
w

 funkcję alarm
ow

ą przy przekroczeniu usta-
w

ianej w
artości zadanej tem

peratury. A
larm

 m
a

postać sygnału akustycznego i w
izualnego —

niebieskie i czerw
one podśw

ietlenie tła. A
larm

jest w
yzw

alany po przekroczeniu ustaw
ionej

w
artości zadanej tem

peratury lub spadku poni-
żej niej.

P
rzy zielonym

 podśw
ietleniu tła tem

peratura 
H

L S
can odpow

iada w
cześniej ustaw

ionem
u

stopniow
i tolerancji alarm

u. A
kustyczny sygnał

ostrzegaw
czy m

ożna dezaktyw
ow

ać. A
by dez-

aktyw
ow

ać sygnał akustyczny, należy przejść
do rozdziału „M

enu ustaw
ień”.

Funkcja alarm
o

w
a

Tab
ela funkcji alarm

u
O

d
chylenia

S
to

p
nie to

lerancji alarm
u 

2,5%
 

5%
 

10%
C

zerw
ona dioda LE

D
 

i sygnał akustyczny
>

 7,5%
 

>
 15%

 
>

 30%

C
zerw

ona dioda LE
D

2,5%
 do 7,5%

 
5%

 do 15%
 

10%
 do 30%

Z
ielona dioda LE

D
-2,5%

 do 2,5%
-5%

 do 5%
-10%

 do 10%

N
iebieska dioda LE

D
 

-7,5%
 do -2,5%

 
-15%

 do -5%
 

-30%
 do -10%

N
iebieska dioda LE

D
 

i sygnał akustyczny 
<

 -7,5%
 

<
 -15%

 
<

 -30%
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W
 m

enu ustaw
ień m

ożna skonfigurow
ać nastę-

pujące ustaw
ienia:

W
artość zadana tem

peratury 
0°C

 – 300°C
 / 32°F – 572°F

S
topnie tolerancji alarm

u 2,5%
, 5%

, 10%
S

topień em
isji 0,85 / 0,90 / 0,95

D
ioda LE

D
 W

Ł./W
Y

Ł.
D

źw
ięk W

Ł./W
Y

Ł.

1.
H

L S
can w

łącza się przez naciśnięcie 
przycisku O

N
/O

FF (4). W
 ciągu pierw

szych
5 sekund na w

yśw
ietlaczu m

igają w
artość

zadana tem
peratury (10)i stopień tolerancji

alarm
u (11)ustaw

ione przy ostatnim
 użyciu.

2.
N

aciśnięcie przycisku „M
ode” (5)um

ożliw
ia

ustaw
ienie w

artości zadanej tem
peratury.

Z
a pom

ocą przycisków
 + (6) / – (7)m

ożna
dopasow

ać ustaw
ienie w

artości zadanej
tem

peratury do danego obiektu. A
by prze-

jąć niezm
ienioną w

artość, należy przejść do
punktu 3.

3.
N

aciśnięcie przycisku „M
ode” (5)um

ożliw
ia

ustaw
ienie stopnia tolerancji alarm

u. Z
a po-

m
ocą przycisków

 + (6) / – (7)m
ożna dopa-

sow
ać stopień tolerancji alarm

u do danego
obiektu. A

by przejąć niezm
ienioną w

artość,
należy przejść do punktu 4.

4.
N

aciśnięcie przycisku „M
ode” (5)um

ożliw
ia

ustaw
ienie stopnia em

isji. Z
a pom

ocą przy-
cisków

 + (6) / – (7)m
ożna dopasow

ać usta-
w

ienie stopnia em
isji. A

by przejąć niezm
ie-

nioną w
artość, należy przejść do punktu 5.

5.
N

aciśnięcie przycisku „M
ode” (5)um

ożliw
ia

ustaw
ienie diody LE

D
. Z

a pom
ocą przyci-

sków
 + (6) / – (7)m

ożna w
łączyć lub w

yłą-
czyć diodę LE

D
. A

by przejąć niezm
ienioną

w
artość, należy przejść do punktu 6.

6. N
aciśnięcie przycisku „M

ode” (5)um
ożliw

ia
ustaw

ienie sygnału akustycznego. Z
a po-

m
ocą przycisków

 + (6) / – (7)m
ożna w

łą-
czyć lub w

yłączyć sygnał akustyczny. A
by

przejąć niezm
ienioną w

artość, należy
przejść do punktu 7.

7.
N

aciśnięcie przycisku „M
ode” (5)pow

oduje
opuszczenie m

enu ustaw
ień.

Z
m

iana jed
no

stki tem
p

eratury °C
/°F

Z
a pom

ocą przełącznika (9)w
 kom

orze bate-
rii (3)m

ożna zm
ienić jednostkę tem

peratury
z °C

 (stopnie C
elsjusza) na °F (stopnie Fahren-

heita).

M
enu ustaw

ień (rys.     / w
yśw

ietlacz)

■
O

ptym
alna odległość punktu rejestracji 

w
ynosi 15 cm

 od rury w
ydm

uchow
ej opalar-

ki przy w
ielkości ok. 2 cm

. Z
m

niejszenie lub
zw

iększenie odległości m
oże być przyczyną

odchyleń w
yników

.
■

A
by osiągnąć dokładne w

yniki, rejestrow
any

obiekt m
usi być w

iększy niż punkt rejestra-
cji. Z

alecane jest, aby rejestrow
any obiekt

być co najm
niej dw

ukrotnie w
iększy niż

punkt rejestracji.
■

H
L S

can nie jest w
 stanie rejestrow

ać tem
-

peratury pow
ierzchni przez przezroczyste

pow
ierzchnie, jak np. szkło. Z

am
iast tego,

H
LS

 S
can rejestruje tem

peraturę pow
ierzch-

ni szkła.
■

W
 przypadku stosow

ania dysz patrz rozdział
„D

ysze”.

■
W

 przypadku błyszczących obiektów
 m

oże
dojść do zafałszow

ania w
yników

 rejestracji,
a tym

 sam
ym

 do błędnych w
yników

 
pom

iaru.
■

A
by uzyskać dokładne w

yniki, urządzenie
H

L S
can m

usi być dopasow
ane do tem

pe-
ratury otoczenia. W

 przypadku zm
iany m

iej-
sca należy zaczekać, aż H

L S
can dopasuje

się do tem
peratury otoczenia.

■
W

 przypadku dłuższego użycia przy w
yso-

kich tem
peraturach m

oże dojść do sam
o-

czynnego rozgrzania urządzenia H
L S

can,
a tym

 sam
ym

 do błędnych w
yników

 reje-
stracji. A

by zapobiec sam
oczynnem

u roz-
grzaniu urządzenia H

L S
can po dłuższym

użyciu, należy zdem
ontow

ać H
L S

can
z opalarki. O

pis dem
ontażu urządzenia 

H
L S

can znajduje się w
 rozdziale

„M
ontaż/dem

ontaż”.

R
ejestracja tem

p
eratury (rys.     )

�

�

PL
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N
iniejszy produkt firm

y S
TE

IN
E

L został w
yko-

nany z dużą starannością. P
raw

idłow
e działa-

nie i bezpieczeństw
o użytkow

ania potw
ierdzają

przeprow
adzone losow

o kontrole jakości oraz
zgodność z obow

iązującym
i przepisam

i. Firm
a

S
TE

IN
E

L ponosi odpow
iedzialność za praw

i-
dłow

e w
łaściw

ości i działanie. O
kres gw

arancji
w

ynosi 3 lata i rozpoczyna się z dniem
 sprze-

daży użytkow
nikow

i. W
 okresie gw

arancyjnym
producent usuw

a w
szystkie braki w

ynikłe
z w

ad m
ateriałow

ych lub w
ykonaw

czych.
Ś

w
iadczenie gw

arancyjne nastąpi w
edług na-

szej decyzji przez napraw
ę lub w

ym
ianę w

adli-
w

ych części. G
w

arancja nie obejm
uje uszko-

dzeń części ulegających zużyciu eksploatacyj-
nem

u, uszkodzeń i usterek spow
odow

anych
przez niepraw

idłow
ą obsługę lub konserw

ację,
a także uszkodzeń spow

odow
anych upadkiem

urządzenia. G
w

arancja nie obejm
uje odpow

ie-
dzialności za szkody w

tórne pow
stałe na

przedm
iotach trzecich. G

w
arancja jest udziela-

na tylko w
tedy, gdy praw

idłow
o zapakow

ane
urządzenie (nierozłożone na części) zostanie
odesłane w

raz z kartą gw
arancyjną oraz ra-

chunkiem
 zakupu (faktura lub paragon opa-

trzone datą zakupu) do w
łaściw

ego punktu
serw

isow
ego.

S
erw

is nap
raw

czy:
P

o upływ
ie okresu gw

arancji 
lub w

 razie usterek nieobjętych
gw

arancją inform
acji o m

ożli-
w

ości napraw
y udziela najbliż-

szy punkt serw
isow

y.

G
w

arancja d
ziałania

P
rodukt spełnia w

ym
ogi:

-
dyrektyw

y o kom
patybilności 

elektrom
agnetycznej 2004/108/W

E
,

-
dyrektyw

y R
oH

S
 2011/65/W

E
,

-
dyrektyw

y W
E

E
E

 2012/19/W
E

.

D
eklaracja zg

o
d

no
ści z no

rm
am

i

N
ie w

yrzucać zużytych urządzeń,
akum

ulatorów
/baterii do śm

ieci,
ognia lub w

ody.  A
kum

ulatory/
baterie należy zbierać, oddaw

ać
do recyklingu lub utylizacji w

 spo-
sób przyjazny dla środow

iska 
naturalnego.

Tylko
 d

la krajó
w

 U
E

:
Z

godnie z dyrektyw
ą 2006/66/W

E
 uszkodzone

lub zużyte akum
ulatory/baterie należy oddaw

ać
do recyklingu. N

ie nadające się do użytku 
akum

ulatory/baterie należy oddać w
 punkcie

sprzedaży lub punkcie zbiórki substancji 
szkodliw

ych. 

U
tylizacja
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N
apięcie robocze:

9V D
C

  (bateria N
ED

A
 1604A

/D
, IEC

 6F22 / 6LR
61)

C
zas reakcji:

500 m
s

S
pektrum

:
8–14 μm

S
topień em

isji:
0,85 / 0,90 / 0,95

D
okładność:

1°C
 / 1°F

W
ielkość plam

ki IR
:

10:1
Tem

peratura robocza:
0–50°C

 / 32–122°F
W

ilgotność pow
ietrza podczas pracy:

<
 85%

 w
ilgotności w

zględnej
W

ysokość robocza:   
<

 2000 m
 N

N
Tem

peratura przechow
yw

ania:
od -10°C

 do 60°C
 / 14–140°F

W
ilgotność pow

ietrza podczas przechow
yw

ania:
10–90%

 w
ilgotności w

zględnej
M

asa:
165 g

W
ym

iary:
51 x 44 x 146,6 m

m
Z

akres rejestracji tem
peratury:

od 0°C
 do 300°C

  (od 32°F do 572°F) 

D
okładność *:

0°C
 – 100°C

+
/- 2°C

32°F – 212°F
+

/- 4 °F
100°C

 – 300°C
+

/- 5%
 

212°F – 572°F
+

/- 5%
P

rzeznaczone do:
H

L 1920 E
,  H

L 2020 E
, H

L 2120 E
, H

G
 2320 E

* D
okładność przy tem

peraturze otoczenia ok. 25°C
 / 77°F i zachow

aniu optym
alnej odległości od obiektu

rejestracji.

D
ane techniczne

C
zyszczenie so

czew
ki:

Z
abrudzoną soczew

kę m
ożna oczyścić m

iękką,
w

ilgotną ściereczką niepozostaw
iającą w

łókien
(bez użycia środków

 czyszczących). A
lterna-

tyw
nie m

ożna użyć płynu do czyszczenia so-
czew

ek. N
ie używ

ać środków
 zaw

ierających
kw

asy, alkohol ani innych rozpuszczalników
.

C
zyszczenie o

b
ud

o
w

y
O

budow
ę m

ożna czyścić przy użyciu w
ody lub

łagodnego środka do czyszczenia. N
ie używ

ać
środków

 szorujących ani rozpuszczalników
.

P
ielęg

nacja i ko
nserw

acja

D
ysze (rys.     )

Z
 opalarką i urządzeniem

 H
L S

can m
ożna 

stosow
ać następujące dysze:

• D
ysza redukcyjna: 9 m

m
, 14 m

m
• D

ysza szerokostrum
ieniow

a: 50 m
m

, 75 m
m

P
odczas stosow

ania dysz szerokostrum
ienio-

w
ych należy uw

ażać, aby przerw
ać prom

ienia
diody LE

D
. D

ysze szerokostrum
ieniow

e stoso-
w

ać tylko w
 poziom

ie, jak pokazano na
rysunku �

.

P
onadto należy uw

ażać, aby punkt rejestracji
znajdow

ał się w
 optym

alnej odległości 15 cm
od rury w

ydm
uchow

ej opalarki, a nie od dyszy.
P

odczas stosow
ania niew

ym
ienionych dysz

m
ogą w

ystępow
ać duże błędy rejestracji. 

�

PL
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E
lem

ente d
e co

m
and

ă (fig
.     / fig

.     )

1
Lentilă

2
LE

D
3

C
om

partim
ent pentru baterie

4
B

uton O
N

/O
FF

5
B

uton pentru m
odul de funcţionare

6
B

uton "+
"

7
B

uton "–"
8

D
isplay

9
C

om
utator °C

 / °F

10
A

fişaj valoare tem
peratură

11
A

fişaj grad de em
isie &

 afişaj treaptă de 
toleranţă de alarm

ă
12

S
im

bol pentru gradul de em
isie

13
S

im
bol pentru treapta de toleranţă de alarm

ă
14

S
im

bol pentru sem
nal audio

15
S

im
bol pentru LE

D
16

S
im

bol pentru afişaj tem
peratură °C

 sau °F
17

S
im

bol pentru baterie descărcată

H
L S

can înregistrează tem
peratura de supra-

faţă a obiectelor. R
adiaţia term

ică reflectată şi
em

isă de obiect este înregistrată de senzorul
aparatului, iar aceste inform

aţii sunt transfor-
m

ate într-o valoare de tem
peratură. P

entru a
descrie caracteristica de em

isie energetică a
unui m

aterial se utilizează, ca valoare, gradul
de em

isie.

C
u cât este m

ai m
are acest grad de em

isie, cu
atât este m

ai puternică capacitatea m
aterialului

de a em
ite radiaţii. La m

ajoritatea m
aterialelor

şi suprafeţelor organice, gradul de em
isie este

de cca. 0,90. U
n grad m

ai m
ic de em

isie pose-
dă suprafeţele m

etalice sau m
aterialele strălu-

citoare. P
entru e exclude valorile inexact înre-

gistrate, gradul de em
isie poate fi setat la 

H
L S

can.

M
o

d
ul d

e funcţio
nare

■
A

cest aparat poate fi utilizat
de copii începând cu vârsta
de 8 ani şi de persoane cu
capacităţi psihice, senzoriale
sau m

entale lim
itate ori cu

experienţă şi pricepere re-
dusă, cu condiţia să fie su-
pravegheaţi/supravegheate
sau să fi fost instruiţi/instrui-
te cu privire la utilizarea si-
gură a aparatului şi să
înţeleagă pericolele legate
de folosirea acestuia. 
C

opiilor le este interzis să 
se joace cu aparatul. 
C

urăţarea şi lucrările de 
întreţinere care sunt respon-
sabilitatea utilizatorului nu
se vor executa de către 
copii nesupravegheaţi.

■
N

u priviţi niciodată în raza
LE

D
-ului şi nu o îndreptaţi

niciodată asupra persoane-
lor sau anim

alelor.

Instrucţiuni d
e sig

uranţă

�
�
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Instrucţiuni d
e utilizare

R
O

Instrucţiuni d
e sig

uranţă
■

Intervenţiile neautorizate sau
m

odificările tehnice duc la
anularea garanţiei şi la 
excluderea răspunderii 
producătorului.

■
N

u expuneţi aparatul la 
solicitări m

ecanice conside-
rabile şi nici la vibraţii puter-
nice.

■
E

ste interzisă expunerea
aparatului la o um

iditate 
m

are a aerului sau la con-
tactul cu lichide. C

ând utili-
zaţi aparatul în exterior, 
asigurați utilizarea  num

ai în
condiţii m

eteo corespunză-
toare, respectiv num

ai cu
dispozitive de protecţie
adecvate.

■
Fum

ul, praful, vaporii de apă
şi/sau alţi vapori pot afecta
sistem

ul optic al H
L S

can,
ducând la afişarea unui 
rezultat incorect.

■
Înainte de utilizare vă rugăm
să aşteptaţi un interval de
tim

p potrivit, până când
aparatul se aclim

atizează la
tem

peratura am
bientală .

■
O

priţi aparatul şi asiguraţi-l
îm

potriva pornirii accidenta-
le, atunci când aveţi suspi-
ciunea că funcţionarea sigu-
ră nu m

ai poate fi garantată.
D

e ex. atunci când 
- aparatul prezintă deterio-

rări vizibile
- aparatul nu funcţionează

sau
- aparatul a fost expus 

condiţiilor nefavorabile un
tim

p m
ai îndelungat

- produsul a fost expus unor
solicitări m

ari în tim
pul

transportului.

H
L S

can este un aparat de înregistrare a tem
-

peraturii, conceput să fie utilizat îm
preună cu

pistoalele term
ice S

teinel la m
ăsurarea tem

pe-
raturii cu infraroşu, fără contact. În tim

pul utili-
zării, H

L S
can vă avertizează acustic şi vizual

când se depăşeşte/se coboară sub valoarea
nom

inală setată anterior. A
lim

entarea cu ten-
siune este asigurată printr-o baterie m

onobloc
de 9V

.

V
ă rugăm

 ca înainte de folosire să vă fam
iliari-

zaţi cu aceste instrucţiuni de utilizare. P
entru

că num
ai o utilizare corectă asigură o funcţio-

nare îndelungată, sigură şi fără defecţiuni.

RO
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În m
eniul de reglare se pot face urm

ătoarele
setări:
V

aloarea tem
peraturii nom

inale de
0 °C

 – 300 °C
 / 32 °F – 572 °F

Trepte de toleranţă la alarm
ă de 

2,5 %
, 5 %

, 10 %
G

rad de em
isie de 0,85 / 0,90 / 0,95

LE
D

 O
N

/O
FF

A
udio O

N
/O

FF

1.
H

L S
can se activează prin apăsarea tastei

O
N

/O
FF (4). În prim

ele 5 sec. pe display 
lum

inează interm
itent valoarea tem

peraturii
nom

inale setate la utilizarea precedentă (10)
şi treapta de toleranţă de alarm

ă
(11)

2.
P

rin apăsarea tastei „M
od“ (5)se setează

valoarea tem
peraturii nom

inale. C
u ajutorul

tastelor +
(6)/ – (7) se poate ajusta setarea

valorii tem
peraturii nom

inale pentru obiectul
respectiv. D

acă preluaţi valoarea neschim
-

bată, vă rugăm
 să continuaţi cu pasul 3.

3.
P

rin apăsarea tastei „M
od“ (5)se setează

treapta de toleranţă de alarm
ă. C

u ajutorul
tastelor +

 (6) / – (7) se poate ajusta treapta
de toleranţă de alarm

ă pentru obiectul 
respectiv. D

acă preluaţi valoarea neschim
-

bată, vă rugăm
 să continuaţi cu pasul 4.

4.
P

rin apăsarea tastei „M
od“ (5) se setează

gradul de em
isie. C

u ajutorul tastelor 
+

 (6)/ – (7)se poate ajusta setarea gradului
de em

isie pentru obiectul respectiv. D
acă 

preluaţi valoarea neschim
bată, vă rugăm

 
să continuaţi cu pasul 5.

5.
P

rin apăsarea tastei „M
od“ (5) se realizează

setarea LE
D

-ului. C
u ajutorul tastelor 

+
 (6)/ – (7)LE

D
-ul se poate activa sau 

dezactiva. D
acă preluaţi valoarea neschim

-
bată, vă rugăm

 să continuaţi cu pasul 6.
6.

P
rin apăsarea tastei „M

od“ (5)se realizează
setarea sem

nalului audio. C
u ajutorul taste-

lor +
(6)/ – (7)sem

nalul audio se poate 
activa sau dezactiva. D

acă preluaţi valoarea
neschim

bată, vă rugăm
 să continuaţi 

cu pasul 7.
7.

P
rin apăsarea tastei „M

od“
(5)părăsiţi 

m
eniul de reglare.

S
chim

b
area unității d

e m
ăsură a tem

p
e-

raturii: °C
/°F

C
u ajutorul com

utatorului (9) din com
partim

en-
tul pentru baterie

(3), unitatea de m
ăsură a

tem
peraturii se poate schim

ba din °C
 

(grade C
elsius) în °F (grade Fahreinheit).

M
eniul d

e reg
lare (fig

.     / d
isp

lay)

■
P

oziţia optim
ă a punctului de înregistrare

este de 15 cm
 de la tubul de evacuare al

pistolului cu aer cald și m
ăsoară o suprafață

de cca. 2 cm
 diam

etru. D
acă se reduce/se

m
ăreşte distanţa, rezultatele detecției pot

varia.
■

P
entru a obţine rezultate exacte, obiectul

care urm
ează să fie înregistrat trebuie să fie

m
ai m

are decât suprafața de înregistrare.
E

ste recom
andabil ca obiectul care urm

ează
să fie înregistrat să fie cel puţin de două ori
m

ai m
are decât suprafața de înregistrare.

■
P

rin suprafeţe transparente, ca de ex. sticla,
H

L S
can nu poate înregistra tem

peratura 
suprafeţelor. În loc de aceasta, H

L S
can 

înregistrează tem
peratura superficială a 

sticlei.
■

D
acă utilizaţi duze, consultaţi capitolul 

"D
uze".

■
În cazul suprafeţelor strălucitoare este posi-
bilă o m

odificare a rezultatelor înregistrării şi
im

plicit obţinerea de rezultate eronate.
■

P
entru a obţine rezultate exacte, H

L S
can

trebuie ajustat la tem
peratura am

bientală.
D

acă schim
baţi locul folosirii, lăsaţi aparatul

H
L S

can să ajungă la tem
peratura am

bien-
tală.

■
În cazul unei utilizări m

ai îndelungate la 
tem

peraturi m
ari se poate ajunge la o 

autoîncălzire a H
L S

can şi im
plicit la rezulta-

te eronate ale înregistrării. P
entru a evita 

autoîncălzirea H
L S

can după o utilizare m
ai

îndelungată, dem
ontaţi H

L S
can după ce

utilizaţi pistolul cu aer cald. P
entru dem

on-
tarea aparatului H

L S
can, consultaţi capito-

lul "M
ontarea/D

em
ontarea".

Înreg
istrarea tem

p
eraturii (fig

.     )
�

�

- 126
-

La introducerea bateriei, aveţi grijă la polarita-
tea corectă. P

entru a evita deteriorările din
cauza scurgerilor, scoateţi bateriile atunci când
nu folosiţi aparatul un tim

p m
ai îndelungat. La

contactul cu pielea se pot produce accidentări
prin arsuri cu acizi, în cazul bateriilor deteriora-
te sau care curg. S

e recom
andă purtarea de

m
ănuși de protecţie. N

u încărcaţi niciodată ba-
terii nereîncărcabile. E

vitaţi scurtcircuitele şi
contactul cu focul, pentru că există pericol de
explozie. B

ateriile nu trebuie păstrate la înde-
m

âna copiilor. S
chim

baţi bateria, atunci când
sim

bolul pentru baterie descărcată (17)
lum

i-
nează interm

itent pe indicator.

C
um

 se p
ro

ced
ează la schim

b
area b

ateriei

1.
D

esfaceţi şurubul de la capacul com
parti-

m
entului bateriei şi scoateţi capacul

2.
S

coateţi bateria uzată din clem
a de conec-

tare a bateriei şi racordaţi o nouă baterie de
acelaşi tip în clem

a de conectare a bateriei,
având grijă la polaritatea corectă

3.
Introduceţi bateria în com

partim
entul pentru

baterie. P
oziţionaţi capacul pe com

parti-
m

ent şi fixaţi-l cu şurub

Intro
d

ucerea b
ateriei/schim

b
area b

ateriei (fig
.     )

A
paratul se m

ontează pe partea superioară a
pistolului cu aer cald. H

L S
can poate fi m

ontat
şi dem

ontat în orice m
om

ent.

M
o

ntarea/D
em

o
ntarea (fig

.     )

1.
P

oziţionaţi H
L S

can pe pistolul cu aer cald
�

2.
La prim

a pornire, pornește cu setările din 
fabrică: valoarea tem

peraturii nom
inale =

150 °C
, treaptă de toleranţă de alarm

ă =
 

5 %
, grad de em

isie =
 0,90, fascicul lum

inos
LE

D
 A

C
TIV

A
T, sem

nal audio A
C

TIV
A

T.
3.

În prim
ele 5 sec. apare pe display valoarea

tem
peraturii nom

inale şi treapta de toleranţă
de alarm

ă, ulterior H
L S

can începe înregis-
trarea directă a tem

peraturii. Tem
peratura

reală în punctul de lucru este afişată pe 
display �

.

P
unerea în funcţiune

�

�

RO
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Tensiune de lucru:
9V

 D
C

  (baterie N
E

D
A

 1604A
/D

, IE
C

 6F22 / 6LR
61)

Tim
p de reacţie:

500 m
s

S
pectru:

8-14 μm
G

rad de em
isie:

0,85 / 0,90 / 0,95
R

ezoluţie:
1 °C

 / 1 °F
D

im
ensiunea petei de infraroșii:

10:1
Tem

peratura de lucru:
0 – 50 °C

 / 32 °F – 122 °F
U

m
iditatea aerului la lucru:

<
 85 %

 R
H

Înălțim
ea de lucru:   

<
 2000m

 N
N

Tem
peratura de depozitare:

-10 – 60 °C
 / 14 °F – 140 °F

Tem
peratura aerului în depozit:

10-90 %
 R

H
G

reutate:
165 g

D
im

ensiuni:
51 x 44 x 146,6 m

m
D

om
eniu de înregistrare a tem

peraturii:0 °C
 până la 300 °C

   (32 °F până la 572 °F) 

P
recizie *:

0 °C
 – 100°C

+
/- 2°C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F 

100°C
 – 300 °C

+
/- 5%

 
212 °F – 572 °F

+
/- 5%

U
tilizabil pentru:

H
L 1920 E

,  H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* P

recizie la cca. 25°C
 / 77 °F tem

peratură am
bientală şi respectarea distanţei optim

e faţă de obiectul de
înregistrat.

D
ate tehnice

C
urăţarea lentilei:

În caz de m
urdărire, lentila poate fi curăţată 

cu ajutorul unei lavete um
ede, m

oi şi care nu 
se scăm

oşează (fără detergent). A
lternativ se

poate utiliza lichid de curăţare a lentilelor. 
E

ste interzisă utilizarea de substanţe de curăţat
cu conţinut de acizi, alcool sau a altor diluanţi.

C
urăţarea carcasei

C
arcasa poate fi curăţată cu apă sau cu un 

detergent slab. E
ste interzisă utilizarea de 

produse abrazive sau de diluanţi.

Îng
rijire şi întreţinere

D
uze (fig

.     )

U
rm

ătoarele duze sunt adecvate pentru 
utilizarea generatorului de aer cald cu H

L S
can:

• D
uză de reducţie: 9 m

m
, 14 m

m
• D

uză îngustă: 50 m
m

, 75 m
m

C
ând utilizaţi duze înguste aveţi grijă ca fasci-

culul lum
inos al LE

D
-ului să nu fie întrerupt. 

U
tilizaţi duzele înguste num

ai orizontal, conform
reprezentării din figura �

.

În plus trebuie să aveţi în vedere că poziţia 
optim

ă a punctului de înregistrare este la o 
distanţă de 15 cm

 de la tubul de evacuare al
pistolului cu aer cald, nu de la duză.
D

acă se utilizează alte duze decât cele enum
e-

rate, pot apărea erori m
ari de înregistrare. 

�
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P
entru a obţine valori exacte pentru diverse

m
ateriale şi suprafeţe, la H

L S
can se poate se-

ta gradul de em
isie (vezi tabel). S

etarea din fa-
brică a gradului de em

isie este de 0,90. A
ceas-

ta se referă la valoarea pe care o au m
ajoritatea

m
aterialelor organice.

S
etarea g

rad
ului d

e em
isie

Tab
el - g

rad
 d

e em
isie

S
up

rafaţă
Folii auto

Lem
n 

C
auciuc 

V
opsele pe bază de ulei

P
iele

Lacuri  

H
ârtie, carton

Textile

M
aterial plastic ( P

V
C

,P
E

, P
P

 )

G
rad

 d
e em

isie 
0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

G
radele de em

isie enum
erate în tabel reprezintă valori orientative. C

alitatea suprafeţei, geom
etria

sau alţi param
etri pot influenţa gradul de em

isie al obiectului de înregistrat.

A
paratul de înregistrare a tem

peraturii este
echipat cu o funcţie de alarm

ă, pentru cazul în
care se depăşeşte sau se coboară sub valoa-
rea tem

peraturii nom
inale setate. A

larm
a poate

fi acustic, printr-un sem
nal audio, şi vizual, 

prin ilum
inarea în albastru şi roşu a fondului.

A
larm

a se declanşează când se depăşeşte 
sau se coboară sub valoarea tem

peraturii 
nom

inale setate.

D
acă fondul este ilum

inat verde, tem
peratura

de la nivelul H
L S

can corespunde treptei 
de tem

peratură de alarm
ă setată anterior. 

S
em

nalul acustic de avertizare poate fi dezacti-
vat. P

entru dezactivarea sem
nalului audio 

consultaţi capitolul "M
eniul de reglare".

Funcţia d
e alarm

ă

Tab
el - funcţia d

e alarm
ă

D
eviaţii

Trep
te d

e to
leranţă 

d
e alarm

ă 
2,5%

 
5%

 
10%

LE
D

 roşu &
 sem

nal audio 
>

 7,5%
 

>
 15%

 
>

 30%

LE
D

 roşu
2,5%

 până la 7,5%
 

5%
 până la 15%

 
10%

 până la 30%

LE
D

 verde
-2,5%

 până la 2,5%
-5%

 până la 5%
-10%

 până la 10%

LE
D

 albastru 
-7,5%

 până la -2,5%
 

-15%
 până la -5%

 
-30%

 până la -10%

LE
D

 albastru &
 sem

nal audio 
<

 -7,5%
 

<
 -15%

 
<

 -30%

RO
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A
cest produs S

teinel a fost fabricat cu m
axim

ă
atenţie, verificat din punctul de vedere al
funcţionării şi al siguranţei şi supus unor verifi-
cări prin sondaj. S

teinel garantează structura 
şi funcţionarea ireproşabilă a acestui produs.
Term

enul de garanţie este de 3 ani şi începe
de la data vânzării către consum

ator. 
N

oi rem
ediem

 toate defecţiunile produse din
cauza erorilor de m

aterial sau de fabricaţie. 
Îndeplinirea garanţiei se realizează prin repara-
rea sau schim

barea pieselor defecte, la alege-
rea noastră. G

aranţia nu se aplică pentru 
defecţiuni la piesele de uzură, pentru defecţiuni
şi lipsuri care apar din cauza folosirii sau 
întreţinerii incorecte, sau pentru spargeri prin
cădere. 

E
ste exclusă com

pensarea daunelor provocate
altor obiecte. G

aranţia se asigură num
ai dacă

se expediază aparatul nedem
ontat şi bine am

-
balat, îm

preună cu bonul de casă sau factura
(data de cum

părare) prevăzute cu ştam
pila

vânzătorului, către centrul de service aferent
sau dacă este returnat vânzătorului în prim

ele
6 luni de la cum

părare.

R
ep

araţii şi p
o

st-g
aranţie:

D
upă ieşirea din term

enul de
garanţie sau în cazul defecţiuni-
lor pentru care nu beneficiaţi de
reparaţii în garanţie, vă rugăm
să vă inform

aţi cu privire la posibilitatea repa-
raţiei la atelierul de service cel m

ai apropiat.

G
aranţie d

e funcţio
nare

A
cest produs îndeplineşte cerinţele

- D
irectivei 2004/108/C

E
 privind com

patibilitatea electrom
agnetică

- D
irectivei R

oH
S

 2011/65/C
E

- D
irectivei W

E
E

E
 (D

eşeuri de echipam
ente electrice şi electronice) 2012/19/C

E

D
eclaraţie d

e co
nfo

rm
itate

N
u aruncaţi aparatele uzate sau

acum
ulatorii/bateriile la gunoiul

m
enajer, în foc sau în apă. A

cu-
m

ulatorii/bateriile trebuie colecta-
te, reciclate sau evacuate ca
deşeuri într-un m

od care să nu
afecteze negativ m

ediul am
biant.

N
um

ai p
entru ţările U

E
:

C
onform

 directivei 2006/66/C
E

 acum
ulatorii/ba-

teriile defecte sau uzate trebuie reciclate. A
cu-

m
ulatorii/bateriile inutilizabile pot fi predate la

m
agazin sau la punctul de colectare a m

ateria-
lelor periculoase. 

E
vacuarea la d

eşeuri
N

avo
d

ila za up
o

rab
o

S
LO

Varno
stna navo

d
ila

■
N

enam
enska uporaba ali

tehnične sprem
em

be razve-
ljavijo garancijo in izključijo
jam

stvo.
■

P
ripom

očka ne izpostavljajte
velikim

 m
ehanskim

 obrem
e-

nitvam
 ali m

očnim
 treslja-

jem
.

■
P

ripom
očka ne izpostavljajte

visoki zračni vlagi ali tekoči-
nam

. P
ri zunanji uporabi lah-

ko pripom
oček uporabljate

sam
o v ustreznih vrem

en-
skih pogojih oz. sam

o z
ustrezno zaščitno oprem

o.
■

D
im

, prah, vodni hlapi in/
ali druga para lahko poško-
dujejo optiko pripom

očka
H

L S
can in povzročijo 

nepravilen prikazan rezultat.

■
P

red uporabo nekaj časa
počakajte, da se pripom

o-
ček prilagodi na sprem

enje-
no tem

peraturo okolice.
■

N
apravo izklopite in jo zava-

rujte pred nenam
ernim

 vkla-
pljanjem

, če lahko predvide-
vate, da varne uporabe ne
bo m

ogoče zagotoviti. 
Č

e npr. 
- pripom

oček kaže vidne
poškodbe

- pripom
oček ne deluje ali

- pripom
očekje bil dlje časa

izpostavljen neugodnim
pogojem

- pripom
oček je bil m

ed
transportom

 izpostavljen
velikim

 obrem
enitvam

.

N
aprava H

L S
can je pripom

oček za zaznavanje
tem

perature, ki se uporablja s puhali vročega
zraka družbe S

teinel, za brezdotično infrardeče
zaznavanje tem

perature. M
ed uporabo vas pri-

pom
oček H

L S
can pri prekoračitvi/nedosega-

nju predhodno nastavljene referenčne vredno-
sti zvočno in vizualno posvari. O

skrbo z nape-
tostjo zagotavlja baterijski vložek 9V

.

P
red uporabo se seznanite z vsebino teh 

navodil za uporabo. Le pravilna uporaba zago-
tavlja dolgo in zanesljivo uporabo brez m

otenj.

SLO
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U
p

ravljalni elem
enti (sl.     /sl.     )

1
Leča

2
LE

D
3

P
redal za baterije

4
G

um
b za V

K
LO

P
/IZ

K
LO

P
5

G
um

b za N
ačin

6
G

um
b "+

"
7

G
um

b "–"
8

Z
aslon

9
P

reklopno stikalo °C
 / °F

10
P

rikaz tem
peraturne vrednosti

11
P

rikaz em
isijske stopnje in prikaz stopenj

alarm
ne tolerance

12
S

im
bol za em

isijsko stopnjo
13

S
im

bol za stopnjo alarm
nm

e tolerance
14

S
im

bol za avdio-signal
15

S
im

bol za LE
D

16
S

im
bol za prikaz tem

perature °C
 ali °F

17
S

im
bol za prazno baterijo

P
ripom

oček H
L S

can zaznava površinsko 
tem

peraturo predm
eta. Toplotno sevanje, ki 

ga objekt odbije ali izpusti skozi, zazna tipalo
pripom

očka in ga sprem
eni v tem

peraturno
vrednost. Z

a opis značilnosti odsevanja energi-
je m

ateriala se kot vrednost uporablja em
isij-

ska stopnja.

V
išja ko je em

isijska stopnja, večja je sposob-
nost m

ateriala, da oddaja žarčenje. P
ri večini

organskih m
aterialov in površin je em

isijska
stopnja ca. 0,90. N

ižjo em
isijsko stopnjo im

ajo
kovinske površine ali lesketajoči se m

ateriali.
Z

a izključitev nenatančnih vrednosti zaznavanja
lahko pri pripom

očku H
L S

can nastavite em
isij-

sko stopnjo.

N
ačin d

elo
vanja

P
ri vstavljanju baterije pazite na pravilni pol. 

D
a preprečite poškodbe zaradi iztekanja 

odstranite baterije, če pripom
očka dlje časa ne

uporabljate. O
b stiku s kožo lahko poškodova-

na ali iztekla baterija povzroči poškodovanje
zaradi kisline. P

riporočam
o nošenje zaščitnih

rokavic. N
ikoli ne polnite baterij, ki se ne dajo

polniti. P
reprečite kratke stike in stik z ognjem

,
saj obstaja nevarnost eksplozije. B

aterije shra-
njujte nedosegljivo otrokom

. B
aterije zam

enjaj-
te, če utripa sim

bol za prazne baterije (17) 
v prikazu.

R
avnanje p

ri m
enjavi b

aterij

1.
O

dvijte vijak pokrova za baterije in snem
ite

pokrov.
2.

Izrabljene baterije odstranite in v sponki
vstavite nove baterije enake vrste s pravilno
polarnostjo.

3.
B

aterije vstavite v predal za baterije. P
okrov

nam
estite na predal in ga pritrdite z vijaki.

V
stavljanje/m

enjava b
aterije (sl.     )

■
To napravo lahko otroci,
starejši kot 8 let, in osebe 
z zm

anjšanim
i fizičnim

i, 
senzoričnim

i ali m
entalnim

i
sposobnostm

i ali brez izku-
šenj in znanja uporabljajo le,
če so pod nadzorom

 ali če
so bile poučene o varni 
uporabi naprave in razum

ejo
nevarnosti, ki izvirajo iz 
uporabe. O

troci se z napra-
vo ne sm

ejo igrati. Č
iščenja

in vzdrževanja, ki ga opra-
vlja uporabnik, otroci ne
sm

ejo izvajati brez nadzora.

■
N

ikoli ne glejte v LE
D

-žarek
in nikoli ga ne usm

erjajte 
v osebe ali živali.

Varno
stna navo

d
ila

P
ripom

oček se nam
esti na zgornji strani pištole

na vroč zrak. P
ripom

oček H
L S

can lahko 
vedno nam

eščate in snem
ate.

M
o

ntaža/d
em

o
ntaža (sl.     )

1.
H

L S
can nam

estite na pištolo na vroč 
zrak �

2.
O

b prvem
 vklopu je pripom

oček aktiven 
v stanju s tovarniškim

i nastavitvam
i: referen-

čne vrednosti tem
perature =

 150 °C
, stopnja

alarm
ne tolerance =

 5 %
, em

isijska stopnja
=

 0,90, svetlobni žarek LE
D

 V
K

LO
P

, zvočni
signal V

K
LO

P
.

3.
Z

a 5 sek. se na zaslonu prikažejo referenčne
vrednosti tem

perature in stopnja alarm
ne 

tolerance, nato pa začne pripom
oček 

H
L S

can zaznavati tem
peraturo. D

ejanska
tem

peratura je prikazana na zaslonu �
.

Z
ag

o
n

�
�

�

�

SLO
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V
 nastavitvenem

 m
eniju lahko izvajate 

naslednje nastavitve:
R

eferenčna vrednost tem
perature od

0 °C
 – 300 °C

 / 32 °F – 572 °F
S

topnje alarm
ne tolerance 2,5 %

, 5 %
, 10 %

S
topnja em

isije 0,85 / 0,90 / 0,95
LE

D
 V

K
LO

P
/IZ

K
LO

P
A

vdio V
K

LO
P

/IZ
K

LO
P

1.
P

ripom
oček H

L S
can vklopite s pritiskom

tipke V
K

LO
P

/IZ
K

LO
P

 (4). V
 prvih 5 sek. na

zaslonu utripa ob prejšnji uporabi nastavlje-
na referenčna vrednost tem

perature (10)in
stopnja alarm

ne tolerance (11).
2.

S
 pritiskom

 tipke „N
ačin“ (5) se izvajajo 

nastavitve referenčne vrednosti tem
peratu-

re. S
 tipkam

a +
 (6)/ – (7)lahko nastavitve

referenčne vrednosti tem
perature prilagodi-

te na vsakokratni predm
et. P

ri nesprem
e-

njenem
 prevzem

u vrednosti nadaljujte s 3.
3.

S
 pritiskom

 tipke „N
ačin“ (5) se izvajajo 

nastavitve stopnje alarm
ne tolerance. 

S
 tipkam

a +
 (6)/ – (7)lahko nastavitve

stopnje alarm
ne tolerance prilagodite na

vsakokratni predm
et. P

ri nesprem
enjenem

prevzem
u vrednosti nadaljujte s 4.

4.
S

 pritiskom
 tipke „N

ačin“ (5) se izvajajo 
nastavitve em

isijske stopnje. S
 tipkam

a 
+

 (6)/ – (7)lahko nastavitve em
isijske 

stopnje prilagodite na vsakokratni predm
et.

P
ri nesprem

enjenem
 prevzem

u vrednosti
nadaljujte s 5.

5.
S

 pritiskom
 tipke „N

ačin“ (5) se izvajajo 
nastavitve LE

D
. S

 tipkam
a +

 (6)/ – (7)lahko
LE

D
 vklopite ali izklopite. P

ri nesprem
enje-

nem
 prevzem

u vrednosti nadaljujte s 6.
6.

S
 pritiskom

 tipke „N
ačin“ (5) se izvajajo 

nastavitve zvočnega signala. S
 tipkam

a 
+

 (6)/ – (7)lahko zvočni signal vklopite ali
izklopite. P

ri nesprem
enjenem

 prevzem
u

vrednosti nadaljujte s 7.
7.

S
 pritiskom

 tipke „M
ode“ (5)zapustite 

nastavitveni m
eni.

S
p

rem
injanje eno

t tem
p

erature °C
/°F

S
 preklopnim

 stikalom
 (9)

v predalu za baterije
(3)

lahko preklapljate m
ed enoto tem

perature 
s °C

 (stopinje celzija) na °F (stopinje Fahrein-
heita).

N
astavitveni m

eni (sl.     / zaslo
n)

■
Točka zaznavanja je v optim

alni razdalji 15
cm

 od izpihovalne cevi pištole na vroči zrak
pri velikosti ca. 2 cm

. O
b zm

anjšanju/pove-
čanju razdalje lahko pride do odstopanj v re-
zultatih.

■
Z

a natančne rezultate m
ora biti predm

et za-
znave večji kot točka zaznavanja. P

riporoča
se, da je predm

et zaznave vsaj dvakrat večji
od točke zaznave.

■
 P

ri površinah iz npr. stekla pripom
oček H

L-
S

can ne m
ore prodreti skozi tem

peraturo
površine. N

am
esto tega zaznava pripom

o-
ček H

L S
can površinsko tem

peraturo stekla.
■

P
ri uporabi šob glejte poglavje "Š

obe".

■
P

ri svetlečih se predm
etih lahko pride do

popačenja rezultatov zaznavanja in s tem
 do

napačnih rezultatov.
■

 Z
a doseganje natančnih  vrednosti m

ora biti
pripom

oček H
L S

can prilagojen na tem
pera-

turo okolice. P
ri m

enjavi lokacije se m
ora

pripom
oček H

L S
can prilagoditi novi tem

pe-
raturi okolice.

■
P

ri daljši uporabi z visokim
i tem

peraturam
i

lahko pride do lastnega segrevanja pripo-
m

očka H
L S

cans in s tem
 do napačnih re-

zultatov zaznavanja. D
a preprečite lastno

segrevanje pripom
očka H

L S
can po daljši

uporabi, ga m
orate po uporabi dem

ontirati 
s pištole na vroči zrak. Z

a dem
ontažo pripo-

m
očka H

L S
cans glejte poglavje

"M
ontaža/dem

ontaža".

Z
aznavanje tem

p
erature (sl.     )

Z
a doseganje natančnih vrednosti zaznavanja

za različne m
ateriale lahko pri pripom

očku 
H

L S
can nastavite em

isijsko stopnjo 
(gl. tabelo). Tovarniška nastavitev stopnje 
em

isije je 0,90. To se nanaša na vrednost, 
ki ga im

a večina organskih m
aterialov.

N
astavitve em

isijske sto
p

nje

Tab
ela sto

p
enj em

isije
P

o
vršina

A
vto-folije

Les 

G
um

a 

O
ljne barve

U
snje

Laki  

P
apir, karton

Tekstil

U
m

etna m
asa ( P

V
C

,P
E

, P
P

 )

S
to

p
nja em

isije 
0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

�

�

S
topnje em

isije, navedene v tabeli stopenj em
isije, so približne. N

a stopnjo em
isije predm

eta 
zaznave lahko vplivajo kakovost površine, geom

etrija in drugi param
etri.

P
ripom

oček za zaznavanje je oprem
ljen z

alarm
no funkcijo pri prekoračitvi in nedoseganju

nastavljene referenčne vrednosti tem
perature.

A
larm

 je akustičen prek zvočnega signala in 
vizualen z m

odro in rdečo osvetlitvijo ozadja.
A

larm
 se sproži, ko je nastavljena referenčna

vrednost tem
perature prekoračena ali ni 

dosežena.

P
ri zeleni osvetlitvi ozadja tem

peratura pripo-
m

očka H
L S

can ustreza predhodno nastavljeni
stopnji alarm

ne tolerance. A
kustični opozorilni

signal je m
ogoče deaktivirati. Z

a deaktiviranje
zvočnega signala glejte poglavje "N

astavitveni
m

eni".

Funkcija alarm
a

Tab
ela alarm

nih funkcij
O

d
sto

p
anja

S
to

p
nje alarm

ne to
lerance 

2,5 %
, 

5 %
, 

10 %
R

deča LE
D

 in avdio signal 
>

 7,5%
 

>
 15%

 
>

 30%

R
deča LE

D
2,5%

 do 7,5%
 

5%
 do 15%

 
10%

 do 30%

Z
elena LE

D
-2,5%

 do 2,5%
-5%

 do 5%
-10%

 do 10%

M
odra LE

D
-7,5%

 do -2,5%
-15%

 do -5%
-30%

 do -10%

M
odra LE

D
 in avdio signal 

<
 -7,5%

 
<

 -15%
 

<
 -30%
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D
elovna napetost: 

9V
 D

C
 (baterija N

E
D

A
 1604A

/D
, IE

C
 6F22 / 6LR

61)
O

dzivni čas: 
500 m

s
S

pekter:
8-14 μm

S
topnja em

isije:
0,85 / 0,90 / 0,95

Ločljivost:
1 °C

 / 1 °F
V

elikost m
erjene površine IR

:
10:1

D
elovna tem

peratura:
0 – 50 °C

 / 32 °F – 122 °F
D

elovna zračna vlaga:
<

 85 %
 R

H
D

elovna višina:   
<

 2000 m
 nadm

. viš.
Tem

peratura skladiščenja:
-10 – 60 °C

 / 14 °F – 140 °F
Z

račna vlaga skladiščenja:
10-90 %

 R
H

Teža:
165 g

M
ere: 51 x 44 x 146,6 m

m
O

bm
očje zajem

anja tem
perature:

0 °C
 do 300 °C

   (32 °F do 572 °F) 

N
atančnost *:

0 °C
 – 100°C

+
/- 2°C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F 

100°C
 – 300 °C

+
/- 5%

 
212 °F – 572 °F

+
/- 5%

U
porabno za:

H
L 1920 E

,  H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* N

atančnost pri ca. 25 °C
 / 77 °F tem

perature okolice in upoštevanje optim
alne razdalje do predm

eta 
zaznavanja.

Tehnični p
o

d
atki

Č
iščenje leče:

U
m

azano lečo je dovoljeno čistiti z vlažno in
m

ehko krpo, ki ne pušča nitk (brez uporabe 
čistil). A

lternativno lahko uporabite tekočino 
za čiščenje leče. U

poraba topil, ki vsebujejo 
kislino, alkohol ali druga topila, ni dovoljena.

Č
iščenje o

hišja
O

hišje lahko čistite sam
o z vodo in blagim

 
čistilom

. S
redstev za poliranje ali topil ni 

dovoljeno uporabljati.

N
eg

a in vzd
rževanje

Ta proizvod podjetja S
TE

IN
E

L je bil izdelan z
veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in
varnosti po veljavnih predpisih ter končno pod-
vržen naključni kontroli. P

odjetje S
TE

IN
E

L daje
garancijo na brezhibno kakovost in delovanje
proizvoda. G

arancijski rok znaša 3 leta, garan-
cija pa prične veljati na dan prodaje uporabni-
ku. O

dstranjujem
o pom

anjkljivosti, ki so posle-
dica napak v m

aterialu ali izdelavi. G
arancijska

storitev se izvrši s popravilom
 ali m

enjavo po-
m

anjkljivih delov po naši izbiri. G
arancija ne

velja pri poškodbah na hitro obrabljivih delih,
pri poškodbah in napakah, do katerih je prišlo
zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja, ter
pri okvari, do katere je prišlo zaradi padca. 

N
adaljnje poškodbe na drugih predm

etih so 
izključene. G

arancija bo odobrena le v prim
eru,

da pošljete nerazstavljeno, dobro zapakirano
napravo z blagajniškim

 potrdilom
 oz. računom

(datum
 nakupa in štam

piljka trgovca), na ustre-
zno servisno službo ali jo po prvih 6 m

esecih
vrnete trgovcu.

S
ervis za p

o
p

ravila:
P

o poteku garancijske dobe ali
pri napakah brez garancijske
pravice se posvetujte z našim
servisnim

 obratom
 glede popra-

vila.

G
arancija na d

elo
vanje

Ta izdelek izpolnjuje zahteve
- D

irektive o elektrom
agnetni združljivosti 2004/108/E

S
- D

irektive o om
ejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski oprem

i 
2011/65/E

S
- D

irektive O
E

E
O

 2012/19/E
S

Izjava o
 sklad

no
sti

O
dsluženih naprav, akum

ulatorjev
in baterij ne odlagajte m

ed gospo-
dinjske odpadke, v ogenj ali vodo.
A

kum
ulatorje/baterije je potrebno

zbirati, reciklirati ali zavreči na
okolju prijazen način. 

S
am

o
 za članice E

U
:

S
kladno z D

irektivo R
L 2006/66/E

S
 je treba

okvarjene ali izrabljene akum
ulatorje/baterije 

reciklirati.  O
dslužene akum

ulatorje/baterije 
lahko oddate na prodajnih m

estih ali na zbirali-
ščih za nevarne odpadke. 

O
d

stranjevanje
Š

o
b

e (sl.     )

Z
a uporabo pripom

očka H
L S

can s pištolo na
vroči zrak so prim

erne naslednje šobe:

• R
educirna šoba: 9 m

m
, 14 m

m
• Š

oba s širokim
 snopom

: 50 m
m

, 75 m
m

P
ri uporabi šob s širokim

 snopom
 pazite, da se

LE
D

-žarek ne prekine. Š
obe s širokim

 snopom
uporabljajte le vodoravno, kot prikazuje slika
�

.

P
azite tudi, da im

a točka zaznavanja optim
alno

razdaljo 15 cm
 od izpihovalne cevi pištole na

vroči zrak in ne od šobe.
P

ri uporabi šob, ki niso navedene, lahko pride
do m

očnih napak v zaznavanju. 

�

SLO
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U
p

ravljački elem
enti (sl.     / sl.     )

1
Leća

2
LE

D
3

P
retinac baterije

4
G

um
b O

N
/O

FF (uklj./isklj.)
5

G
um

b M
ode (način rada)

6
G

um
b "+

"
7

G
um

b "-"
8

Z
aslon

9
P

reklopnik °C
 / °F

10
P

rikaz vrijednosti tem
perature

11
P

rikaz stupnja em
isije i stupnja tolerancije

alarm
a

12
S

im
bol za stupanj em

isije
13

S
im

bol za stupanj tolerancije alarm
a

14
S

im
bol za audiosignal

15
S

im
bol za LE

D
16

S
im

bol za prikaz tem
perature u °C

 ili °F
17

S
im

bol za praznu bateriju

H
L S

can detektira tem
peraturu površine 

objekta. S
enzor uređ

aja detektira reflektirano 
i propušteno toplinsko zračenje objekta i tu 
inform

aciju m
ijenja u tem

peraturnu vrijednost.
D

a bi se opisala karakteristika energetskog
zračenja m

aterijala, kao vrijednost se koristi
stupanj em

isije.

Š
to viši je stupanj em

isije, veća je sposobnost
m

aterijala da zrači. K
od većine organskih 

m
aterijala i površina stupanj em

isije iznosi oko
0,90. N

iži stupanj em
isije im

aju m
etalne površi-

ne ili sjajni m
aterijali. D

a bi se isključile netočne
vrijednosti detekcije, na H

L S
canu m

ože se 
podesiti stupanj em

isije.

N
ačin funkcio

niranja

■
O

vaj uređ
aj m

ogu koristiti
djeca s navršenih 8 godina
starosti pa prem

a tom
e 

i osobe s ograničenim
 tjele-

snim
, osjetilnim

 ili duševnim
sposobnostim

a ili s nedo-
statkom

 iskustva i znanja,
kad su pod nadzorom

 
osobe nadležne za njihovu
sigurnost ili od nje dobivaju
upute kako koristiti uređ

aj
na siguran način i koje 
opasnosti pritom

 proizlaze. 
D

jeca se ne sm
iju igrati 

uređ
ajem

. D
jeca ne sm

iju
obavljati čišćenje i korisni-
čko održavanje bez nadzora
odraslih.

■
M

olim
o vas da ne gledate

LE
D

-zraku i ne usm
jeravajte

je nikad u osobe ni životinje.

S
ig

urno
sne nap

o
m

ene

�
�
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U
p

uta za up
o

rab
u

H
R

S
ig

urno
sne nap

o
m

ene
■

Z
ahvati na uređ

aju od strane
trećeg ili tehničke izm

jene
na uređ

aju dovode do gubi-
tka jam

stva i isključenja 
odgovornosti.

■
N

e izlažite uređ
aj velikim

m
ehaničkim

 opterećenjim
a

ili jakim
 vibracijam

a.
■

U
ređ

aj se ne sm
ije izlagati

velikoj vlazi ni tekućinam
a.

P
rilikom

 vanjske uporabe
uređ

aj se sm
ije koristiti 

sam
o u određ

enim
 vrem

en-
skim

 uvjetim
a odnosno 

sam
o s prikladnim

 zaštitnim
napravam

a.
■

D
im

, prašina, vodena para 
i /ili druge pare m

ogu nega-
tivno utjecati na optiku H

L
S

cana i dovesti do prikaza
neispravnog rezultata.

■
P

rije uporabe m
olim

o vas da
pričekate prim

jereno vrijem
e

da se uređ
aj prilagodi 

prom
ijenjenom

 vrem
enu.

■
D

ok se pretpostavlja da se
ne m

ože zajam
čiti siguran

rad, isključite uređ
aj i osigu-

rajte ga od nenam
jernog

uključivanja. N
pr. dok 

- na uređ
aju postoje vidljiva

oštećenja.
- uređ

aj ne funkcionira ili
- je uređ

aj dulje vrijem
e bio

izložen nepovoljnim
 

uvjetim
a

- je proizvod tijekom
 

transporta bio izložen 
velikim

 opterećenjim
a.

H
L S

can je uređ
aj za beskontaktno infracrveno

m
jerenje tem

perature, za uporabu s puhalim
a

vrućeg zraka tvrtke S
teinel. Tijekom

 prim
jene

H
L S

can vas akustičnim
 i vizualnim

 signalom
upozorava na prekoračenje iznad / ispod pret-
hodno zadane vrijednosti. N

aponsko napajanje
om

ogućuje blok baterija od 9V
.

M
olim

o V
as da se prije uporabe upoznate s

ovim
 uputam

a za rukovanje.  S
am

o stručno 
rukovanje jam

či dug i pouzdan rad bez sm
etnji.

HR
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U
 izborniku postavki m

ogu se izvršiti sljedeća
podešavanja:
Z

adana vrijednost tem
perature od 

0 °C
 – 300 °C

 / 32 °F – 572 °F
S

tupanj tolerancije alarm
a od 2,5 %

, 5 %
, 10 %

S
tupanj em

isije od 0,85 / 0,90 / 0,95
LE

D
 O

N
/O

FF (uklj./isklj.)
A

udio O
N

/O
FF

1.
H

L S
can uključuje se pritiskom

 na tipku
O

N
/O

FF (4). U
 prvih 5 sek. na zaslonu 

treperi zadana vrijednost tem
perature (10)

podešena kod prethodne uporabe i stupanj
tolerancije alarm

a (11).
2.

P
ritiskom

 na tipku „M
ode“ (5) podešava 

se zadana vrijednost tem
perature. P

om
oću

tipki +
 (6)/ – (7) postavka zadane vrijedno-

sti tem
perature m

ože se prilagoditi dotič-
nom

 objektu. K
od preuzim

anja neprom
ije-

njene vrijednosti nastavite s 3.
3.

P
ritiskom

 na tipku „M
ode“ (5)podešava se

stupanj tolerancije alarm
a. P

om
oću tipki 

+
 (6)/ – (7)postavka stupnja tolerancije

alarm
a m

ože se prilagoditi dotičnom
 

objektu. K
od preuzim

anja neprom
ijenjene

vrijednosti nastavite s 4.

4.
P

ritiskom
 na tipku „M

ode“ (5) podešava se
stupanj em

isije. P
om

oću tipki +
 (6) / – (7)

postavka stupnja em
isije m

ože se prilagodi-
ti dotičnom

 objektu. K
od preuzim

anja 
neprom

ijenjene vrijednosti nastavite s 5.
5.

P
ritiskom

 na tipku „M
ode“ (5)podešava 

se LE
D

. P
om

oću tipki +
 (6)/ –

(7)LE
D

 se
m

ože uključiti ili isključiti. K
od preuzim

anja
neprom

ijenjene vrijednosti nastavite s 6.
6.

P
ritiskom

 na tipku „M
ode“ (5) podešava 

se audiosignal. P
om

oću tipki +
 (6)/ – (7)

audiosignal se m
ože uključiti ili isključiti.

K
od preuzim

anja neprom
ijenjene vrijednosti

nastavite s 7.
7.

P
ritiskom

 na tipku „M
ode“ (5)napušta se

izbornik postavki.

P
ro

m
jena jed

inice tem
p

erature °C
/°F

P
om

oću preklopnika (9)u pretincu baterije (3)
m

ože se m
ijenjati tem

peraturna jedinica s °C
(C

elzijev stupanj) na °F (Fahreinheitov stupanj).

Izb
o

rnik p
o

stavki (sl.     / zaslo
n)

■
Točka m

jerenja nalazi se na optim
alnom

razm
aku od 15 cm

 od ispušne cijevi puhala
vrućeg zraka kod veličine od oko 2 cm

. 
K

od sm
anjenja/povećanja razm

aka m
ože

doći do odstupanja rezultata.
■

D
a bi se postigli točni rezultati, objekt koji

se m
jeri m

ora biti veći od točke m
jerenja.

P
reporučuje se da objekt koji se m

jeri bude
barem

 dvostruko veći od točke m
jerenja.

■
Z

bog prozirnih površina kao što je npr. 
staklo H

L-S
can ne m

ože m
jeriti tem

peraturu
površine. U

m
jesto toga H

L S
can m

jeri 
tem

peraturu površine stakla.
■

K
od korištenja sapnica vidi odlom

ak 
"S

apnice".

■
K

od sjajnih objekata m
ože doći do iskrivlje-

nih rezultata m
jerenja pa prem

a tom
e i do

pogrešnih rezultata.
■

D
a bi se postigli točni rezultati, H

L scan 
m

ora biti prilagođ
en na tem

peraturu okoline.
K

od prom
jene lokacije pustite da se 

H
L S

can prilagodi tem
peraturi okoline.

■
K

od duljeg korištenja uređ
aja na visokim

tem
peraturam

a m
ože doći do sam

ozagrija-
vanja H

L S
cana i tim

e do pogrešnih rezulta-
ta m

jerenja. D
a bi se nakon dulje uporabe

izbjeglo sam
ozagrijavanje H

L S
cana, nakon

korištenja dem
ontirajte H

L S
can s puhala

vrućeg zraka. Z
a dem

ontažu H
L S

cana 
postupite na način opisan u odlom

ku 
"M

ontaža/D
em

ontaža".

M
jerenje tem

p
erature (sl.     )

�

�
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K
od um

etanja baterije treba obratiti pozornost
na točan polaritet. D

a bi se izbjegla oštećenja
uslijed istjecanja tekućine iz baterija, uklonite
baterije kad ne koristite uređ

aj dulje vrijem
e. 

U
 slučaju kontakta oštećenih ili iscurjelih 

baterija na koži m
ogu nastati ozljede od kiseli-

ne. P
reporučuje se nositi zaštitne rukavice. 

N
ikad ne punite baterije koje nisu nam

ijenjene
za punjenje. Izbjegavajte kratke spojeve i kon-
takt baterija s vatrom

 jer postoji opasnosti od
eksplozije. B

aterije bi trebalo čuvati izvan do-
m

ašaja djece. Z
am

ijenite bateriju kad na 
prikazu treperi sim

bol za praznu bateriju (17).

Z
am

jena b
aterije

1.
O

tpustite vijak u poklopcu pretinca baterije i
skinite poklopac.

2.
Istrošenu bateriju skinite s kvačice i na nju
priključite novu bateriju istog tipa i ispravnog
polariteta.

3.
U

m
etnite bateriju u pretinac. S

tavite poklo-
pac na pretinac i fiksirajte ga vijkom

.

U
m

etanje / zam
jena b

aterije (sl.     )

U
ređ

aj se stavlja na gornju stranu puhala 
vrućeg zraka. H

L S
can m

ože se u bilo kojem
trenutku staviti i skinuti.

M
o

ntaža/D
em

o
ntaža (sl.     )

1.
S

tavite H
L S

can na puhalo vrućeg zraka �
2.

K
od prvog uključivanja uređ

aj je aktivan u
stanju tvorničke podešenosti: zadana vrijed-
nost tem

perature =
 150 °C

, stupanj toleran-
cije alarm

a =
 5 %

, stupanj em
isije =

 0,90,
zraka LE

D
-svjetlosti U

K
LJ., audiosignal

U
K

LJ.

3.
Z

a 5 sek. na zaslonu se pojavi zadana 
vrijednost tem

perature i stupanj tolerancije
alarm

a, zatim
 počinje H

L S
can, zajedno 

s m
jerenjem

 tem
perature. S

tvarna tem
pera-

tura na radnoj točki prikazuje se na zaslonu
�

.

P
uštanje u p

o
g

o
n

�

�
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P
ogonski napon:

9V
 D

C
  (baterija N

E
D

A
 1604A

/D
, IE

C
 6F22 / 6LR

61)
V

rijem
e reagiranja:

500 m
s

S
pektar:

8-14 μm
S

tupanj em
isije:

0,85 / 0,90 / 0,95
R

ezolucija: 1 °C
 / 1 °F

V
eličina IC

 odraza:
10:1

R
adna tem

peratura:
0 – 50 °C

 / 32 °F – 122 °F
V

laga zraka tokom
 rada:

<
 85 %

 R
H

R
adna visina:   

<
 2000m

 N
N

Tem
peratura skladištenja:

-10 – 60 °C
 / 14 °F – 140 °F

V
laga zraka na m

jestu skladištenja:
10-90 %

 R
H

Težina:
165 g

D
im

enzije:
51 x 44 x 146,6 m

m
P

odručje m
jerenja tem

perature:
0 °C

 do 300 °C
   (32 °F do 572 °F) 

Točnost *:
0 °C

 – 100°C
+

/- 2°C
 

32 °F – 212 °F 
+

/- 4 °F 
100°C

 – 300 °C
+

/- 5%
 

212 °F – 572 °F
+

/- 5%
P

rim
jenjivo za:

H
L 1920 E

,  H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* Točnost na oko 25°C

 / 77 °F tem
perature okoline uz održavanje optim

alnog razm
aka od objekta 

m
jerenja.

Tehnički p
o

d
aci

Č
išćenje leće:

Leća se m
ože u slučaju zaprljanosti obrisati

vlažnom
, m

ekom
 krpom

 koja ne ostavlja 
dlačice (bez sredstva za čišćenje). A

lternativno
se m

ože upotrijebiti tekućina za čišćenje leća.
N

e sm
iju se koristiti otapala koja sadrže 

kiseline, alkohol ili slično.

Č
išćenje kućišta

K
ućište s m

ože oprati vodom
 ili blagim

 
sredstvom

 za čišćenje. N
e sm

iju se koristiti
abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala.

N
jeg

a i o
d

ržavanje

S
ap

nice (sl.     )

S
ljedeće sapnice prikladne su za korištenje na

puhalu vrućeg zraka s H
L S

canom
:

• R
edukcijska sapnica: 9 m

m
, 14 m

m
• Š

irokom
lazna sapnica: 50 m

m
, 75 m

m

K
od korištenja širokom

laznih sapnica pazite na
to da se ne prekine LE

D
-zraka. Š

irokom
lazne

sapnice koristite sam
o vodoravno kao što je

prikazano na slici �
.

N
adalje treba paziti na to da se točka m

jerenja
nalazi na optim

alnom
 razm

aku od 15 cm
 od

ispušne cijevi puhala vrućeg zraka a ne od 
sapnice.
U

 slučaju korištenja sapnica koje ovdje nisu 
navedene m

ože doći do velikih grešaka u 
m

jerenju. 

�
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D
a bi se kod različitih m

aterijala i površina 
postigli točni rezultati m

jerenja, na H
L S

canu
m

ože se podesiti stupanj em
isije (v. tablicu).

Tvornička podešenost stupnja em
isije iznosi

0,90. O
n se odnosi na vrijednost koju im

a 
većina organskih m

aterijala.

P
o

d
ešavanje stup

nja em
isije

Tab
lica stup

nja em
isije

P
o

vršina
autofolije

drvo 

gum
a 

uljane boje

koža

lakovi  

papir, karton

tkanine

plastika (P
V

C
,P

E
, P

P
)

S
tup

anj em
isije 

0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

S
tupnjevi em

isije navedeni u tablici su orijentacijske vrijednosti. N
a stupanj em

isije objekta koji se
m

jeri m
ogu utjecati kvaliteta površine, geom

etrija i drugi param
etri.

U
ređ

aj za m
jerenje im

a funkciju alarm
a za 

slučaj prekoračenja iznad ili ispod podešene
zadane vrijednosti tem

perature. A
larm

 se čuje
kao audiosignal i vidljiv je kao plavo i crveno
pozadinsko svjetlo. A

larm
 se aktivira kad dođ

e
do prekoračenja podešene tem

perature iznad ili
ispod zadane vrijednosti.

Z
eleno pozadinsko svjetlo označava tem

peratu-
ru H

L S
cana prethodno podešenog stupnja 

tolerancije alarm
a. A

kustični signal upozorenja
m

ože se deaktivirati. Z
a deaktivaciju audiosi-

gnala postupite na način opisan u odlom
ku 

"Izbornik postavki".

Funkcija alarm
a

Tab
lica funkcije alarm

a
O

d
stup

anja
S

tup
njevi to

lerancije alarm
a 2,5%

 
5%

 
10%

C
rveni LE

D
 i audiosignal 

>
 7,5%

 
>

 15%
 

>
 30%

C
rveni LE

D
2,5%

 do 7,5%
 

5%
 do 15%

 
10%

 do 30%

Z
eleni LE

D
-2,5%

 do 2,5%
-5%

 do 5%
-10%

 do 10%

P
lavi LE

D
 

-7,5%
 do -2,5%

 
-15%

 do -5%
 

-30%
 do -10%

P
lavi LE

D
 i audiosignal 

<
 -7,5%

 
<

 -15%
 

<
 -30%

HR
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O
vaj S

TE
IN

E
L-ov proizvod izrađ

en je s najve-
ćom

 pažnjom
, njegovo funkcioniranje i sigur-

nost ispitani su prem
a važećim

 propisim
a i na

kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka.
S

TE
IN

E
L preuzim

a jam
stvo za besprijekornu

kakvoću i funkcionalnost. Jam
stveni rok iznosi

3 godine a počinje s danom
 prodaje potroša-

ču. U
klanjam

o nedostatke koji nastanu zbog
grešaka na m

aterijalu ili tvorničkih grešaka.
U

sluga jam
stva obuhvaća popravak ili zam

jenu
dijelova s greškom

 po našem
 izboru.  Jam

stvo
se ne priznaje za štete na potrošnim

 dijelovi-
m

a, za štete i nedostatke koji nastaju zbog ne-
stručnog rukovanja ili održavanja, kao i za lo-
m

ove prilikom
 pada. P

osljedične štete na dru-
gim

 predm
etim

a su isključene. Jam
stvo se

priznaje sam
o ako nerastavljen, dobro zapaki-

ran uređ
aj pošaljete zajedno s računom

 (datum
kupnje i pečat trgovca) odgovarajućoj servisnoj
službi ili ga tijekom

 prvih 6 m
jeseci predate 

trgovcu.

S
lužb

a za p
o

p
ravke:

N
akon isteka jam

stvenog roka 
ili kad se utvrdi nedostatak bez
jam

stva, m
olim

o vas da se 
raspitate u najbližoj servisnoj
službi o m

ogućnosti popravka.

Jam
stvo

 funkcio
niranja

O
vaj proizvod ispunjava

- uvjete D
irektive o elektrom

agnetskoj kom
patibilnosti 2004/108/E

Z
- D

irektivu o ograničenju korištenja određ
enih opasnih m

aterijala u električnim
 i elektroničkim

 
uređ

ajim
a (R

oH
S

) 2011/65/E
Z

- D
irektivu o otpadnim

 električnim
 i elektroničkim

 uređ
ajim

a i oprem
i (W

E
E

E
) 2012/19/E

Z

Izjava o
 usklađ

eno
sti

N
e bacajte stare uređ

aje, akum
u-

latore/baterije u kućno sm
eće, 

vatru ili u vodu.  A
kum

ulatore/
baterije treba sakupiti, reciklirati ili
ih zbrinuti na ekološki prim

jeren
način. 

S
am

o
 za zem

lje E
U

:
P

rem
a odredbi R

L 2006/66/E
Z

 svi neispravni ili
istrošeni akum

ulatori/baterije m
oraju se recikli-

rati.  A
kum

ulatori/baterije koji više nisu uporab-
ljivi m

ogu se predati prodajnom
 m

jestu ili 
sabiralištu opasnih tvari. 

Z
b

rinjavanje
K

asutusjuhend
E

S
T

O
hutusjuhised

■
V

õõrm
õjud või tehnilised

m
uudatused toovad kaasa

garantii kehtetuks m
uutum

i-
se ja vastutuse välistam

ise.
■

Ä
rge jätke seadet ulatusliku

m
ehaanilise koorm

use või
tugeva vibratsiooni kätte.

■
S

eade ei tohi kõrge õhuniis-
kuse ega vedelikega kokku
puutuda. K

asutage seadet
välistingim

ustes ainult vas-
tavates ilm

astikuoludes või
ainult koos sobivate kaitse-
seadistega.

■
S

uits, tolm
, veeaur ja/või

m
uud aurud võivad H

L
S

can’i optika talitlust hal-
vendada ning ebakorrektset
näidutulem

ust põhjustada.

■
P

alun oodake enne kasuta-
m

ist ära m
õõdukas ajavahe-

m
ik, kuni seade on m

uutu-
nud üm

brustem
peratuuriga

kohanenud.
■

K
ui valitseb arvam

us, et
ohutut käitam

ist pole võim
a-

lik tagada, siis lülitage seade
välja ja kindlustage etteka-
vatsem

atu sisselülitam
ise

vastu. N
t kui: 

- seadm
el esineb nähtavaid

kahjustusi,
- seade ei talitle või
- seade oli pikem

a ajavahe-
m

iku vältel ebasoodsate
tingim

uste m
õju all,

- toode sattus transportim
i-

se ajal raskete koorm
uste

m
õju alla.

H
L S

can kujutab endast tuvastusseadet tem
-

peratuuri puutevabaks infrapuna-tuvastuseks,
m

is on m
õeldud kasutam

iseks koos S
teineli

kuum
aõhupuhuritega. K

asutam
ise ajal hoiatab

H
L S

can akustiliselt ja visuaalselt eelnevalt sea-
distatud nim

iväärtuse üles-/allapoole ületam
i-

sest. P
ingetoide tagatakse 9V

 plokkpatareiga.

P
alun tutvuge enne kasutam

ist käesoleva 
kasutusjuhendiga. S

est üksnes asjakohasel
üm

berkäim
isel on tagatud pikaajaline, usaldus-

väärne ja rikkevaba talitlus.
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K
äsitsem

iselem
end

id
 (jo

o
n.     / jo

o
n.     )

1
Lääts

2
LE

D
3

A
kulaegas

4
O

N
/O

FF - klahv
5

M
ode - klahv

6
"+

" - klahv
7

"–" - klahv
8

D
isplei

9
Ü

m
berlüliti °C

 / °F

10
Tem

peratuuriväärtuse näidik
11

E
m

issioonim
äära näidik &

 alarm
i 

tolerantsiastm
e näidik

12
E

m
isioonim

äära süm
bol

13
A

larm
i tolerantsiastm

e süm
bol

14
A

udiosignaali süm
bol

15
LE

D
 süm

bol
16

Tem
peratuurinäidu °C

 või °F süm
bol

17
Tühja patarei süm

bol

H
L S

can tuvastab m
ingi objekti pealispinna

tem
peratuuri. S

eadm
e sensor tuvastab objektilt

tagasi peegeldunud ja läbilastud soojuskiirgust
ning m

uundab selle inform
atsiooni tem

peratuu-
riväärtuseks. M

ingi m
aterjali energiakiirgum

is-
karakteristiku kirjeldam

iseks kasutatakse em
is-

sioonim
äära väärtust.

M
ida kõrgem

 em
issioonim

äär, seda suurem
 on

m
aterjali võim

e kiirgust välja saata. E
nam

ike
orgaaniliste m

aterjalide ja pealispindade em
is-

sioonim
äär on u 0,90. M

adalam
at em

issiooni-
m

äära om
avad m

etallist pealispinnad või läiki-
vad m

aterjalid. E
batäpsete tuvastusväärtuste

välistam
iseks saab H

L S
can’il em

issioonim
äära

seadistada.

Talitlusviis

U
ue patarei sissepanem

isel tuleb pidada 
silm

as õiget polaarsust. K
ui Te seadet pikem

a
aja vältel ei kasuta, siis eem

aldage väljajooks-
m

isest tingitud kahjustuste vältim
iseks pata-

reid. K
ahjustatud või väljajooksnud patareid

võivad nahaga kokkupuutel happevigastusi
põhjustada. S

oovitatav on kaitsekindaid kanda.
Ä

rge laadige kunagi m
ittelaetavaid patareisid.

V
ältige lühiseid ja kokkupuudet tulega, sest va-

litseb plahvatusoht. P
atareisid tuleks säilitada

lastele kättesaam
atult. V

ahetage patarei välja,
kui näidikul vilgub tühja patarei süm

bol (17).

To
im

im
isviis p

atarei vahetam
isel

1.
V

abastage patareilaeka kaane kruvi ja võtke
kaas m

aha.
2.

E
em

aldage kasutatud patarei patareiklam
bri

küljest ja ühendage sam
a tüüpi uus patarei

õige polaarsusega patareiklam
bri külge.

3.
P

ange patarei patareilaekasse. P
ange laeka-

le kaas peale ja fikseerige kruviga.

P
atarei sisestam

ine/p
atareivahetus (jo

o
n.     )

■
A

ntud seadet tohivad kasu-
tada lapsed alates 8 eluaas-
tast ja piiratud füüsiliste,
sensoorsete või vaim

sete
võim

ete, puudulike koge-
m

uste ning teadm
istega isi-

kud järelevalve all või juhul,
kui neid on seadm

e ohutu
kasutam

ise osas juhendatud
ja nad m

õistavad sellest 
tulenevaid ohte. Lapsed ei
tohi seadm

ega m
ängida.

P
uhastust ja kasutajapoolset

hooldust ei tohi lapsed järe-
levalveta teostada.

■
Ä

rge vaadake kunagi LE
D

-
kiirde ja ärge suunake seda
kunagi inim

estele või loom
a-

dele.

O
hutusjuhised

S
eade paigaldatakse kuum

aõhupuhuri ülakül-
jele. H

L S
can’i on võim

alik igal ajal peale pan-
na ning m

aha võtta.

M
o

ntaaž/d
em

o
ntaaž (jo

o
n.     )

1.
P

ange H
L S

can kuum
aõhupuhuri peale �

2.
E

sm
akordsel sisselülitam

isel on seade teha-
se tarneseisundis aktiivne: tem

peratuuri ni-
m

iväärtus =
 150 °C

, alarm
i tolerantsiaste =

 
5 %

, em
issioonim

äär =
 0,90, LE

D
-valguskiir

S
IS

S
E

, audiosignaal S
IS

S
E

.

3.
D

ispleile ilm
uvad 5 sekundiks tem

peratuuri
nim

iväärtus ja alarm
i tolerantsiaste, seejärel

alustab H
L S

can vahetult tem
peratuuri tu-

vastam
ist. Tööpunktis valitsevat tegelikku

tem
peratuuri näidatakse displeil �

.

K
asutuselevõ

tm
ine

�
�

�

�
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S
eadistusm

enüüs saab teostada järgm
isi 

seadeid:
Tem

peratuuri nim
iväärtus

0 °C
 – 300 °C

 / 
32 °F – 572 °F

A
larm

i tolerantsiastm
ed 2,5 %

, 5 %
, 10 %

E
m

issioonim
äär 0,85 / 0,90 / 0,95

LE
D

 O
N

/O
FF

A
udio O

N
/O

FF

1.
H

L S
can lülitatakse klahvi O

N
/O

FF (4) vaju-
tades sisse. E

sim
ese 5 sek vältel vilguvad

displeil eelneva kasutuse käigus seadista-
tud tem

peratuuri nim
iväärtus (10)ja alarm

i
tolerantsiaste (11).

2.
K

lahvi „M
ode“

(5)vajutades viiakse läbi
tem

peratuuri nim
iväärtuse seadistam

ine.
K

lahvidega +
(6)/ – (7) saab tem

peratuuri
nim

iväärtuse seadistuse vastavale objektile
kohandada. V

äärtuse m
uutum

atul kujul üle-
võtm

isel palun edasi punktiga 3.
3.

K
lahvi „M

ode“ (5)vajutades viiakse läbi
alarm

i tolerantsiastm
e seadistam

ine. 
K

lahvidega +
(6)/ – (7)saab alarm

i tolerant-
siastm

e seadistuse vastavale objektile ko-
handada. V

äärtuse m
uutum

atul kujul ülevõt-
m

isel palun edasi punktiga 4.

4.
K

lahvi „M
ode“ (5) vajutades viiakse läbi

em
issioonim

äära seadistam
ine. K

lahvidega
+

(6)/ – (7)saab em
issioonim

äära seadistu-
se vastavale objektile kohandada. V

äärtuse
m

uutum
atul kujul ülevõtm

isel palun edasi
punktiga 5.

5.
K

lahvi „M
ode“ (5)vajutades viiakse läbi

LE
D

-i seadistam
ine. K

lahvidega +
(6)/ – (7)

saab LE
D

-i sisse või välja lülitada. V
äärtuse

m
uutum

atul kujul ülevõtm
isel palun edasi

punktiga 6.
6.

K
lahvi „M

ode“
(5)vajutades viiakse läbi 

audiosignaali seadistam
ine. K

lahvidega 
+

(6)/ – (7)saab audiosignaali sisse või 
välja lülitada. V

äärtuse m
uutum

atul kujul
ülevõtm

isel palun edasi punktiga 7.
7.

K
lahvi „M

ode“ (5) vajutades lahkutakse
seadistusm

enüüst.

Tem
p

eratuuriühiku °C
/°F m

uutm
ine

A
kulaekas (3)asuva üm

berlülitiga (9)saab 
tem

peratuuriühikut °C
 (C

elsiuse kraad) ja °F
(Fahreinheiti kraad) vahel üm

ber lülitada.

S
ead

istusm
enüü (jo

o
n.     / d

isp
lei)

■
M

õõdetav piirkond asub väljalaske torust
u.15cm

 kaugusel ja on 2 cm
 suurune ala.

V
ahekauguse vähendam

ine/suurendam
ine

võib põhjustada tulem
ustes kõrvalekaldeid.

■
Täpsete tulem

uste saavutam
iseks peab 

olem
a m

õõdetav objekt suurem
 kui tuvas-

tuspunkt. S
oovitatav on, et m

õõdetav objekt
on vähem

alt kaks korda nii suur kui tuvas-
tuspunkt.

■
H

L-S
can ei suuda pinnatem

peratuuri läbi 
läbipaistvate pindade nagu nt klaasi tuvasta-
da. S

elle asem
el tuvastab H

L S
can klaasi

pinnatem
peratuuri.

■
D

üüside kasutam
ise korralt vt lõiku 

"D
üüsid".

■
Läikivate objektide puhul võivad tekkida
võltsid m

õõtm
istulem

used ja seega vigased
tulem

used.
■

Täpsete tulem
uste saavutam

iseks peab 
olem

a H
L S

can üm
brustem

peratuurile 
kohandunud. P

alun laske asukohavahetuse
korral H

L S
can’il üm

brustem
peratuurile 

kohanduda.
■

K
õrgete tem

peratuuride pikkadel m
õõtm

istel
võib H

L S
can ise soojeneda ja seega viga-

seid m
õõtm

istulem
usi anda. V

ältim
aks 

pärast pikem
aajalist kasutam

isel H
L S

can’i
enese soojenem

ist, dem
onteerige H

L S
can

kasutam
ise järel kuum

aõhupuhuri küljest.
H

L S
can’i dem

onteerim
ise kohta vt lõiku

"M
ontaaž/dem

ontaaž".

Tem
p

eratuuri tuvastam
ine (jo

o
n.     )

S
aavutam

aks erinevate m
aterjalide ja pealispin-

dade puhul täpseid tuvastusväärtusi, saab H
L

S
can’il em

issioonim
äära seadistada (vt tabelit).

E
m

issioonim
äära tehaseseadistus on 0,90. S

ee
väärtus kehtib enam

ike orgaaniliste m
aterjalide

kohta. 

E
m

issio
o

nim
äära sead

istam
ine

E
m

issio
o

nim
äärad

e tab
el

P
ealisp

ind
A

utokiled

P
uit 

K
um

m
 

Õ
livärvid

N
ahk

V
ärvid  

P
aber, papp

Tekstiilid

P
lastm

ass ( P
V

C
, P

E
, P

P
 )

E
m

issio
o

nim
äär 

0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

�

�

E
m

issioonim
äärade tabelis esitatud em

issioonim
äärad kujutavad endast ligikaudseid väärtusi.

P
ealispinna kvaliteet, geom

eetria ja m
uud param

eetrid võivad m
õõdetava objekti em

issioonim
äära

m
õjutada.

Tuvastusseade on varustatud seadistatava
tem

peratuuri-nim
iväärtuse üles- ja allapoole

ületam
ise alarm

funktsiooniga. A
larm

i antakse
akustiliselt audiosignaali ja visuaalselt sinise
ning punase taustavalgustuse kaudu. A

larm
vallandatakse, kui seadistatud tem

peratuuri-
nim

iväärtust ületatakse üles- või allapoole.

R
oheline taustavalgustus vastab H

L S
can’is

eelnevalt seadistatud alarm
i tolerantsiastm

ele.
A

kustilist hoiatussignaali on võim
alik deaktivee-

rida. A
udiosignaali deaktiveerim

iseks vt lõiku
"S

eadistusm
enüü".

A
larm

funktsio
o

n

A
larm

funktsio
o

ni tab
el

K
õ

rvalekald
ed

A
larm

i to
lerantsiastm

ed
 

2,5%
 

5%
 

10%
P

unane LE
D

 &
 audiosignaal 

>
 7,5%

 
>

 15%
 

>
 30%

P
unane LE

D
2,5%

 kuni 7,5%
 

5%
 kuni 15%

 
10%

 kuni 30%

R
oheline LE

D
-2,5%

 kuni 2,5%
-5%

 kuni 5%
-10%

 kuni 10%

S
inine LE

D
 

-7,5%
 kuni -2,5%

 
-15%

 kuni -5%
 

-30%
 kuni -10%

S
inine LE

D
 &

 audiosignaal 
<

 -7,5%
 

<
 -15%

 
<

 -30%
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Tööpinge:
9V

 D
C

 (patarei N
E

D
A

 1604A
/D

, IE
C

 6F22 / 6LR
61)

R
akendum

isaeg:
500 m

s
S

pekter:
8-14 μm

E
m

issioonim
äär:

0,85 / 0,90 / 0,95
R

esolutsioon:
1 °C

 / 1 °F
IP

-punkti suurus:
10:1

Töötem
peratuur:

0 – 50 °C
 / 32 °F – 122 °F

Tööalane õhuniiskus:
<

 85 %
 R

H
Töökõrgus:

<
 2000m

 N
N

Ladustam
istem

peratuur:
-10 – 60 °C

 / 14 °F – 140 °F
Ladustam

ise õhuniiskus:
10-90 %

 R
H

K
aal:

165 g
M

õõtm
ed:

51 x 44 x 146,6 m
m

Tem
peratuurituvastusvahem

ik:
0 °C

 kuni 300 °C
      (32 °F kuni 572 °F) 

Täpsus *:
0 °C

 – 100°C
 

+
/- 2°C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F

100°C
 – 300 °C

+
/- 5%

 
212 °F – 572 °F

+
/- 5%

K
asutatav järgnevaks:

H
L 1920 E

,    H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* Täpsus üm

brustem
peratuuril u 25°C

 / 77 °F ja optim
aalsel kaugusel tuvastatavast objektist.

Tehnilised
 and

m
ed

Läätse p
uhastam

ine
Lääts tuleks m

äärdum
ise korral niiske pehm

e
ebem

evaba lapiga (ilm
a puhastusvahendita) ära

puhastada. A
lternatiivselt võib kasutada läätse-

puhastusvedelikku. K
asutada ei tohi happe- või

alkoholisisaldusega ega m
uid lahusteid.

K
o

rp
use p

uhastam
ine

K
orpust saab puhastada vee või pehm

etoim
eli-

se puhastusvahendiga. K
asutada ei tohi küüri-

m
isvahendeid ega lahusteid.

H
o

o
litsus ja ho

o
ld

us

S
TE

IN
E

Li toode on valm
istatud suurim

a hooli-
kusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehti-
vate eeskirjade alusel kontrollitud ning läbinud
seejärel pistelise kontrolli. S

TE
IN

E
L annab ga-

rantii toote laitm
atu kvaliteedi ja töökorras ole-

ku kohta. G
arantiitähtaeg on 3 aastat ja algab

tarbijale toote ostm
ise päevast. M

e kõrvalda-
m

e kõik m
aterjali- või tootm

isvigadest tulene-
vad puudused. G

arantii teostatakse vastavalt
m

eie valikule kas vigaste detailide rem
ontim

ise
või väljavahetam

ise teel. G
arantii ei kehti kulu-

osade, kahjustuste ja kahjude ning puuduste
kohta, m

is on tekkinud asjatundm
atu üm

ber-
käim

ise, hoolduse või allakukkum
isest tingitud

purunem
ise tõttu. E

dasised võõresem
etele

põhjustatud järgkahjud on välistatud. G
arantii-

nõue rahuldatakse ainult siis, kui lahtivõtm
ata

seade saadetakse koos ostukviitungi või arve-
ga (ostukuupäev ja m

üüja pitsatijäljend) korrali-
kus pakendis vastavasse teeninduspunkti või
antakse esim

ese 6 kuu jooksul tagasi edasi-
m

üüjale.

R
em

o
nd

iteenind
us:

P
ärast garantiiaja lõppu või 

puuduste korral, m
illele garantii

ei kehti, küsige palun paranda-
m

isvõim
aluste kohta lähim

ast
teenindusjaam

ast järele.

Funktsio
o

ni g
arantii

A
ntud toode vastab

- E
M

C
 direktiivile 2004/108/E

Ü
- R

oH
S

 direktiivile 2011/65/E
Ü

- W
E

E
E

 direktiivi 2012/19/E
Ü

Vastavusd
eklaratsio

o
n

Ä
rge visake vanu seadm

eid, aku-
sid/patareisid m

ajapidam
isprügis-

se, tulle ega vette. A
kud/patareid

tuleks kokku koguda, taaskäidelda
või keskkonnasõbralikul viisil utili-
seerida.

A
inult E

Li riikid
ele:

D
irektiivi 2006/66/E

Ü
 kohaselt tuleb defektsed

või kasutatud akud/patareid taaskäidelda. K
a-

sutuskõlbm
atuks m

uutunud akud/patareid saab
m

üügipunktis või saasteainete kogum
ispunktis

ära anda. 

U
tiliseerim

ine
D

üüsid
 (jo

o
n.     )

H
L S

can’iga kuum
aõhupuhurile sobivad 

kasutam
iseks järgm

ised düüsid:

• A
hendusdüüs: 9 m

m
, 14 m

m
• Lai kiirgusdüüs: 50 m

m
, 75 m

m

P
idage laiade kirgusdüüside kasutam

isel 
silm

as, et ei katkestata LE
D

-kiirt. K
asutage laiu

kiirgusdüüse ainult horisontaalselt nagu joonisel
�

näidatud.

Täiendavalt tuleb silm
as pidada, et tuvastus-

punkt asub kuum
aõhupuhuri väljapuhketorust

ja m
itte düüsist optim

aalsel kaugusel 15 cm
.

S
iinkohal m

ainim
ata düüside kasutam

ise korral
võib esineda suuri tuvastusvigu. 

�

EST
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Vald
ym

o
 įtaisai (     p

av. /     p
av.)

1
Lęšis

2
LE

D
3

B
aterijos skyrius

4
ĮJ. / IŠ

J. m
ygtukas

5
R

ežim
o m

ygtukas
6

„+
“ - m

ygtukas
7

„–“ - m
ygtukas

8
E

kranas
9

°C
 / °F perjungiklis

10
Tem

peratūros reikšm
ės rodiklis

11
E

m
isijos lygio rodiklis ir pavojaus signalo

paklaidos lygio rodiklis
12

E
m

isijos lygio sim
bolis

13
P

avojaus signalo lygio paklaidos sim
bolis

14
G

arso signalo sim
bolis

15
LE

D
 sim

bolis
16

Tem
peratūros rodym

o °C
 arba °F sim

bolis
17

Išsikrovusios baterijos sim
bolis

„H
L S

can“ fiksuoja objekto paviršiaus tem
pe-

ratūrą. P
rietaiso jutiklis registruoja objekto 

atspindim
us ir praleidžiam

us šilum
os spindu-

lius ir paverčia šią inform
aciją tem

peratūros
reikšm

e. M
edžiagos energijos spinduliavim

o
savybei apibūdinti naudojam

a em
isijos 

lygio reikšm
ė.

K
uo aukštesnis m

edžiagos em
isijos lygis, tuo 

didesnis jos spinduliavim
o lygis. D

augelio 
organinių m

edžiagų ir paviršių em
isijos lygis

yra m
aždaug 0,90. M

etalinių paviršių ar bliz-
gančių m

edžiagų em
isijos lygis yra m

ažesnis.
S

iekdam
i išvengti netikslių reikšm

ių galite 
nustatyti em

isijos lygį „H
L S

can“.

Veikim
as

■
V

aikai nuo 8 m
etų am

žiaus ir
asm

enys, turintys fizinę, 
jutim

inę arba protinę negalią
bei stokojantys patirties ir 
žinių, gali naudoti šį prietai-
są, jei juos prižiūri kitas 
asm

uo arba jie yra supažin-
dinti, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir supranta su tuo
susijusius pavojus. N

egalim
a

leisti vaikam
s žaisti su prie-

taisu. V
alyti ir atlikti naudo-

tojo atliekam
ą techninę prie-

žiūrą negalim
a leisti vaikam

s
be kito asm

ens priežiūros.

■
N

iekada nežiūrėkite į LE
D

spindulį ir nenukreipkite jo 
į žm

ones ar gyvūnus.

S
aug

um
o

 nuro
d

ym
ai

�
�
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S
aug

um
o

 nuro
d

ym
ai

■
D

ėl išorinio poveikio arba
techninių pakeitim

ų garantija
nebegalioja ir atsisakom

a
atsakom

ybės.
■

V
engti, kad prietaisas būtų

veikiam
as stipraus m

echani-
nio tem

pim
o arba stiprios

vibracijos.
■

P
rietaisą reikia saugoti nuo

drėgm
ės ar skysčių. 

Lauke prietaisą naudokite 
tik esant tinkam

om
s oro 

sąlygom
s ir tik užtikrinę 

tinkam
ą apsaugą.

■
D

ūm
ai, dulkės, vandens 

ar kiti garai gali pakenkti 
„H

L S
can“ optikai ir rezulta-

tas bus neteisingas.

■
P

rieš naudodam
i palaukite

tiek, kiek reikia prietaisui 
prisitaikyti prie pasikeitusios
aplinkos tem

peratūros.
■

Išjunkite prietaisą ir apsau-
gokite nuo atsitiktinio įjungi-
m

o, jeigu m
anote, kad 

negalim
a užtikrinti jo sau-

gaus veikim
o. P

avyzdžiui,
jeigu 
- m

atom
i akivaizdūs prietai

so pažeidim
ai

- prietaisas neveikia arba
- prietaisas ilgesnį laiką 

buvo veikiam
as nepalankių

aplinkybių
- prietaisą gabenant veikė

stiprios apkrovos.

„H
L S

can“ yra tem
peratūros registravim

o prie-
taisas, skirtas naudoti su „S

teinel“ karšto oro
orpūtėm

is nekontaktiniam
 infraraudonųjų spin-

dulių tem
peratūros m

atavim
ui. N

audojim
o m

e-
tu viršijus iš anksto nustatytą slenkstį / nukritus
žem

iau jo „H
L S

can“ įspėja garsiniais ir vizua-
liais signalais. M

aitinim
ą užtikrina 9 V

 baterija.

P
rieš naudodam

i prietaisą, susipažinkite su 
šia naudojim

o instrukcija. N
es tik taisyklingai 

naudodam
i prietaisą galėsite jį naudoti ilgai,

patikim
ai ir be gedim

ų.

LT
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Įdėdam
i bateriją atkreipkite dėm

esį, kad poliai
būtų nukreipti teisingai. K

ad išvengtum
ėte 

išsiliejim
o sukeltos žalos, jei ilgai nesinaudosite

prietaisu baterijas išim
kite. S

augokitės, kad
rūgšties nepatektų ant odos, jeigu baterijos yra
pažeistos arba ištekėjusios. R

ekom
enduojam

a
m

ūvėti apsaugines pirštines. N
iekada nem

ėgin-
kite įkrauti neįkraunam

ų baterijų. V
enkite trum

-
pojo jungim

o ir saugokite nuo ugnies, nes kyla
sprogim

o pavojus. B
aterijos turi būti laikom

os
vaikam

s nepasiekiam
oje vietoje. P

akeiskite 
bateriją, jeigu ekrane m

irksi išsikrovusios 
baterijos sim

bolis (17).

B
aterijo

s p
akeitim

o
 p

ro
ced

ūra

1.
A

tsukite baterijos skyriaus dangtelio varžtą 
ir nuim

kite dangtelį.
2.

Išim
kite išnaudotą bateriją iš laikiklio ir 

įdėkite į laikiklį to paties tipo naują bateriją
atsižvelgdam

i į poliškum
ą.

3.
Įdėkite bateriją į baterijų skyrių. U

ždarykite
skyrių dangteliu ir priveržkite varžtą.

B
aterijo

s įd
ėjim

as / p
akeitim

as (     p
av.)

P
rietaisas tvirtinam

as ant karšto oro pūtiklio
viršaus. „H

L S
can“ galim

a uždėti ir nuim
ti bet

kuriuo m
etu.

U
žd

ėjim
as / nuėm

im
as (     p

av.)

1.
U

ždėkite „H
L S

can“ ant karšto oro 
pūtiklio �

2.
P

irm
ą kartą įjungus iš gam

intojo gautą prie-
taisą, pateikiam

i šie num
atytieji nustatym

ai:
nustatytoji tem

peratūra =
 150 °C

, pavojaus
signalo lygio paklaida =

 5 %
, em

isijos lygis
=

 0,90, LE
D

 spindulys ĮJ., garso signalas ĮJ.

3.
E

krane 5 sekundes rodom
a nustatytoji tem

-
peratūra ir pavojaus signalo lygio paklaida,
po to iš karto „H

L S
can“ pradeda skenuoti

m
atuodam

as tem
peratūrą. Faktinė darbo

vietos tem
peratūra bus rodom

a ekrane �
.

E
ksp

lo
atacijo

s p
rad

žia 

�

�

K
onfigūravim

o m
eniu galim

i šie param
etrai:

N
ustatytoji tem

peratūra
0–300 °C

 / 32–572 °F
P

avojaus signalo lygio paklaida 
2,5 %

, 5 %
, 10 %

E
m

isijos lygis 0,85 / 0,90 / 0,95
LE

D
 ĮJ. / IŠ

J.
G

arso ĮJ. / IŠ
J.

1.
„H

L S
can“ įjungiam

as paspaudžiant įjungi-
m

o / išjungim
o m

ygtuką
(4). P

irm
ąsias 5 s

ekrane m
irksi anksčiau naudojant nustatyta

tem
peratūros reikšm

ė (10)ir pavojaus sig-
nalo lygio paklaida

(11)
2.

N
ustatytoji tem

peratūra keičiam
a m

ygtuku
„R

ežim
as“

(5). M
ygtukais +

 (6)/ – (7)galim
a

keisti kiekvieno objekto nustatytąją tem
pe-

ratūrą. N
orėdam

i patvirtinti reikšm
ę jos 

nekeisdam
i spauskite m

ygtuką 3.
3.

P
avojaus signalo lygio paklaida keičiam

a
m

ygtuku „R
ežim

as“ (5). M
ygtukais 

+
(6) / – (7)galim

a keisti kiekvieno objekto
pavojaus signalo lygio paklaidą. N

orėdam
i

patvirtinti reikšm
ę jos nekeisdam

i tęskite
veiksm

us nuo 4 punkto.

4.
E

m
isijos lygio nustatym

as keičiam
as m

ygtu-
ku „R

ežim
as“

(5). M
ygtukais +

(6)/ –
(7) 

galim
a keisti kiekvieno objekto em

isijos lygį.
N

orėdam
i patvirtinti reikšm

ę jos nekeisdam
i

tęskite veiksm
us nuo 5 punkto.

5.
LE

D
 nustatym

as keičiam
as m

ygtuku „R
eži-

m
as“ (5). M

ygtukais +
 (6)/ –

(7)galim
a

įjungti arba išjungti LE
D

. N
orėdam

i patvir-
tinti reikšm

ę jos nekeisdam
i tęskite veiks-

m
us nuo 6 punkto.

6.
G

arso signalo nustatym
as keičiam

as m
yg-

tuku „R
ežim

as“ (5). M
ygtukais +

(6)/ – (7)
galim

a įjungti arba išjungti garso signalą.
N

orėdam
i patvirtinti reikšm

ę jos nekeisdam
i

tęskite veiksm
us nuo 7 punkto.

7.
P

aspaudus m
ygtuką „R

ežim
as“ (5)uždaro-

m
as nustatym

ų m
eniu.

Tem
p

eratūro
s m

atavim
o

 vieneto
 

keitim
as °C

 / °F

Tem
peratūros vienetas gali būti keičiam

as iš °C
(C

elsijaus laipsnių) į °F (Farenheito laipsnius)
pasirinkim

o m
ygtuku (9)baterijų skyriuje

(3).

N
ustatym

ų m
eniu (     p

av. / ekranas)

■
R

egistravim
o taškas yra m

aždaug 2 cm
 

dydžio, esant optim
aliam

 15 cm
 atstum

ui
nuo karštojo oro pūstuvo išpūtim

o vam
z-

džio. S
um

ažinus arba padidinus atstum
ą 

galim
i rezultatų nukrypim

ai.
■

S
iekiant gauti tikslius rezultatus, objektas 

turi būti didesnis, nei įėjim
o taškas. 

R
ekom

enduojam
a, kad objektas būtų ne

m
ažiau kaip dvigubai didesnis už įėjim

o 
tašką.

■
„H

L S
can“ negali nustatyti paviršiaus 

tem
peratūros per skaidrius, pvz., stiklo, 

paviršius. Tokiu atveju „H
L S

can“ fiksuoja 
stiklo paviršiaus tem

peratūrą.
■

K
aip naudoti antgalius skaitykite skyriuje

„A
ntgaliai“.

■
D

irbant su blizgiais objektais aptikim
o 

rezultatai gali būti iškraipyti, todėl jie bus
klaidingi.

■
N

orint gauti tikslius rezultatus, reikia 
palaukti, kol „H

L S
can“ prisitaikys prie 

aplinkos tem
peratūros. P

akeitus vietą reikia
leisti „H

L S
can“ prisitaikyti prie aplinkos

tem
peratūros.

■
Ilgą laiką naudojant aukštoje tem

peratūroje
„H

L S
can“ gali įkaisti ir registruojam

i 
rezultatai bus klaidingi. S

iekiant išvengti 
„H

L S
can“ įkaitinim

o dėl ilgalaikio naudoji-
m

o, po naudojim
o nuim

kite „H
L S

can“ nuo
karšto oro pūstuvo. K

aip nuim
ti „H

L S
can“

skaitykite skyriuje „U
ždėjim

as / nuėm
im

as“.

Tem
p

eratūro
s m

atavim
as (     p

av.)
�

�
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S
iekiant tikslių skirtingų m

edžiagų ir paviršių
m

atavim
o reikšm

ių, „H
L S

can“ gali būti 
nustatytas em

isijos lygis (žr. lentelę). G
am

yklinis
em

isijos lygio nustatym
as yra 0,90. Jis atitinka

daugelio organinių m
edžiagų reikšm

ę. 

E
m

isijo
s lyg

io
 nustatym

as

E
m

isijo
s lyg

ių lentelė
P

aviršius
A

utom
obilių plėvelės

M
ediena 

G
um

a 

A
liejiniai dažai

O
da

Lakas  

P
opierius, kartonas

Tekstilė

P
lastikas (P

V
C

, P
E

, P
P

)

E
m

isijo
s lyg

is 
0,90–0,95

0,80–0,90

0,85–0,95 

0,95

0,75–0,85

0,80–0,95

0,75–0,95

0,90

0,85–0,95

Lentelėje pateiktos apytikrės em
isijos lygio koeficientų reikšm

ės. Tiriam
o objekto em

isijos lygį gali
veikti paviršiaus kokybė, geom

etrija ir kiti param
etrai.

M
atavim

o prietaise įrengta pavojaus signalo
funkcija, suveikianti tem

peratūrai nukritus že-
m

iau nustatyto lygio arba jį viršijus. P
avojaus

signalas yra girdim
as ir m

atom
as m

ėlynu ir rau-
donu foniniu apšvietim

u. P
avojaus signalas su-

aktyvinam
as viršijus nustatytąją tem

peratūrą ar-
ba nukritus iki žem

esnės už ją.

E
sant žaliam

 foniniam
 apšvietim

ui „H
L S

can“
tem

peratūra atitinka pavojaus signalo lygio 
paklaidos nustatytąją tem

peratūrą. G
arsinį 

pavojaus signalą galim
a išjungti. K

aip atjungti
garsinį signalą skaitykite skyriuje „N

ustatym
ų

m
eniu“.

P
avo

jaus sig
nalo

 funkcija

P
avo

jaus sig
nalų funkcijų lentelė

N
uo

kryp
iai

P
avo

jaus sig
nalo

 lyg
io

 
p

aklaid
a

2,5 %
 

5 %
 

10 %
R

audonas LE
D

 ir garso 
signalas 

>
 7,5 %

 
>

 15 %
 

>
 30 %

R
audonas LE

D
2,5 %

 iki 7,5 %
 

5 %
 iki 15 %

 
10 %

 iki 30 %

Ž
alias LE

D
-2,5 %

 iki 2,5 %
-5 %

 iki 5 %
-10 %

 iki 10 %

M
ėlynas LE

D
 

-7,5 %
 iki 2,5 %

 
-15 %

 iki -5 %
 

-30 %
 iki -10 %

M
ėlynas LE

D
 ir garso signalas

<
 -7,5 %

 
<

 -15 %
 

<
 -30 %

D
arbinė įtam

pa:
9 V

 nuol. sr. 
(akum

uliatorius N
E

D
A

 1604A
/D

, IE
C

 6F22 / 6LR
61)

S
uveikim

o laikas:
500 m

s
S

pektras:
8–14 μm

E
m

isijos lygis:
0,85 / 0,90 / 0,95

R
aiška:

1 °C
 / 1 °F

IR
 – taško dydis:

10:1
D

arbinė tem
peratūra:

0–50 °C
 / 32–122 °F

D
arbinis drėgnis:

<
 85 %

 R
H

D
arbinis aukštis:

<
 2000 m

 N
N

S
andėliavim

o tem
peratūra:

-10–60 °C
 / 14–140 °F

S
andėliavim

o drėgnis:
10–90 %

 R
H

S
voris:

165 g
M

atm
enys:

51 x 44 x 146,6 m
m

Tem
peratūros m

atavim
o diapazonas:

nuo 0 iki 300 °C
      (nuo 32 iki 572 °F) 

Tikslum
as *:

0–100 °C
+

/- 2 °C
 

32–212 °F 
+

/- 4 °F
100–300 °C

+
/- 5 %

 
212–572 °F

+
/- 5 %

P
ritaikyta:

H
L 1920 E

,    H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E
* Tikslum

as užtikrinam
as esant m

aždaug 25 °C
 / 77 °F aplinkos tem

peratūrai ir išlaikant optim
alų atstum

ą
iki m

atuojam
o objekto.

Techniniai d
uo

m
enys

Lęšio
 valym

as
U

žsiteršusį lęšį galim
a valyti drėgnu, švelniu,

nepūkuotu skudurėliu (be valiklio). Taip pat gali-
m

a naudoti lęšių valym
o skystį. N

egalim
a nau-

doti rūgšties, spirito ar kitų tirpiklių.

K
o

rp
uso

 p
lo

vim
as

K
orpusą galim

a plauti vandeniu arba švelniu
valikliu. N

egalim
a naudoti abrazyvių m

edžiagų
arba tirpiklių.

P
riežiūra ir techninė p

riežiūra

A
ntg

aliai (     p
av.)

K
aršto oro pūtikliam

s su „H
L S

can“ gali būti
naudojam

i šie antgaliai:

• S
m

ailėjantis antgalis: 9 m
m

, 14 m
m

• P
lataus spindulio antgalis: 50 m

m
, 75 m

m

K
ai naudojam

as plataus spindulio antgalis 
saugokitės, kad nebūtų pažeistas LE

D
 spindu-

lys. P
lataus spindulio antgalis naudojam

as tik
horizontaliai, kaip pavaizduota �

paveikslėlyje.

Taip pat būtina atkreipti dėm
esį, kad m

atavim
o

taškas būtų optim
aliu 15 cm

 darbiniu atstum
u

nuo karšto oro pūstuvo išpūtim
o vam

zdžio, o
ne nuo antgalio.
N

audojant kitus nei nurodyta antgalius galim
os

didelės m
atavim

o klaidos. 

�
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Š
is S

TE
IN

E
L produktas pagam

intas itin kruop-
ščiai, pagal galiojančias norm

as patikrintos jo
funkcijos ir saugum

as bei papildom
ai atlikta

pasirinktų prietaisų patikra. S
TE

IN
E

L suteikia
prietaisui garantiją. G

arantinis laikotarpis – 
3 m

etai. Jis skaičiuojam
as nuo prietaiso parda-

vim
o vartotojui dienos. M

es pašalinsim
e defek-

tus, susijusius su m
edžiagų arba gam

ybos 
broku. G

arantiniu laikotarpiu m
es savo nuožiū-

ra rem
ontuojam

e arba keičiam
e sugedusias

prietaiso dalis. G
arantija netaikom

a susidėvin-
čiom

s dalim
s, taip pat jei prietaisas sugenda

dėl netinkam
o naudojim

o arba netinkam
os

priežiūros, taip pat, jei prietaisas sugenda jam
nukritus. K

itiem
s daiktam

s padaryta žala 
neatlyginam

a. 

G
arantija taikom

a tik tuo atveju, jei neišardytas
prietaisas kartu su kasos čekiu arba sąskaita
(pirkim

o data ir pardavėjo antspaudu), tinkam
ai

supakuotas atsiunčiam
as į atitinkam

ą techni-
nės priežiūros tarnybos vietą arba per pirm

uo-
sius 6 m

ėnesius pateikiam
as pardavėjui.

R
em

o
ntas

P
asibaigus garantinio aptarnavi-

m
o laikotarpiui arba esant gedi-

m
am

s, kuriem
s garantinė prie-

žiūra negalioja, dėl rem
onto gali-

m
ybių teiraukitės artim

iausiam
e

aptarnavim
o centre.

Funkcijų g
arantija

Š
is gam

inys atitinka:
- E

lektrom
agnetinio suderinam

um
o direktyvą 2004/108/E

B
- P

avojingų m
edžiagų naudojim

o apribojim
o (R

oH
S

) direktyvą 2011/65/E
B

.
- E

lektros ir elektronikos prietaisų atliekų direktyvą (W
E

E
E

) 2012/19/E
B

A
titikties d

eklaracija

S
enų prietaisų, akum

uliatorių ar 
baterijų nem

eskite į buitinių atliekų
konteinerį, ugnį arba vandenį.
A

kum
uliatorius ir baterijas reikia

surinkti, perdirbti arba pašalinti
aplinkai nekenksm

ingu būdu.

T
ik E

S
 šalim

s
P

agal D
irektyvą 2006/66/E

B
, sugedusius arba

netinkam
us naudoti akum

uliatorius ir baterijas
būtina perdirbti. N

ebetinkam
us naudoti akum

u-
liatorius ar baterijas galim

a grąžinti pardavėjui 
arba priduoti į kenksm

ingų atliekų surinkim
o

vietą. 

Š
alinim

as
Lieto

šanas instrukcija
LV

N
o

rād
ījum

i d
ro

šīb
ai

■
A

rēja iedarbība un tehniskas
izm

aiņas izraisa garantijas
apkalpošanas un ražotāja
atbildības par izstrādājum

u
zaudēšanu.

■
Ierīci nedrīkst pakļaut būtis-
kām

 m
ehāniskām

 slodzēm
un stiprām

 vibrācijām
.

■
Ierīci nedrīkst pakļaut liela
gaisa m

itrum
a vai šķidrum

a
iedarbībai. Ierīci izm

antojot
āra apstākļos, to drīkst iz-
m

antot tikai tam
 atbilstošos

laika apstākļos vai to drīkst
lietot, tikai izm

antojot pie-
m

ērotas aizsargierīces.
■

D
ūm

i, putekļi, ūdens tvaiks
un/vai citi tvaiki var iedarbo-
ties uz H

L S
can optiku un

izraisīt neprecīzus tem
pera-

tūras rādījum
us.

■
P

irm
s izm

antošanas, lūdzu,
nogaidiet pietiekam

u laiku,
līdz ierīce piem

ērojas izm
ai-

nītajai apkārtējās vides tem
-

peratūrai.
■

Ja rodas iespaids, ka nav 
iespējam

s nodrošināt drošu
izm

antošanu, izslēdziet ierīci
un nodrošiniet to pret nejau-
šu ieslēgšanu. P

iem
., ja 

- ierīcei ir redzam
i bojājum

i
- ierīce nedarbojas vai
- ierīce ilgāku laiku ir pakļau-

ta nepiem
ērotiem

 apstāk-
ļiem

- izstrādājum
s transportēša-

nas laikā ir bijis pakļauts
lielām

 slodzēm
.

H
L S

can ir tem
peratūras m

ērierīce, ko izm
anto

kopā ar S
teinel term

opistolēm
, m

ērot infrasar-
kanā starojum

a tem
peratūru ar bezkontakta

paņēm
ienu. Lietošanas laikā H

L S
can akustiski

un vizuāli brīdina par novirzi no iepriekš 
iestatītās plānotās vērtības uz augšu/uz leju.

E
lektroapgādi nodrošina 9V

 baterija.
P

irm
s izm

antošanas lūdzam
 iepazīties ar šo

m
ontāžas pam

ācību. Jo vienīgi lietpratīga lieto-
šana nodrošina ilglaicīgu, drošu un nevainoja-
m

u darbību.
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A
p

kalp
o

šanas elem
enti (     att.,     att.)

1
Lēca

2
LE

D
3

B
aterijas vietne

4
O

N
/O

FF (IE
S

L./IZ
S

L.) poga
5

M
ode (režīm

a) poga
6

"+
" poga

7
"–" poga

8
D

isplejs
9

S
lēdzis pārslēgšanai °C

 / °F

10
Tem

peratūras vērtības rādījum
s

11
E

m
isijas pakāpes rādījum

s &
 trauksm

es 
pielaides pakāpes rādījum

s
12

E
m

isijas pakāpes sim
bols

13
Trauksm

es pielaides pakāpes sim
bols

14
A

udio signāla sim
bols

15
LE

D
 sim

bols
16

Tem
peratūras rādījum

a sim
bols °C

 vai °F
17

Tukšas baterijas sim
bols

H
L S

can nosaka objekta virsm
as tem

peratūru.
Ierīces sensors uztver objekta atstaroto un
cauri izgājušo siltum

a starojum
u un šo infor-

m
āciju pārveido tem

peratūras vērtībā. Lai 
noteiktu m

ateriāla enerģijas starojum
a raksturī-

go vērtību, kā šī vērtība tiek izm
antota em

isijas
pakāpe. 

Jo augstāka ir em
isijas pakāpe, jo augstāka 

ir m
ateriāla spēja izstarot enerģiju. Lielākajai

daļai organisko m
ateriālu un virsm

u em
isijas

pakāpe ir apm
. 0,90. M

etāliskām
 virsm

ām
 vai

spīdīgiem
 m

ateriāliem
 ir zem

āka em
isijas 

pakāpe Lai novērstu m
ērījum

u neprecizitātes,
H

L S
can var iestatīt em

isijas pakāpi.

D
arb

īb
as veid

s

Ievietojot bateriju, jāpievērš uzm
anība pareizai

polaritātei. Lai novērstu bojājum
us, baterijai 

iztekot, izņem
iet bateriju, ja ierīce ilgāku laiku

netiek izm
antota. B

ojātas vai iztecējušas bate-
rijas pieskaršanās pie ādas var radīt skābes 
izraisītus savainojum

us. Ieteicam
s lietot cim

-
dus. N

ekad neuzlādējiet izlādējušos bateriju.
Izvairieties no īssavienojum

iem
 un kontakta ar

uguni, tas var radīt sprādziena risku. B
aterijas

ir jāglabā bērniem
 nepieejam

ā vietā. N
om

ainiet
bateriju, ja displejā m

irgo tukšas baterijas 
sim

bols (17).

B
aterijas no

m
aiņa

1
A

tbrīvojiet baterijas vietnes skrūvi u 
noņem

iet vāciņu
2

Izlietoto bateriju atvienojiet no baterijas sa-
vienojum

a un, ievērojot polaritāti, pie bateri-
jas savienojum

a pievienojiet tāda paša tipa
jauno bateriju.

3
Ievietojiet bateriju baterijas vietnē. U

zlieciet
vāciņu uz vietnes un nofiksējiet to ar skrūvi.

B
aterijas ievieto

šana/b
aterijas no

m
aiņa (     att.)

■
Š

o ierīci var izm
antot bērni

no 8 gadu vecum
a, kā arī

personas ar ierobežotām
 fi-

ziskām
, sensoriskām

 vai ga-
rīgām

 spējām
 vai nepietieka-

m
ām

 zināšanām
 un pieredzi

tad, ja tās tiek uzraudzītas,
kā arī tad, ja tās tiek instruē-
tas par ierīces lietošanu un
saprot no lietošanas izrieto-
šos riskus. B

ērni nedrīkst
spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu
un apkopi, kuru veic lieto-
tājs, bērni drīkst veikt tikai
tiešā pieaugušo uzraudzībā.

■
N

ekad neskatieties LE
D

 
starā un nekad nevērsiet to
pret cilvēkiem

 vai dzīvnie-
kiem

.

N
o

rād
ījum

i d
ro

šīb
ai

Ierīce tiek m
ontēta pie celtniecības fēna augšē-

jās daļas. H
L S

can var uzlikt un noņem
t katrā

laikā.

M
o

ntāža/d
em

o
ntāža (     att.)

1
U

zlieciet H
L S

can uz celtniecības fēna �
.

2
Ieslēdzot ierīci pirm

o reizi, aktīvi ir rūpnīcā
veiktie iestatījum

i:Tem
peratūras plānotā 

vērtība =
 150 °C

, Trauksm
es pielaides pakā-

pe =
 5 %

, E
m

isijas pakāpe =
 0,90, LE

D
gaism

as stars IE
S

L., A
udio signāls IE

S
L.

3
D

isplejā uz 5 s parādās tem
peratūras plāno-

tā vērtība un trauksm
es pielaides pakāpe,

pēc tam
 H

L S
can sāk tem

peratūras m
ērīša-

nu. Tā ir tem
peratūra darba punktā un tā

tiek rādīta �
 displejā.

Lieto
šanas sākšana

�
�

�

�
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Iestatīšanas izvēlnē var veikt šādus iestatīju-
m

us:
Tem

peratūras plānotā vērtība
0 °C

 – 300 °C
 / 32 °F – 572 °F

Trauksm
es pielaides pakāpes 

2,5 %
, 5 %

, 10 %
E

m
isijas pakāpes 0,85 / 0,90 / 0,95

LE
D

 O
N

/O
FF (IE

S
L./IZ

S
L.)

A
udio O

N
/O

FF (IE
S

L./IZ
S

L.)

1
H

L S
can tiek ieslēgts, nospiežot taustiņu

O
N

/O
FF (4). P

irm
ajās 5 s displejā m

irgo 
iepriekšējā lietošanas reizē iestatītā tem

pe-
ratūras plānotā vērtība (10)un trauksm

es
pielaides pakāpe (11).

2
N

ospiežot taustiņu „M
ode“ (režīm

s) (5), 
tiek veikta plānotās tem

peratūras vērtības
iestatīšana. A

r taustiņiem
 +

 (6)/ – (7)var
veikt tem

peratūras plānotās vērtības iestatī-
šanu atbilstoši katram

 objektam
. Ja tiek sa-

glabāta tā pati vērtība, tālāk jāturpina ar 
3. punktu.

3
N

ospiežot taustiņu „M
ode“ (režīm

s) (5), tiek
veikta trauksm

es pielaides pakāpes iestatī-
šana. A

r taustiņiem
 +

 (6)/ –
(7)var veikt

trauksm
es pielaides pakāpes iestatīšanu,

pielāgojot to katram
 objektam

. Ja tiek 
saglabāta tā pati vērtība, tālāk jāturpina ar
4. punktu.

4
N

ospiežot taustiņu „M
ode“ (režīm

s) (5), 
tiek veikta em

isijas pakāpes iestatīšana. 
A

r taustiņiem
 +

 (6)/ – (7)var veikt em
isijas

pakāpes iestatīšanu atbilstoši katram
 objek-

tam
.  Ja tiek saglabāta tā pati vērtība, tālāk

jāturpina ar 5. punktu.
5

N
ospiežot taustiņu „M

ode“ (režīm
s) (5), 

tiek veikta LE
D

 iestatīšana.  A
r taustiņiem

 
+

 (6)/ – (7)var ieslēgt vai izslēgt LE
D

.  
Ja tiek saglabāta tā pati vērtība, tālāk 
jāturpina ar 6. punktu.

6
N

ospiežot taustiņu „M
ode“ (režīm

s) (5), tiek
veikta audio signāla iestatīšana. A

r tausti-
ņiem

 +
 (6) / – (7)var ieslēgt vai izslēgt audio

signālu. Ja tiek saglabāta tā pati vērtība, 
tālāk jāturpina ar 7. punktu.

7
N

ospiežot taustiņu „M
ode“ (režīm

s) (5), 
tiek iziets no izvēlnes.

M
ainām

a tem
p

eratūras m
ērvienīb

a °C
/°F

A
r baterijas vietnē (3)esošo pārslēdzēju (9)var

pārslēgt tem
peratūras vienības no °C

 (C
elsija

grādiem
) uz °F (Fārenheita grādiem

).

Iestatīšanas izvēlne (     att./ D
isp

lejs)

■
M

ērīšanas punkts atrodas celtniecības fēna
ar apm

. 2 cm
 izm

ēra izpūšanas cauruli opti-
m

ālajā darba attālum
ā - 15 cm

 no tās. A
ttā-

lum
a palielināšana/sam

azināšana var izraisīt
atšķirīgus rezultātus.

■
Lai sasniegtu precīzus rezultātus, m

ērām
ā

objekta izm
ēriem

 jābūt lielākiem
 par m

ērīša-
nas punktu. Ir ieteicam

s, lai m
ērām

ais ob-
jekts ir vism

az divreiz lielāks par m
ērīšanas

punktu.
■

H
L S

can nevar izm
ērīt virsm

as tem
peratūru

caur caurspīdīgām
 virsm

ām
, piem

., caur
stiklu. Tā vietā H

L S
can noteiks stikla 

virsm
as tem

peratūru.
■

Izm
antojot sprauslas, skatīt sadaļu 

"S
prauslas".

■
S

pīdīgiem
 objektiem

 var rasties m
ērīšanas

novirzes un līdz ar to arī kļūdaini rezultāti.
■

Lai iegūtu precīzus rezultātus, H
L S

can 
jāpielāgojas apkārtējās vides tem

peratūrai.
M

ainot atrašanās vietu, ļaujiet H
L S

can 
pieskaņoties apkārtējās vides tem

peratūrai.
■

Ilgāku laiku strādājot ar augstām
 tem

peratū-
rām

, var notikt paša H
L S

can sakaršana,
kas līdz ar to rada kļūdainus m

ērījum
u rezul-

tātus. Lai novērstu H
L S

can paša sakaršanu
pēc ilgākas lietošanas, pēc lietošanas 
nom

ontējiet to no celtniecības fēna.  
H

L S
can dem

ontāžu skat. nodaļā 
"M

ontāža/dem
ontāža".

Tem
p

eratūras m
ērīšana (     att.)

Lai dažādiem
 m

ateriāliem
 un virsm

ām
 panāktu

precīzu m
ērījum

a vērtību, var iestatīt H
L S

can
em

isijas pakāpi (skat. tabulu).  R
ūpnīcā veiktais

em
isijas pakāpes iestatījum

s ir 0,90.  Š
āda vēr-

tība ir lielākajai daļai organisko m
ateriālu.

E
m

isijas p
akāp

es iestatīšana

E
m

isijas p
akāp

es tab
ula

V
irsm

a
U

z auto līm
ētās folijas 

K
oks 

G
um

ija 

E
ļļas krāsas

Ā
da

Laka  

P
apīrs, kartons

Tekstilijas

P
lastm

asa ( P
V

C
,P

E
, P

P
 )

E
m

isijas p
akāp

e 
0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

�

�

E
m

isijas pakāpes tabulā dotās vērtības ir aptuvenas vērtības.  V
irsm

as kvalitāte, ģeom
etriski jeb

citi param
etri var ietekm

ēt m
ērām

ā objekta em
isijas pakāpi.

M
ērīšanas ierīce ir aprīkota ar novirzes uz 

augšu vai uz leju no tem
peratūras plānotās 

vērtības trauksm
es funkciju. Trauksm

e tiek 
paziņota akustiski ar audio signālu un vizuāli 
ar zilu un sarkanu displeja fona apgaism

ojum
u.

Trauksm
e tiek izraisīta, kad uz augšu vai uz leju

tiek pārsniegta plānotās tem
peratūras vērtība.

Z
aļa displeja fona apgaism

ojum
a gadījum

ā 
H

L S
can m

ērītās tem
peratūras vērtība atbilst 

iepriekš iestatītajai trauksm
es pielaides pakā-

pei. A
kustisko brīdinājum

a signālu var deakti-
vēt. A

udio signāla deaktivēšanai skatīt nodaļu
"Iestatīšanas izvēlne".

Trauksm
es funkcija

Trauksm
es funkcijas tab

ula
N

o
virzes

Trauksm
es p

ielaid
es 

p
akāp

es
2,5%

 
5%

 
10%

S
arkana LE

D
 &

 audio signāls 
>

 7,5%
 

>
 15%

 
>

 30%

S
arkana LE

D
2,5%

 līdz 7,5%
 

5%
 līdz 15%

 
10%

 līdz 30%

Z
aļa LE

D
-2,5%

 līdz 2,5%
-5%

 līdz 5%
-10%

 līdz 10%

Z
ila LE

D
 

-7,5%
 līdz -2,5%

 
-15%

 līdz -5%
 

-30%
 līdz -10%

Z
ila LE

D
 &

 audio signāls 
<

 -7,5%
 

<
 -15%

 
<

 -30%
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D
arba spriegum

s:
9 V

 D
C

  (baterija N
E

D
A

 1604A
/D

, IE
C

 6F22 / 6LR
61)

M
ērīšanas laiks:

500 m
s

S
pektrs:

8-14 μm
E

m
isijas pakāpe:

0,85 / 0,90 / 0,95
Izšķirtspēja:

1 °C
 / 1 °F

Infrasark. stara laukum
s:

10:1
D

arba tem
peratūra:

0 – 50 °C
 / 32 °F – 122 °F

D
arba vides gaisa m

itrum
s:

<
 85 %

 R
H

Izm
antošanas augstum

s:
<

 2000 m
 virs jūras līm

eņa
U

zglabāšanas tem
peratūra:

-10 – 60 °C
 / 14 °F – 140 °F

U
zglabāšanas telpas gaisa m

itrum
s:

10-90 %
 R

H
S

vars:
165 g

Izm
ēri:

51 x 44 x 146,6 m
m

Tem
peratūras m

ērīšanas diapazons:
0 °C

 bis 300 °C
   (32 °F bis 572 °F) 

P
recizitāte *:

0 °C
 – 100°C

+
/- 2°C

 
32 °F – 212 °F 

+
/- 4 °F 

100°C
 – 300 °C

+
/- 5%

212 °F – 572 °F
+

/- 5%
Izm

antojam
a ar fēniem

:
H

L 1920 E
,  H

L 2020 E
, H

L 2120 E
, H

G
 2320 E

* P
recizitāte pie apkārtējās vides tem

peratūras apm
. 25°C

 / 77 °F un ievērojot optim
ālo attālum

u līdz 
m

ērām
ajam

 objektam
.

Tehniskie d
ati

Lēcas tīrīšana:
Ja lēca ir netīra, to var notīrīt ar m

itru, m
īkstu,

neplūksnojošu drānu (bez tīrīšanas līdzekļiem
).

K
ā alternatīvu var izm

antot lēcu tīrīšanas līdzekli.
N

edrīkst izm
antot skābes, spirtu vai citus šķīdi-

nātājus saturošus līdzekļus. 

K
o

rp
usa tīrīšana

K
orpusu var tīrīt ar ūdeni vai m

aigu tīrīšanas 
līdzekli.  N

edrīkst izm
antot abrazīvus vai šķīdi-

nātājus saturošus līdzekļus.

K
o

p
šana un ap

ko
p

e

Š
is S

TE
IN

E
L ražojum

s ir izgatavots ar vislielā-
ko rūpību, tā darbība un drošība pārbaudīta at-
bilstoši spēkā esošiem

 norm
atīviem

, un noslē-
gum

ā veikta izlases veida kvalitātes kontrole.
S

TE
IN

E
L garantē nevainojam

as īpašības un
darbību. G

arantijas laiks ir 3 gadi un tas stājas
spēkā ar pārdošanas dienu lietotājam

. M
ēs no-

vēršam
 visus trūkum

us, kuri radušies m
ateriālu

vai ražošanas kļūdu dēļ. G
arantijas saistības

paredz bojāto detaļu rem
ontu vai m

aiņu pēc
ražotāja izvēles. G

arantijas saistības neattiecas
uz bojājum

iem
 un defektiem

, kuru cēlonis ir
nelietpratīga rīcība vai apkope, kā arī uz bojāju-
m

iem
, kas radušies, nom

etot ierīci. G
arantijas

saistības neattiecas uz citiem
 objektiem

, kas
varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā. 

G
arantija ir spēkā tikai tad, ja ierīce neizjauktā

veidā kopā ar rēķinu vai kases čeku (pirkum
a

datum
s un pārdevēja zīm

ogs), kārtīgi iesaiņota
tiek nosūtīta attiecīgajam

 servisa punktam
 vai

pirm
o 6 m

ēnešu laikā nodota atpakaļ pārdevē-
jam

.

R
em

o
nta serviss:

P
ēc garantijas laika beigām

 
vai bojājum

u bez tiesībām
 uz

garantijas servisu gadījum
os

vērsieties tuvākajā servisa 
punktā, lai noskaidraidrotu, 
kādas rem

onta iespējas Jum
s 

tiek piedāvātas.

Funkcijas g
arantija

Š
is produkts atbilst

- E
lektrom

agnētiskās savietojam
ības direktīvas 2004/108/E

K
 prasībām

,
- R

oH
s direktīvas 2011/65/E

G
,

- E
lektrom

agnētiskās savietojam
ības direktīvas 2012/19/E

K
 prasībām

.

A
tb

ilstīb
as d

eklarācija

N
eizm

etiet vecas ierīces, akum
u-

latorus un baterijas sadzīves atkri-
tum

os, ugunī vai ūdenī. A
kum

ula-
tori/baterijas ir jāsavāc, jāpārstrā-
dā vai jāutilizē videi draudzīgā vei-
dā.

T
ikai E

S
 valstīm

: 
S

askaņā ar E
iropas P

arlam
enta un P

adom
es

D
irektīvu 2006/66/E

K
 bojātie vai izlietotie aku-

m
ulatori/baterijas ir jāpārstrādā.  N

eizm
antoja-

m
us akum

ulatorus/baterijas var nodot tirdznie-
cības vietās vai kaitīgi vielu savākšanas pun-
ktos. 

U
tilizēšana

S
p

rauslas (     att.)

C
eltniecības fēna izm

antošanai ar H
L S

can ir
piem

ērotas šādas sprauslas: 

• sam
azināšanas sprausla: 9 m

m
, 14 m

m
• platas plūsm

as sprausla: 50 m
m

, 75 m
m

Izm
antojot platas plūsm

as sprauslas, pievērsiet
uzm

anību tam
, lai netiktu aizšķērsots LE

D
 stars.

P
latas plūsm

as sprauslas izm
antojiet tikai hori-

zontālā pozīcijā, kā parādīts �
attēlā.

Turklāt jāņem
 vērā, ka optim

ālais m
ērīšanas

punkta attālum
s ir 15 cm

 no celtniecības fēna
izpūšanas caurules gala, nevis no sprauslas 
gala. 
Izm

antojot sprauslas, kas šeit nav m
inētas, var

rasties būtiskas m
ērīšanas kļūdas. 

�
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Э
лем

ен
ты

 уп
р

авлен
и

я (р
и

с.       / р
и

с.      )

1
Л

инза
2

С
И

Д
3

О
тсек для батар

еек
4

Кнопка O
N

/O
FF

5
Кнопка вы

бор
а р

еж
им

а
6

Кнопка "+
"

7
Кнопка "-"

8
Д

исплей
9

П
ер

еклю
чатель °C

 / °F

10
И

ндикация тем
пер

атур
ного значения

11
И

ндикация коэф
ф

ициента излучения и
индикация степени допуска предупреж

дения
12

С
им

вол для коэф
ф

ициента излучения
13

С
им

вол для ступени допуска предупреж
дения

14
С

им
вол для аудиосигнала

15
С

им
вол для С

И
Д

16
С

им
вол для индикации тем

пературы
 °C

 или °F
17

С
им

вол для р
азр

яж
енной батар

ейки

H
L Scan р

егистр
ир

ует повер
хностную

 тем
пер

а-
тур

у объ
екта. Д

атчик пр
ибор

а р
егистр

ир
ует от-

р
аж

енное и пр
опущ

енное излучаем
ое тепло

объ
екта и пр

еобр
азует эту инф

ор
м

ацию
 в

значение тем
пер

атур
ы

. Ч
тобы

 описать хар
акте-

р
истику отр

аж
ения энер

гии опр
еделенны

м
 м

а-
тер

иалом
, использую

т коэф
ф

ициент излучения.
Ч

ем
 вы

ш
е коэф

ф
ициент излучения, тем

 вы
ш

е
способность м

атер
иала испускать лучи. 

Д
ля больш

инства ор
ганических м

атер
иалов и

повер
хностей коэф

ф
ициент излучения состав-

ляет пр
им

ер
но 0,90. М

еньш
ий коэф

ф
ициент из-

лучения им
ею

т м
еталлические повер

хности или
блестящ

ие м
атер

иалы
. Ч

тобы
 исклю

чить неточ-
ны

е р
егистр

ир
уем

ы
е значения в H

L Scan м
ож

но
установить коэф

ф
ициент излучения.

П
р

и
н

ц
и

п
 р

аб
о

ты
 

■
Запр

ещ
ено использование

этого пр
ибор

а детьм
и, а так-

ж
е лицам

и с нар
уш

ениям
и

ф
изического, сенсор

ного
или ум

ственного р
азвития

или с недостаточны
м

 опы
том

и знаниям
и.  Разр

еш
ено, ес-

ли они находятся под пр
и-

см
отр

ом
 или пр

ош
ли ин-

стр
уктаж

 по безопасном
у ис-

пользованию
 пр

ибор
а и по-

ним
аю

т вы
текаю

щ
ие из это-

го р
иски. Д

етям
 запр

ещ
ается

игр
ать с пр

ибор
ом

. П
ер

ед
чисткой и техническим

 об-
служ

иванием
 снять аккум

у-
лятор

ную
 батар

ею
.

■
Н

икогда не см
отр

еть на све-
тодиодны

й луч и никогда не
напр

авлять его на лю
дей или

ж
ивотны

х.

У
казан

и
я п

о
 техн

и
ке б

езо
п

асн
о

сти

�
�
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И
н

стр
укц

и
я п

о
 эксп

луатац
и

и
R

U
SУ

казан
и

я п
о

 техн
и

ке б
езо

п
асн

о
сти

■
С

тор
оннее воздействие или

технические изм
енения пр

и-
водят к утр

ате гар
антии и ис-

клю
чению

 ответственности.
■

Н
е подвер

гать пр
ибор

 воз-
действию

 сущ
ественны

х
м

еханических нагр
узок или

сильны
м

 вибр
ациям

.
■

Запр
ещ

ается подвер
гать

пр
ибор

 воздействию
 воздуха

вы
сокой влаж

ности или ж
ид-

костей. П
р

и использовании
на улице пр

ибор
 р

азр
еш

ает-
ся использовать только пр

и
соответствую

щ
их погодны

х
условиях или только с под-
ходящ

им
и защ

итны
м

и
устр

ойствам
и.

■
Д

ы
м

, пы
ль, водяной пар

 и/
или ины

е пар
ы

 м
огут отр

и-
цательно сказаться на опти-
ке H

L Scan и пр
ивести к 

некор
р

ектном
у р

езультату
индикации.

■
П

ер
ед использованием

 на
откр

ы
том

 воздухе следует
вы

ж
дать некотор

ое вр
ем

я,
пока пр

ибор
 не подстр

оится
под изм

енивш
ую

ся тем
пер

а-
тур

у окр
уж

аю
щ

ей ср
еды

.
■

Вы
клю

чите пр
ибор

 и пр
им

и-
те м

ер
ы

 пр
отив случайного

вклю
чения, если Вы

 пр
едпо-

лагаете, что нельзя обеспе-
чить безопасную

 эксплуата-
цию

. Н
апр

им
ер

, если 
- пр

ибор
 им

еет видим
ы

е  
повр

еж
дения;

- пр
ибор

 не р
аботает;

- пр
ибор

 в течение длитель-
ного вр

ем
ени находился в

неблагопр
иятны

х условиях;
- во вр

ем
я тр

анспор
тир

овки
пр

одукт подвер
гся тяж

е-
лы

м
 нагр

узкам
.

H
L Scan - это инф

р
акр

асны
й пр

ибор
 для бескон-

тактной р
егистр

ации тем
пер

атур
ы

 для исполь-
зования с тер

м
овоздуходувкам

и Steinel. Во вр
е-

м
я использования H

L Scan акустически и визу-
ально пр

едупр
еж

дает о пр
евы

ш
ении пр

едвар
и-

тельно установленного заданного значения /
опускании тем

пер
атур

ы
 ниж

е него. 

П
итаниегар

антир
ует 9 В блочная аккум

улятор
-

ная батар
ея. П

ер
ед эксплуатацией, пр

осим
 Вас

вним
ательно ознаком

иться с данной инстр
ук-

цией. Ведь только надлеж
ащ

ее обр
ащ

ение га-
р

антир
ует пр

одолж
ительную

, надеж
ную

 и без-
отказную

 р
аботу изделия.
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В м
еню

 настройки м
ож

но вы
полнить следую

щ
ие

настройки:
Задавать значение тем

пературы
: 

0 °C
 – 300 °C

 / 32 °F – 572 °F
С

тупени допуска предупреж
дения: 

2,5 %
, 5 %

, 10 %
Коэф

ф
ициент излучения: 0,85 / 0,90 / 0,95

С
И

Д
 O

FF / O
N

А
удио O

FF / O
N

1.
H

L Scan вклю
чается наж

атием
 кнопки

O
N

/O
FF

(4). В течение первы
х 5 сек. на дис-

плее м
игаю

т установленны
е при прош

лом
использовании заданное значение тем

пера-
туры

 (10)и ступень допуска предупреж
де-

ния (11).
2.

П
осле наж

атия кнопки „Реж
им

“ (5)вы
пол-

няется настройка заданного значения тем
-

пературы
. Кнопкам

и +
 (6) / – (7)м

ож
но скор-

ректировать настройку заданного значения
тем

пературы
 для соответствую

щ
его 

объ
екта. Если значение приним

ается без 
изм

енений, продолж
айте с п. 3. 

3.
П

осле наж
атия кнопки „Реж

им
“ (5)вы

пол-
няется настройка ступени допуска пред-
упреж

дения. Кнопкам
и +

 (6) / – (7)м
ож

но
скорректировать настройку ступени допуска
предупреж

дения для соответствую
щ

его 
объ

екта. Если значение приним
ается без 

изм
енений, продолж

айте с п. 4. 

4.
П

осле наж
атия кнопки „Реж

им
“ (5)вы

пол-
няется настройка коэф

ф
ициента излучения.

Кнопкам
и +

 (6) / – (7)м
ож

но скорректиро-
вать настройку коэф

ф
ициента излучения 

для соответствую
щ

его объ
екта. Если значе-

ние приним
ается без изм

енений, продол-
ж

айте с п. 5. 
5.

П
осле наж

атия кнопки „Реж
им

“ (5)вы
пол-

няется настройка С
И

Д
. С

 пом
ощ

ью
 кнопок 

+
 (6) / – (7)м

ож
но вклю

чить или вы
клю

чить
С

И
Д

. Если значение приним
ается без изм

е-
нений, продолж

айте с п. 6. 
6.

П
осле наж

атия кнопки „Реж
им

“ (5)вы
пол-

няется настройка аудиосигнала. С
 пом

ощ
ью

кнопок +
 (6) / – (7)м

ож
но вклю

чить или вы
-

клю
чить аудиосигнал. Если значение прини-

м
ается без изм

енений, продолж
айте с п. 7. 

7.
Н

аж
атием

 кнопки „Реж
им

“ (5)осущ
ествляет-

ся вы
ход из м

еню
 настройки.

И
зм

ен
ен

и
е ед

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я тем
п

ер
а-

тур
ы

 °C
/°F

П
ереклю

чателем
 (9)в отсеке для батареек (3)

м
ож

но переклю
чить единицу изм

ерения 
тем

пературы
 с °C

 (градусов Ц
ельсия) на °F 

(градусов Ф
аренгейта).

М
ен

ю
 н

астр
о

й
ки

 (р
и

с.       / д
и

сп
лей

)

■
Н

а оптим
альном

 расстоянии -15 см
 от вы

ход-
ного отверстия терм

овоздуходувки до объ-
екта, точка регистрации им

еет диам
етр при-

м
ерно 2 см

. П
ри ум

еньш
ении /увеличении рас-

стояния возм
ож

ны
 отклонения результатов.

■
Ч

тобы
 получить точны

е р
езультаты

, р
еги-

стр
ир

уем
ы

й объ
ект долж

ен бы
ть больш

е
точки р

егистр
ации. Реком

ендуется, чтобы
 

р
егистр

ир
уем

ы
й объ

ект бы
л по м

еньш
ей 

м
ер

е в два р
аза больш

е точки р
егистр

ации.
■

H
L Scan не м

ож
ет вы

полнять р
егистр

ацию
чер

ез пр
озр

ачны
е повер

хности, напр
им

ер
,

такие как стекло. Вм
есто этого H

L Scan р
еги-

стр
ир

ует повер
хностную

 тем
пер

атур
у стекла.

■
П

р
и использовании насадок, необходим

о
см

отр
еть р

аздел "Н
асадки".

■
В случае блестящ

их объ
ектов возм

ож
ны

 ис-
каж

ения р
езультатов р

егистр
ации и поэтом

у
получим

 невер
ны

е р
езультаты

.
■

Д
ля получения точны

х р
езультатов H

L Scan
долж

ен достичь тем
пер

атур
ы

 окр
уж

аю
щ

ей
ср

еды
. П

р
и изм

енении м
еста дать H

L Scan 
достичь тем

пер
атур

ы
 окр

уж
аю

щ
ей ср

еды
.

■
П

р
и длительном

 использовании с вы
соким

и
тем

пер
атур

ам
и возм

ож
ен нагр

ев сам
ого 

H
L Scans и тем

 сам
ы

м
 получение невер

ны
х

р
езультатов р

егистр
ации. Ч

тобы
 избегать пе-

р
егр

ева H
L Scan, после длительного исполь-

зования, необходим
о сним

ать H
L Scan с тер

-
м

овоздуходувки. Д
ля снятия H

L Scan пер
ей-

дите в р
аздел "М

онтаж
/дем

онтаж
".

Р
еги

стр
ац

и
я тем

п
ер

атур
ы

 (р
и

с.       )
�

�
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П
р

и установке батар
еек следите за пр

авильной
поляр

ностью
. Ч

тобы
 избеж

ать повр
еж

дений
пр

ибор
а, из-за вы

текания электр
олита (кисло-

ты
)  из батар

еек, вы
ним

айте батар
ейки из пр

и-
бор

а, если он не используется в течение дли-
тельного вр

ем
ени. Кислота вы

текш
ая из по-

вр
еж

денны
х батар

еек, пр
и попадании на кож

у,
м

ож
ет вы

зы
вать тр

авм
у. Реком

ендуется носить
защ

итны
е пер

чатки. Н
икогда не зар

яж
айте

обы
чны

е батар
ейки. И

збегайте кор
откого зам

ы
-

кания и контакта с огнем
, поскольку сущ

ествует
опасность взр

ы
ва. Батар

ейки следует хр
анить в

недоступном
 для детей м

есте. Зам
еняйте бата-

р
ейки, если на дисплее м

игает сим
вол пустой

батар
ейки (17).

Д
ей

стви
я д

ля зам
ен

ы
 б

атар
ей

ки
:

1.
Вы

кр
утить винт кр

ы
ш

ки отсека для батар
еек

и снять кр
ы

ш
ку;

2.
С

нять использованную
 батар

ейку с клем
м

ы
 и

подсоединить к клем
м

е новую
 батар

ейку то-
го ж

е типа с соблю
дением

 поляр
ности; 

3.
Вставить батар

ейку в отсек для батар
еек. 

Н
адеть кр

ы
ш

ку на отсек и заф
иксир

овать её 
винтом

.

У
стан

о
вка / зам

ен
а б

атар
еек (р

и
с.       )

П
р

ибор
 устанавливается на вер

хню
ю

 стор
ону

тер
м

овоздуходувки. H
L Scan м

ож
но в лю

бое
вр

ем
я установить и снять.

М
о

н
таж

/д
ем

о
н

таж
 (р

и
с.       )

1.
Установите H

L Scan на терм
овоздуходувку �

.
2.

П
р

и пер
вом

 вклю
чении пр

ибор
 р

аботает с
заводским

и настр
ойкам

и: заданное значение
тем

пер
атур

ы
 =

 150 °C
, ступень допуска пр

ед-
упр

еж
дения =

 5 %
, коэф

ф
ициент излучения =

0,90, светодиодны
й луч ВКЛ

., аудиосигнал
ВКЛ

.

3.
В течение 5 сек. на дисплее отобр

аж
ается за-

данное значение тем
пер

атур
ы

 и ступень до-
пуска пр

едупр
еж

дения, затем
 H

L Scan непо-
ср

едственно начинает р
егистр

ацию
 тем

пер
а-

тур
ы

. Ф
актическая тем

пер
атур

а в р
абочей

точке отобр
аж

ается на дисплее
�

.

П
уск в эксп

луатац
и

ю

�

�
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Рабочее напр
яж

ение: 
9V D

C
  (Battery N

ED
A

 1604A
/D

, IEC
 6F22 / 6LR61)

Вр
ем

я ср
абаты

вания:
500 м

с
С

пектр
:

8-14 м
км

Коэф
ф

ициент излучения:
0,85 / 0,90 / 0,95

Разр
еш

ение:
1 °C

 / 1 °F
Разм

ер
 И

К-пятна:
10:1

Рабочая тем
пер

атур
а:

0 – 50 °C
 / 32 °F – 122 °F

Рабочая влаж
ность воздуха:

<
 85 %

 RH
Рабочая вы

сота:   
<

 2000м
 над ур

овнем
 м

ор
я

Тем
пер

атур
а хр

анения:
-10 – 60 °C

 / 14 °F – 140 °F
Влаж

ность воздуха пр
и хр

анении:
10-90 %

 RH
Вес:

165 г
Габар

иты
:

51 x 44 x 146,6 м
м

Д
иапазон р

егистр
ации тем

пер
атур

ы
:

от 0 °C
 до 300 °C

   (32 °F - 572 °F) 

Точность *:
0 °C

 – 100°C
+

/- 2°C
 

32 °F – 212 °F 
+

/- 4 °F
100°C

 – 300 °C
+

/- 5%
 

212 °F – 572 °F
+

/- 5%
М

ож
ет использоваться для :

H
L 1920 E,  H

L 2020 E, H
L 2120 E, H

G
 2320 E

* Точность пр
и пр

им
. 25°C

 / 77 °F тем
пер

атур
ы

 окр
уж

аю
щ

ей ср
еды

 и соблю
дении оптим

ального р
асстояния

до объ
екта р

егистр
ации.

Техн
и

чески
е д

ан
н

ы
е

Ч
и

стка ли
нзы

:
Загрязнения на  линзе м

ож
но удалять влаж

ны
м

,
м

ягким
 сукном

 без ворса (не используя м
ою

щ
ие

средства). В качестве альтернативы
 м

ож
но 

использовать средство для очистки линз. 
Запрещ

ается использовать содерж
ащ

ие 
кислоту, спирт или ины

е растворители.

Ч
и

стка кор
пуса

Корпус м
ож

но чистить водой или м
ягким

 
чистящ

им
 средством

. Запрещ
ается использо-

вать чистящ
ие средства или растворители.

У
хо

д
 и

 техн
и

ческо
е о

б
служ

и
ван

и
е 

Н
асад

ки
 (р

и
с.       )

С
ледую

щ
ие насадки подходят для использова-

ния на терм
овоздуховке с H

L Scan:

• Редукционная насадка: 9 м
м

, 14 м
м

;
• Ш

ирокая насадка: 50 м
м

, 75 м
м

.

П
ри использовании ш

ироких насадок следует
следить за тем

, чтобы
 светодиодны

й луч не пре-
ры

вался. И
спользуйте ш

ирокие насадки только
горизонтально, как видно на рис �

.

Кром
е того, следует следить за тем

, чтобы
 точка

регистрации находилась на оптим
альном

 рас-
стоянии в 15 см

 от вы
ходного отверстия терм

о-
воздуходувки, а не от насадки.
П

ри использовании не перечисленны
х здесь 

насадок м
огут возникать больш

ие ош
ибки при

регистрации. 

�
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Ч
тобы

 получить точны
е регистрируем

ы
е значе-

ния для различны
х м

атериалов и поверхностей,
в H

L Scan м
ож

но установить коэф
ф

ициент из-
лучения (см

. табл.). Заводская установка коэф
ф

и-
циента излучения составляет 0,90. Это связано
со значением

, которое им
еет больш

инство орга-
нических м

атериалов.

У
стан

о
вка ко

эф
ф

и
ц

и
ен

та и
злучен

и
я.

П
о

вер
хн

о
сть

А
втом

обильны
е пленки

Д
ер

ево 

Резина 

М
асляны

е кр
аски

Кож
а

Л
аки  

Бум
ага, кар

тон

Текстиль

П
ластм

асса (П
ВХ

, П
Э

, П
П

)

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т и
злучен

и
я 

0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

Коэф
ф

ициенты
 излучения, перечисленны

е в таблице коэф
ф

ициентов излучения, являю
тся прим

ер-
ны

м
и значениям

и. Качество поверхности, геом
етрия или ины

е парам
етры

 м
огут влиять на коэф

ф
и-

циент излучения регистрируем
ого объ

екта.

Регистрирую
щ

ий прибор оснащ
ен ф

ункцией
предупреж

дения, при превы
ш

ении или сниж
е-

нии ниж
е устанавливаем

ого заданного значения
тем

пературы
. П

редупреж
дение подается акусти-

чески - посредством
 аудиосигнала и визуально -

посредством
 синей и красной ф

оновой подсвет-
ки. П

редупреж
дение срабаты

вает при превы
ш

е-
нии или сниж

ении ниж
е заданного значения

тем
пературы

.

П
ри зеленой ф

оновой подсветке тем
пература

H
L Scan соответствует установленной ранее сту-

пени допуска предупреж
дения. А

кустический
предупреж

даю
щ

ий сигнал м
ож

но вы
клю

чить.
Д

ля вы
клю

чения аудиосигнала перейти в раздел
"М

еню
 настройки".

Ф
ун

кц
и

я п
р

ед
уп

р
еж

д
ен

и
я

Таб
ли

ц
а ф

ун
кц

и
и

 п
р

ед
уп

р
еж

д
ен

и
я

О
ткло

н
ен

и
я

С
туп

ен
и

 д
о

п
уска 

п
р

ед
уп

р
еж

д
ен

и
я 

2,5 %
5 %

10 %

Кр
асны

й С
И

Д
 и аудиосигнал 

>
 7,5%

 
>

 15%
 

>
 30%

Кр
асны

й С
И

Д
 

2,5%
 - 7,5%

 
5%

 - 15%
 

10%
 - 30%

Зелены
й С

И
Д

 
-2,5%

 - 2,5%
 

-5%
 - 5%

 
-10%

 - 10%

С
иний С

И
Д

 
-7,5%

 - -2,5%
 

-15%
 - -5%

 
-30%

 - -10%

С
иний С

И
Д

 и аудиосигнал 
>

 -7,5%
 

>
 -15%

 
>

 -30%

Таб
ли

ц
а ко

эф
ф

и
ц

и
ен

то
в и

злучен
и

я

RUS
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Д
анное изделие пр

оизводства STEIN
EL бы

ло с
особы

м
 вним

анием
 изготовлено и испы

тано на
р

аботоспособность и безопасность эксплуата-
ции соответственно действую

щ
им

 инстр
укциям

,
а потом

 подвер
гнуто вы

бор
очном

у контр
олю

качества. Ф
ир

м
а STEIN

EL гар
антир

ует вы
сокое

качество и надеж
ную

 р
аботу изделия. Гар

антий-
ны

й ср
ок эксплуатации составляет 3 года со дня

пр
одаж

и изделия. Ф
ир

м
а обязуется устр

анить
все недостатки, котор

ы
е возникли по её вине.

Д
еф

екты
 устр

аняю
тся путем

 р
ем

онта изделия
либо зам

еной неиспр
авны

х деталей по усм
от-

р
ению

 ф
ир

м
ы

. Гар
антия не р

аспр
остр

аняется
на деф

ектны
е изнаш

иваю
щ

иеся части, на по-
вр

еж
дения и деф

екты
, возникш

ие в р
езультате

ненадлеж
ащ

ей эксплуатации и ухода, а такж
е на

повр
еж

дения, последовавш
ие в р

езультате 
падения. 

Ф
ир

м
а не несет ответственность за повр

еж
де-

ния пр
едм

етов тр
етьих лиц, вы

званны
х эксплуа-

тацией изделия. Гар
антия пр

едоставляется
только в том

 случае, если изделие в собр
анном

и упакованном
 виде бы

ло отпр
авлено на ф

ир
м

у
вм

есте с пр
илож

енны
м

 кассовы
м

 чеком
 или

квитанцией (с датой пр
одаж

и и печатью
 тор

го-
вого пр

едпр
иятия) по адр

есу сер
висной м

а-
стер

ской или в течение 6 м
есяцев сдано в м

ага-
зин.

Р
ем

о
н

тн
ы

й
 сер

ви
с:

П
о истечении гар

антийного 
ср

ока или пр
и наличии непола-

док, исклю
чаю

щ
их гар

антию
, 

обр
атитесь в ближ

айш
ее 

сер
висное пр

едпр
иятие, чтобы

получить инф
ор

м
ацию

 о возм
ож

ности р
ем

онта.

Гар
ан

ти
й

н
ы

е о
б

язательства

Этот продукт отвечает требованиям
:

-
директивы

 2004/108/EG
 относительно 

электром
агнитной совм

естим
ости 

-
директивы

 2011/65/EG
 о прим

енении 
м

атериалов для производства электрических 
и электронны

х изделий, не содерж
ащ

их 
вредны

х вещ
еств.

-
директивы

 ЕС
 об отходах электрического и 

электронного оборудования W
EEE 2012/19/EG

С
ер

ти
ф

и
кат со

о
тветстви

я

Н
е бросать отработавш

ие прибо-
ры

, аккум
уляторы

/батареи в бы
то-

вы
е отходы

, в огонь или в воду. 
А

ккум
уляторы

/батареи необходи-
м

о собирать, отправлять на вто-
ричную

 переработку или утилизи-
ровать экологичны

м
 способом

.

Только д
ля стр

ан ЕС
:

С
огласно директиве RL 2006/66/EG

 неисправны
е

или отработавш
ие аккум

уляторы
/батареи долж

-
ны

 отправляться на вторичную
 переработку.

Больш
е не пригодны

е для использования акку-
м

уляторы
/батареи м

ож
но сдать в м

агазин или в
пункт прием

а небезопасны
х отходов. 

У
ти

ли
зац

и
я

BG

И
н

стр
укц

и
я за уп

о
тр

еб
а

B
G

У
казан

и
я за б

езо
п

асн
о

ст

■
Технически пр

ом
ени или

чуж
да нам

еса водят до отпа-
дане на гар

анцията и отго-
вор

ността на пр
оизводителя.

■
Ур

едъ
т да не се подлага на

значителни м
еханични нато-

вар
вания или силни вибр

а-
ции.

■
Ур

едъ
т да се пази от висока

влаж
ност и м

окр
ене.П

р
и из-

ползване на откр
ито да се

следи за съ
ответните клим

а-
тични пр

едпоставки или да
се използва подходящ

о за-
щ

итно обор
удване.

■
Д

им
, пр

ах водна и/или др
уга

пар
а м

огат да повлияят на
оптиката на H

L-скенер
а и да

доведат до некор
ектно пока-

зание.

■
П

р
еди използване м

оля из-
чакайте необходим

ото вр
е-

м
е, докато ур

едъ
т се адапти-

р
а къ

м
 пр

ом
енената околна

тем
пер

атур
а

■
Когато им

а съ
м

нение, че не
м

ож
е да се осигур

и безопас-
на р

абота, изклю
чете ур

еда и
го подсигур

ете ср
ещ

у невол-
но вклю

чване. напр
. когато -

- уредъ
т им

а видим
и повреди

- ур
едъ

т не р
аботи или

- ур
едъ

т е бил излож
ен пр

о-
дъ

лж
ително вр

ем
е на не-

благопр
иятни условия

- пр
одуктъ

т е бил подлож
ен

на теж
ки натовар

вания по
вр

ем
е на тр

анспор
т.

H
L-скенер

ъ
т, за използване с пистолети за го-

р
ещ

 въ
здух на Steinel, е ур

ед за засичане на
тем

пер
атур

ата без допир
, с пом

ощ
та на инф

р
а-

чер
вени въ

лни.П
о вр

ем
е на р

абота H
L-скене-

р
ъ

т ви инф
ор

м
ир

а с акустичен и визуален сиг-
нал пр

и пр
ем

инаване на м
аксим

алната/м
ини-

м
алната пр

едвар
ително зададена стойност. 

Захр
анването с напр

еж
ение се осигур

ява от ба-
тер

ия 9V. М
оля запознайте се с тези инстр

укции
пр

еди употр
еба. Д

ъ
лга, надеж

дна и безпр
о-

блем
на р

абота м
ож

е да бъ
де гар

антир
ана сам

о
пр

и пр
авилна употр

еба.
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BG

О
б

служ
ващ

и
 елем

ен
ти

 (р
и

с.        / р
и

с.       )

1
О

бектив
2

LED
3

Кутия на батер
ията

4
Бутон за вклю

чване/изклю
чване

5
Бутон за р

еж
им

6
Бутон "+

"
7

Бутон "–"
8

Екр
ан

9
П

р
евклю

чвател °C
 / °F

10
П

оказание на тем
пер

атур
ата

11
П

оказание на нивото на ем
исии &

 алар
м

е-
ния толер

анс
12

С
им

вол за ниво на ем
исии

13
С

им
вол за толер

анс на алар
м

ата
14

С
им

вол за аудио-сигнал
15

С
им

вол за LED
16

Сим
вол за тем

пературното показание °C или °F
17

С
им

вол за пр
азна батер

ия

H
L-скенер

ъ
т засича тем

пер
атур

ата на повъ
р

-
хността на даден обект. О

тр
азеното и пр

опусна-
то топлинно излъ

чване на обекта се засича от
сензор

а на ур
еда и тази инф

ор
м

ация се пр
е-

вр
ъ

щ
а в тем

пер
атур

на стойност. За да се опиш
е

хар
актер

истиката на енер
гийно излъ

чване на
даден м

атер
иал за стойност се използва нивото

на ем
исиите.

Колкото по-висока е стойността
на ем

исиите,
толкова по-висока е способността на м

атер
иала

да излъ
чва. П

р
и повечето ор

ганични м
атер

иали
и повъ

р
хности стойността на ем

исиите е около
0,90. Н

иска стойност на ем
исиите им

ат м
етални-

те повъ
р

хности или блестящ
ите м

атер
ии. За да

се избегнат неточности пр
и засичането H

L-ске-
нер

ъ
т допуска настр

ойка на стойността на ем
и-

сиите.

Н
ачи

н
 н

а ф
ун

кц
и

о
н

и
р

ан
е

П
р

и поставяне на батер
ията да се обр

ъ
щ

а 
вним

ание на пр
авилното м

ясто на полю
сите. 

За да се пр
едотвр

атят повр
еди пр

и изтичане,
пр

ем
ахвайте батер

иите, когато ням
а да изпол-

звате ур
еда дъ

лго вр
ем

е. П
р

и контакт с кож
ата

на повр
едени или изтичащ

и батер
ии м

ож
е да се

стигне до нар
анявания. П

р
епор

ъ
чва се носене-

то на р
ъ

кавици. Н
икога не зар

еж
дайте батер

ии,
които не са пр

езар
еж

дащ
и се.И

збягвайте къ
си

съ
единения и контакт с огъ

н, тъ
й като им

а опас-
ност от експлозия. Батер

иите тр
ябва да се съ

х-
р

аняват извъ
н досега на деца. С

м
енете батер

ия-
та, когато сим

волъ
т за пр

азна батер
ия (17)

м
ига на екр

ана.

Н
ачи

н
 н

а см
ян

а

1.
О

твинтете винта и свалете капака
2.

С
валете стар

ата батер
ия от поставката и

поставете нова батер
ия от съ

щ
ия тип, 

следейки за пр
авилното позиционир

ане на
полю

сите
3.

П
оставете батер

ията в кутията й. С
лож

ете 
капака и го ф

иксир
айте с винта.

П
о

ставян
е н

а б
атер

и
ята/см

ян
а (р

и
с.       )

■
Този ур

ед м
ож

е да се изпол-
зва от деца над 8 години, 
хор

а с огр
аничени ф

изичес-
ки, сензор

ни или м
ентални

способности или липса на
опит и знание, сам

о под на-
блю

дение или ако са били
обучени на р

абота с ур
еда и

р
азбир

ат въ
зм

ож
ните опас-

ности. Д
ецата ням

ат пр
аво

да игр
аят с ур

еда. П
очиства-

не или поддр
ъ

ж
ка не м

огат
да се извъ

р
ш

ват от деца, 
без наблю

дение.

■
Н

икога не гледайте в LED
-

лъ
ча и никога не го насоч-

вайте къ
м

 хор
а или ж

ивотни.

У
казан

и
я за б

езо
п

асн
о

ст

Ур
едъ

т се поставя на гор
ната стр

ана на 
пистолета за гор

ещ
 въ

здух. H
L-скенер

ъ
т м

ож
е

да се поставя и сваля по всяко вр
ем

е.

М
о

н
таж

/д
ем

о
н

таж
 (р

и
с.       )

1.
H

L-скенер
ъ

т да се постави въ
р

ху 
пистолета �

2.
П

р
и пъ

р
во вклю

чване ур
едъ

т е съ
с заводски

настр
ойки: тем

пер
атур

на стойност =
 150 °C

,
толер

анс на алар
м

ата =
 5 %

, ниво на ем
исии-

те =
 0,90, LED

-светлина вклю
чена, аудио-сиг-

нал вклю
чен.

3.
За 5 сек. на екр

ана се изписва тем
пер

атур
на-

та стойност и толер
анса на алар

м
ата, след то-

ва H
L-скенер

ъ
т започва да м

ер
и тем

пер
ату-

р
ата. Н

а екр
ана �

се показва тем
пер

атур
ата

в точката на р
абота.

П
ускан

е в експ
ло

атац
и

я

�
�

�

�
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BG

С
ледните настройки м

огат да бъ
дат направени в

м
еню

то:
Гранична тем

пература от
0 °C

 – 300 °C
 / 

32 °F – 572 °F
Толеранс на аларм

ата 2,5 %
, 5 %

, 10 %
Н

иво на ем
исии 0,85 / 0,90 / 0,95

LED
 вкл./изкл.

А
удио вкл./изкл.

1.
H

L-скенеръ
т се вклю

чва с натискане на буто-
на за вкл./изкл. (4). В пъ

рвите 5 сек. на екра-
на м

игат настроени при предиш
на употреба

стойности на тем
пературата (10) и толеран-

са на аларм
ата (11)

2.
С

 натискане на бутона за реж
им

 (5)се пред-
прием

а настройка на граничната тем
перату-

ра. С
 бутоните +

 (6) / – (7)настройката на
граничната тем

пература м
ож

е да се адапти-
ра къ

м
 съ

ответния обект. П
ри прием

ане на
старата стойност, без пром

яна, м
оля про-

дъ
лж

ете с 3.
3.

С
 натискане на бутона за реж

им
(5)се пред-

прием
а настройка на толеранса на аларм

ата.
С

 бутоните +
 (6) / – (7)настройката на толе-

ранса на аларм
ата м

ож
е да се адаптира къ

м
съ

ответния обект. П
ри прием

ане на старата
стойност, без пром

яна, м
оля продъ

лж
ете с 4.

4.
С

 натискане на бутона за реж
им

(5) се пред-
прием

а настройка на ниво на ем
исиите. 

С
 бутоните +

 (6) / – (7)настройката на ниво-
то ем

исии м
ож

е да се адаптира къ
м

 съ
ответ-

ния обект. П
ри прием

ане на старата стой-
ност, без пром

яна, м
оля продъ

лж
ете с 5.

5.
С

 натискане на бутона за реж
им

 (5) се 
предприем

а настройка на LED
. С

 бутони 
+

 (6) / – (7)
LED

 м
ож

е да вклю
чи или изклю

-
чи. П

ри прием
ане на старата стойност, без

пром
яна, м

оля продъ
лж

ете с 6.
6.

С
 натискане на бутона за реж

им
 (5)се пред-

прием
а настройка на аудио-сигнала. С

 буто-
ни +

 (6) / – (7)
аудио-сигналъ

т м
ож

е да
вклю

чи или изклю
чи. П

ри прием
ане на ста-

рата стойност, без пром
яна, м

оля продъ
лж

е-
те с 7.

7.
С

 натискане на бутона за реж
им

 (5)се изли-
за от м

еню
то за настройки.

С
м

ян
а н

а тем
п

ер
атур

н
и

те ед
и

н
и

ц
и

 °C
/°F

С
 превклю

чвателя (9)в кутията на батерията (3)
тем

пературната единица м
ож

е да се превклю
ч-

ва м
еж

ду °C
 (градуса по Ц

елзий) и °F (градуса по
Ф

аренхайт).

М
ен

ю
 за н

астр
о

й
ка (р

и
с.       / екр

ан
)

■
Точката на засичане се нам

ир
а на оптим

ално
р

азстояние 15 см
 от изходната тр

ъ
ба на пис-

толета за гор
ещ

 въ
здух, пр

и голем
ина около

2 см
. П

р
и нам

аляване/увеличаване на р
аз-

стоянието м
ож

е да се стигне до отклонение в
р

езултатите.
■

За да се постигнат точни р
езултати, обектъ

т
на засичане тр

ябва да е по-голям
 от точката

на изм
ер

ване. П
р

епор
ъ

чва се р
аботният

обект да е поне два пъ
ти по-голям

 от точката
на изм

ер
ване.

■
П

р
и пр

озр
ачни повъ

р
хности, напр

. стъ
кло,

H
L-скенер

ъ
т не м

ож
е да засича тем

пер
атур

а-
та на повъ

р
хностите отдолу. Вм

есто това, H
L-

скенер
ъ

т засича тем
пер

атур
ата на повъ

р
-

хността на стъ
клото.

■
П

р
и използване на дю

зи виж
 р

аздел "Д
ю

зи".

■
П

р
и блестящ

и повъ
р

хности м
ож

е да се стиг-
не до пр

ом
яна на р

езултатите и пор
ади това

до неточни р
езултати.

■
За да отчете точни стойности, H

L-скенер
ъ

т
тр

ябва да бъ
де адаптир

ан къ
м

 околната тем
-

пер
атур

а. П
р

и см
яна на р

аботното м
ясто ос-

тавете H
L-скенер

а да се адаптир
а къ

м
 окол-

ната тем
пер

атур
а.

■
П

р
и пр

одъ
лж

ителна употр
еба с високи тем

-
пер

атур
и м

ож
е да се стигне до загр

яване на
H

L-скенер
а и до гр

еш
ни р

езултати от засича-
нето. За да се избегне загр

яване на H
L-скене-

р
а пр

и дъ
лга употр

еба, дем
онтир

айте H
L-ске-

нер
а от пистолета за гор

ещ
 въ

здух след упот-
р

еба. За дем
онтир

ане на H
L-скенер

а р
азгле-

дайте р
аздел "М

онтаж
/дем

онтаж
".

Заси
чан

е н
а тем

п
ер

атур
а (р

и
с.       )

За да се постигнат точни изм
ервания при 

различни м
атериали и повъ

рхности на H
L-

скенера м
ож

е да се настройва нивото на ем
исии

(виж
 таблица). Заводската настройка е 0,90. 

Това отговаря на стойността, която им
ат повече-

то органични м
атериали. 

Н
астр

о
й

ка н
а н

и
во

 н
а ем

и
си

и

Таб
ли

ц
а н

и
во

 н
а ем

и
си

и

П
о

въ
р

хн
о

ст

А
втом

обилно ф
олио

Д
ъ

р
во 

Гум
а 

М
аслена боя

Кож
а

Л
акове  

Х
ар

тия, кар
тон

Текстил

П
ластм

аса ( PVC
,PE, PP )

Н
и

во
 н

а ем
и

си
и

 

0,90 – 0,95

0,80 – 0,90

0,85 – 0,95 

0,95

0,75 – 0,85

0,80 – 0,95

0,75 – 0,95

0,90

0,85 – 0,95

�

�

П
осочените в таблицата стойности са приблизителни. Качеството на повъ

рхността, геом
етрията

или други парам
етри м

огат да пром
енят нивото на ем

исии на засичания обект.

С
кенер

ъ
т е обор

удван с алар
м

ена ф
ункция 

пр
и надхвъ

р
ляне или спадане под зададената

гр
анична тем

пер
атур

на стойност. А
лар

м
ата е

акустична с аудио-сигнал и визуална съ
с синя 

и чер
вена светлина. А

лар
м

ата се задейства, 
когато зададената тем

пер
атур

на стойност бъ
де

пр
ем

ината.

Когато светлината е зелена, тем
пературата на

H
L-скенера отговаря на зададената в толеранса

на аларм
ата стойност. А

кустичният сигнал м
ож

е
да бъ

де деактивиран. За целта прегледайте раз-
дел "М

еню
 за настройки".

А
лар

м
ен

а ф
ун

кц
и

я

Таб
ли

ц
а за алар

м
ен

ата ф
ун

кц
и

я

О
ткло

н
ен

и
я

То
лер

ан
с н

а алар
м

ата 
2,5%

 
5%

 
10%

Ч
ер

вен LED
 &

 аудио-сигнал 
>

 7,5%
 

>
 15%

 
>

 30%

Ч
ер

вен LED
2,5%

 до 7,5%
 

5%
 до 15%

 
10%

 до 30%

Зелен LED
-2,5%

 до 2,5%
-5%

 до 5%
-10%

 до 10%

С
ин LED

 
-7,5%

 до -2,5%
 

-15%
 до -5%

 
-30%

 до -10%

С
ин LED

 &
 аудио-сигнал 

<
 -7,5%

 
<

 -15%
 

<
 -30%
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Работно напр
еж

ение:
9V D

C
  (батер

ия N
ED

A
 1604A

/D
, IEC

 6F22 / 6LR61)
Вр

ем
е за задействане:

500 m
s

С
пектъ

р
:

8-14 μm
Н

иво на ем
исии:

0,85 / 0,90 / 0,95
С

тъ
пка:

1 °C
 / 1 °F

И
нф

р
ачер

вено петно:
10:1

Работна тем
пер

атур
а:

0 – 50 °C
 / 32 °F – 122 °F

Работна влаж
ност на въ

здуха:
<

 85 %
 RH

Работна височина:   
<

 2000м
 н.в.

Тем
пер

атур
а на съ

хр
анение:

-10 – 60 °C
 / 14 °F – 140 °F

Влаж
ност на въ

здуха пр
и складир

ане:
10-90 %

 RH
Тегло:

165 г
Разм

ер
и:

51 x 44 x 146,6 м
м

Тем
пер

атур
а на засичане:

0 °C
 до 300 °C

   (32 °F до 572 °F) 

Точност *:
0 °C

 – 100°C
+

/- 2°C
 

32 °F – 212 °F 
+

/- 4 °F
100°C

 – 300 °C
+

/- 5%
 

12 °F – 572 °F
+

/- 5%
И

зползваем
 с:

H
L 1920 E,  H

L 2020 E, H
L 2120 E, H

G
 2320 E

* Точността е пр
и около 25°C

 / 77 °F околна тем
пер

атур
а и спазване на оптим

алното р
азстояние къ

м
 обекта.

Техн
и

чески
 д

ан
н

и

П
очи

стване на обекти
ва:

П
ри зам

ъ
рсяване, обективъ

т м
ож

е да бъ
де 

почистен с влаж
на, м

ека къ
рпа (без почистващ

препарат). Като алтернатива м
ож

е да се изпол-
зва течност за почистване на обективи. Н

е м
огат

да се използват никакви разтворители, нито 
такива, съ

дъ
рж

ащ
и киселина или алкохол.

П
очи

стване на кор
пуса

Корпусъ
т м

ож
е да се почиства с вода или неаб-

разивен
почистващ

 препарат. Н
е м

огат да се из-
ползват никакви разтворители.

Гр
и

ж
а и

 п
о

д
д

р
ъ

ж
ка

Този пр
одукт на STEIN

EL е пр
оизведен с най-го-

лям
о стар

ание, пр
овер

ен е за ф
ункционалност

и безопасност, спор
ед действащ

ите р
азпор

ед-
би, след което е подлож

ен на качествен кон-
тр

ол, на пр
инципа на случайния избор

. STEIN
EL

гар
антир

а пер
ф

ектна изр
аботка и ф

ункции. Га-
р

анцията е с пр
одъ

лж
ителност 3 години и за-

почва от деня на покупката. Н
ие отстр

анявам
е

всички деф
екти, пр

ичинени от гр
еш

ки в пр
оиз-

водството или качеството на м
атер

иала,  р
е-

м
онтир

айки или зам
еняйки деф

ектните части,
по наш

 избор
. Гар

анцията не важ
и за щ

ети по
износващ

и се части, за щ
ети и деф

екти, получе-
ни в р

езултат на непр
авилна употр

еба или под-
др

ъ
ж

ка, както и за счупване пр
и падане. П

о-
следващ

и щ
ети на чуж

ди пр
едм

ети са изклю
че-

ни от гар
анцията. Гар

анцията е валидна сам
о,

ако нер
азглобеният ур

ед бъ
де изпр

атен на съ
-

ответния сер
виз, добр

е опакован и пр
идр

уж
ен

от кр
атко описание на деф

екта, касова бележ
ка

или ф
актур

а (дата на покупка и печат на тъ
р

го-
вец), или бъ

де пр
едаден на тъ

р
говеца в пъ

р
ви-

те 6 м
есеца.

Р
ем

о
н

тен
 сер

ви
з:

С
лед изтичане на гар

анцията или
пр

и деф
екти, непокр

ити от га-
р

анцията, м
оля попитайте в най-

близкия заводски сер
виз за въ

з-
м

ож
ностите за р

ем
онт.

Гар
ан

ц
и

я

Този продукт съ
ответства на

- Д
ирективата за електром

агнитна съ
вм

естим
ост 2004/108/ЕО

- Д
ирективата за ограничаване на вредните м

атериали 2011/65/ЕО
- О

ЕЕО
 Д

иректива 2012/19/ЕО

Д
еклар

ац
и

я за съ
о

тветстви
е

Н
е изхвъ

рляйте стари уреди, 
акум

улатори/ батерии в общ
ия

боклук, в огъ
н или въ

в вода. 
А

кум
улатори/батерии трябва да 

се съ
бират, рециклират или да се

отстраняват по предпазващ
 за

околната среда начин.

С
ам

о за стр
ани

 от ЕС
:

С
поред Д

иректива 2006/66/EО
 деф

ектни или 
изтощ

ени акум
улатори/батерии трябва да бъ

дат
рециклирани. А

кум
улатори/батерии негодни за

употреба м
огат да бъ

дат въ
рнати на тъ

рговеца
или в пункт за съ

биране на вредни отпадъ
ци. 

О
тстр

ан
яван

е
Д

ю
зи

 (р
и

с.       )

С
ледните дю

зи са пригодени за използване с 
H

L-скенер:

• Редуциращ
а дю

за: 9 м
м

, 14 м
м

• Ш
ирока дю

за: 50 м
м

, 75 м
м

П
ри използване на ш

ирока дю
за следете LED

-
лъ

ча да не бъ
де прекъ

сван. И
зползвайте ш

иро-
ката дю

за сам
о хоризонтално, както е показано

на рисунка �
.

О
свен това трябва да се вним

ава, точката на 
засичане да е с оптим

ално разстояние 15 см
 от

изходната тръ
ба на пистолета, не от дю

зата.
П

ри използване на други дю
зи м

огат да въ
зник-

нат значителни греш
ки в изм

ерването. 

�

BG
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操
作

元
件

（
图

/ 图
）

1
镜

头

2
LE

D

3
电

池
槽

4
O

N
/O

FF - 按
钮

5
模

式
–按

钮

6
„+

“ - 按
钮

7
„–“ - 按

钮

8
显

示
屏

9
°C

 / °F 切
换

开
关

10
温

度
值

显
示

11
排

放
率

 &
 警

报
公

差
级

显
示

12
排

放
率

符
号

13
警

报
公

差
级

符
号

14
音

频
信

号
符

号

15
LE

D
 符

号

16
°C

 或
°F 温

度
显

示
符

号

17
电

池
电

量
耗

尽
符

号

H
L S

can
感

应
物

体
的

表
面

温
度

。
设

备

感
应

器
感

应
物

体
反

射
和

透
射

的
热

辐
射

并

将
这

些
信

息
转

化
为

一
个

温
度

值
。

该
数

值

作
为

排
放

率
用

于
说

明
材

料
的

能
量

辐
射

特

性
。

排
放

率
越

大
，

材
料

发
出

辐
射

的
能

力
越

强

。
大

多
数

有
机

材
料

和
表

面
的

排
放

率
约

为

0.90
。

金
属

表
面

或
发

光
材

料
的

排
放

率
则

较
低

。
为

了
排

除
错

误
的

感
应

值
，

在
H

L
S

can
上

可
对

排
放

率
进

行
设

置
。

工
作

方
式

■
对

于
8

岁
以

上
的

孩
童

以
及

生

理
、

心
理

或
智

力
缺

陷
的

人
员

、
缺

乏
相

关
经

验
和

知
识

的
人

员
，

仅

可
在

监
督

下
或

者
经

过
设

备
相

关
安

全
使

用
培

训
且

了
解

设
备

可
能

造
成

的
危

险
后

使
用

本
设

备
。

禁
止

孩
童

玩
耍

本
设

备
。

禁

止
在

无
监

督
的

情
况

下
由

孩
童

进
行

清
洁

和
维

护
。

■
不

得
直

视
LE

D
 灯

且
不

得
将

其

对
准

人
或

动
物

。

安
全

性
提

示

�
�
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操
作

说
明

书

安
全

性
提

示

■
外

界
影

响
或

在
技

术
上

进
行

改

动
将

导
致

质
保

失
效

以
及

免
除

赔
偿

责
任

。

■
本

设
备

无
法

承
受

巨
大

的
机

械

负
荷

或
强

烈
振

动
。

■
本

设
备

不
得

暴
露

于
高

空
气

湿

度
下

或
液

体
中

。
如

在
室

外
使

用
，

则
仅

可
在

相
应

的
天

气
条

件
下

并
结

合
适

当
的

保
护

装
置

使
用

本
设

备
。

■
烟

尘
、

灰
尘

、
水

蒸
气

和
 / 或

其
他

蒸
汽

可
能

会
损

坏
H

L
S

can 的
光

学
系

统
并

导
致

显
示

结
果

错
误

。

■
在

使
用

前
，

请
等

待
适

当
的

时

间
，

直
至

设
备

根
据

变
化

的
环

境
温

度
进

行
调

整

■
如

果
无

法
确

保
设

备
安

全
运

行
，

例
如

在
下

列
条

件
，

则
请

关
闭

设
备

并
防

止
设

备
意

外
打

开
，

- 设
备

上
有

可
见

的
损

坏
时

- 设
备

发
生

故
障

时
或

- 设
备

较
长

时
间

暴
露

在
非

理
想

使
用

条
件

下
时

- 在
运

输
过
程

中
产
品

承
受

了
较

重
的

负
荷

时
。

H
L S

can 是
一
款

温
度

感
应
仪

，
组

合
施

特
朗

热
风

机
用

于
非
接
触

式
红

外
线

温

度
感

应
。

在
使

用
过
程

中
，

如
果
超

过
/

低
于

设
置

的
额
定

值
，

H
L S

can
将
向
您

发
出
声

学
和

光
学

警
告

。
其

由
一

个
9 V

电
池
组

负
责
供

电
。

使
用

前
请
仔
细
阅
读

本
操

作
说

明
书

。
只

有

正
确
操

作
才

能
确

保
产
品

长
期

可
靠

、
无

故

障
地

运
行

。

中

中
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在
设

置
菜
单

中
可

以
进

行
以

下
设

置
：

温
度
额
定

值
：

0 °C
– 300 °C

/ 32 °F
– 572 °F

警
报

公
差

级
：

2.5%
、

5%
、

10%

排
放

率
：

0.85 / 0.90 / 0.95

LE
D

 O
N

/O
FF

音
频

O
N

/O
FF

1.
通

过
按

下
O

N
/O

F
F

 
按
键

 (4
) 

打
开

H
L

S
can

。
之

前
设

置
的

温
度
额
定

值
(10) 和

警

报
公

差
级

 (11) 在
显

示
屏

上
闪
烁

5 秒
钟

。

2.
按

下
“

模
式
”

按
键

 (5) 可
以

对
温

度
额
定

值

进
行

设
置

。
通

过
+

 (6)
/ –

(7) 按
键

可
以

为

相
应

的
物

体
设

置
温

度
额
定

值
。

如
果

不
作

任

何
改

动
直
接
接

受
该

数
值

，
则
通

过
“

3
”
继

续
操

作
。

3.
按

下
“

模
式
”

按
键

 (5) 可
以

对
警

报
公

差
级

进
行

设
置

。
通

过
+

 (6)
/ –

(7) 按
键

可
以

为

相
应

的
物

体
设

置
警

报
公

差
级

。
如

果
不

作
任

何
改

动
直
接
接

受
该

数
值

，
则
通

过
“

4
”
继

续
操

作
。

4.
按

下
“

模
式
”

按
键

 (5) 可
以

对
排

放
率

进
行

设
置

。
通

过
+

 (6)
/ –

(7) 按
键

可
以

为
相

应

的
物

体
设

置
排

放
率

。
如

果
不

作
任
何

改
动

直

接
接

受
该

数
值

，
则
通

过
“

5
”
继
续
操

作
。

5.
按

下
“

模
式
”

按
键

 (5) 可
以

对
LE

D
 进

行
设

置
。
通

过
+

 (6)
/ –

(7) 按
键

可
以

打
开

或
关

闭
LE

D
。

如
果

不
作

任
何

改
动

直
接
接

受
该

数
值

，
则
通

过
“

6
”
继
续
操

作
。

6.
按

下
“

模
式
”

按
键

 (5) 可
以

对
音

频
信

号
进

行
设

置
。
通

过
+

 (6)
/ –

(7) 按
键

可
以

打
开

或
关

闭
音

频
信

号
。

如
果

不
作

任
何

改
动

直
接

接
受

该
数

值
，

则
通

过
“

7
”
继
续
操

作
。

7.
按

下
“

模
式
”

按
键

 (5) 可
以
退

出
设

置
菜
单

。

温
度

单
位

°C
/°F 变

更

切
换

开
关

(9)
位

于
电

池
槽

(3)
中

，
通

过
其

可
以

将
温

度
单
位
从

°C
 （
摄
氏

度
）

切
换

为
°F （

华

氏
度
）。

设
置

菜
单

（
图

/ 显
示

屏
）

■
感

应
点
与

热
风

机
送
风
管

的
最
佳
距
离

为

15 cm
，

感
应
点
尺
寸

约
为

2 cm
。
减
小

/ 增
大

该
距
离

可
能

导
致

结
果
偏

差
。

■
为

了
获

得
准

确
结

果
，

待
感

应
物

体
须

大

于
感

应
点

。
建
议

待
感

应
物

体
尺
寸

至
少

为
感

应
点

的
两
倍

。

■
H

L S
can

无
法

透
过

透
明

表
面
（

例
如

玻
璃
）

感
应

表
面

温
度

。
但

H
L

 S
can

可
以

感
应
玻
璃

的
表

面
温

度
。

■
在

使
用
喷
嘴

时
，
参

见
“
喷
嘴
”
章
节

■
对

于
反

光
物

体
，

可
能

出
现

感
应

结
果

失

真
的

情
况

，
因
而

导
致

结
果

错
误

。

■
为

了
获

得
准

确
结

果
，

H
L S

can 须
根

据

环
境

温
度

进
行

调
整

。
如

果
变

换
使

用
地

点
，

H
L S

can 则
需
与

环
境

温
度

进
行
匹

配
。

■
在

高
温

下
较

长
时

间
使

用
后

，
H

L S
can

可
能

出
现
自
升

温
并

导
致

错
误

的
感

应
结

果
。

为
了
避

免
在

长
时

间
使

用
后

H
L

S
c

a
n

出
现
自
升

温
，

请
在

使
用

后
将

H
L

 S
can

从
热
风

机
上
拆

下
。

关
于

H
L

S
can

的
拆
卸

请
参

见
“

安
装

/ 拆
卸
”
章

节
。

温
度

感
应

（
图

）
��
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插
入

电
池

时
，
须
注

意
极

性
是
否
正

确
。

 为

了
避

免
因
漏

液
导

致
损

坏
，

如
果

长
时

间
不

使
用

设
备

，
则
须
取

出
电

池
。

电
池

损
坏

或

泄
漏

时
，

如
果
与
皮
肤
接
触

可
能

导
致
酸

液

损
伤

。
建
议
佩
戴

防
护
手
套

。
不

得
给

无
法

充
电

的
电

池
充

电
。
因
存

在
爆
炸

危
险

，
故

应
避

免
短
路

以
及
与
火
源
接
触

。
电

池
应
远

离
孩

童
储
存

。
如

果
显

示
屏

中
的

电
池

电
量

耗
尽
（

17
）

符
号
闪
烁

，
则
须
更

换
电

池
。

电
池

更
换

操
作

方
法

1.
松

开
电

池
槽
盖
板
螺
钉

并
取

下
盖
板

2.
从

电
池
夹

中
取

下
废
旧

电
池

并
将
同
型

号
的
新

电
池

按
正

确
的
极

性
与

电
池
夹

相
连

3.
将

电
池

装
入

电
池

槽
中

。
将
盖
板

置
于

电
池

槽
上

并
用
螺
钉
固
定

插
入

电
池

/ 更
换

电
池

（
图

）

将
设

备
安

装
在

热
风

机
上
方

。
可

以
随

时
安

装
和
取

下
H

L
S

can
。

安
装

/ 拆
卸

（
图

）

1.将
H

L S
can 安

装
到

热
风

机
上

 �

2.初
次

打
开

时
，

设
备

在
出
厂
状
态

下
激
活
：

温
度
额
定

值
=

 150 °C
，

警
报

公
差

级

=
 5%

，
排

放
率

=
 0.90

，
LE

D
 光
束

打

开
，

音
频

信
号

打
开

。

3.温
度
额
定

值
和

警
报

公
差

级
在

显
示

屏
上

显
示

5
秒
钟

，
之

后
H

L S
can 将

直
接

进
行

温
度

感
应

。
在

显
示

屏
 �

 上
显

示

工
作
点

的
实
际

温
度

。

调
试

�

�

中
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工
作

电
压
：

9V
 D

C
  (电

池
N

E
D

A
 1604A

/D
, IE

C
 6F22 / 6LR

61)

响
应

时
间
：

500 m
s

光
谱
：

8 至
14 μm

排
放

率
：

0.85 / 0.90 / 0.95

分
辨

率
：

1 °C
 / 1 °F

红
外

光
斑

大
小
:

10:1

工
作

温
度
：

0 –
50 °C

 / 32 °F
–

122 °F

工
作

空
气

湿
度
：

<
 85 %

 R
H

工
作

高
度
:

<
 2000m

 N
N

储
存

温
度
：

-10 –
60 °C

 / 14 °F
–

140 °F

储
存

空
气

湿
度
：

10-90 %
 R

H

重
量
：

165 g

尺
寸
：

51 x 44 x 146,6 m
m

温
度

感
应
范
围
：

0 °C
 至

300 °C
   (32 °F 至

572 °F) 

精
度
*：

0 °C
 –

100°C
+

/- 2°C

32 °F –
212 °F 

+
/- 4 °F

100°C
 –

300 °C
+

/- 5%

212 °F –
572 °F

+
/- 5%

适
用

于
：

H
L 1920 E

,  H
L 2020 E

, H
L 2120 E

, H
G

 2320 E

* 在
环

境
温

度
约

为
 25°C

 / 77 °F 且
遵
守
与

感
应

物
体
最
佳
距
离

时
的
精

度
。

技
术

参
数

镜
头

的
清

洁
：

镜
头
脏
污

时
应

使
用
润

湿
、
柔
软

的
无
绒
布

（
不

使
用

清
洁
剂
）

进
行

清
洁

。
也

可
使

用

镜
头

清
洁
剂

。
不

得
使

用
酸

性
、
含
酒
精

的

溶
剂

或
其

他
溶
剂

。

壳
体

的
清

洁

可
以

使
用

水
或

温
和

的
清

洁
剂

清
洁
壳

体
。

不
得

使
用
研
磨
剂

或
溶
剂

。

保
养

和
维

护

喷
嘴

（
图

 
）

以
下
喷
嘴

适
用

于
在

热
风

机
上

使
用

H
L

S
can
：

•
 变
径
喷
嘴
：

 9 m
m

、
14 m

m
•

 扩
散
喷
嘴
：

 50 m
m

、
75 m

m

在
使

用
扩
散
喷
嘴

时
注

意
，

不
得
断

开

LE
D

–光
束

。
仅

可
按
图

6
所

示
，

水
平

使

用
扩
散
喷
嘴

。

另
外

，
还

应
注

意
，

感
应
点
与

热
风

机
送
风

管
的
最
佳
距
离

为
15 cm

，
该
距
离

并
非
与

喷
嘴

的
距
离

。

使
用
此
处
未
提

及
的
喷
嘴

时
，

可
能

出
现

较

大
的

感
应

误
差

。
 

�
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为
了

在
不
同

的
材

料
和

表
面

上
获

得
准

确
的

感
应

值
，

可
以

在
H

L
S

can
上

对
排

放
率

进

行
设

置
（
参

见
表
格
）。

排
放

率
的

出
厂

设

置
为

0.90
。

该
数

值
为

大
多

数
有

机
材

料

的
排

放
标

准
。

排
放

率
设

置

排
放

率
表

表
面

排
放

率

汽
车
镀
层

0.90 – 0.95

木
材

0.80 – 0.90

橡
胶

0.85 – 0.95

油
漆
颜

料
0.95

皮
革

0.75 – 0.85

油
漆

0.80 – 0.95

纸
、
纸
板

0.75 – 0.95

纺
织
品

0.90

塑
料

(P
V

C
、

P
E

、
P

P
)

0.85 – 0.95

排
放

率
表

中
列

示
的

排
放

率
均

为
近
似

值
。

表
面

质
量

、
几
何
形
状

或
其

他
参

数
均

可
能

对
感

应
物

体
的

排
放

率
产

生
影

响
。

感
应

设
备
配

备
警

报
功

能
，

当
超

出
和

低
于

设
置

的
温

度
额
定

值
时

，将
发

出
警

报
。 可

以

音
频

信
号

的
方

式
发

出
声

学
警

报̈
以

及
通

过

蓝
色

或
红
色

的
背
景

灯
发

出
光

学
警

报
。

当

超
出

或
低

于
设

置
的

温
度
额
定

值
时

，
将

发

出
警

报
。

如
果
绿
色

的
背
景

灯
亮
起

，
则

H
L S

can
的

温
度
与

设
置

的
警

报
公

差
级

一
致

。
 可

以
关

闭
声

学
警
告

信
号

。
音

频
信

号
的

关
闭
方

法

请
参

见
“

设
置
菜
单
”
章
节

。

警
报

功
能

警
报

功
能

表
偏

差

警
报

公
差

级
2,5%

 
5%

 
10%

红
色

LE
D

 &
 音

频
信

号
>

 7,5%
 

>
 15%

 
>

 30%

红
色

LE
D

2.5%
 至

7.5%
 

5%
 至

15%
 

10%
 至

30%

绿
色

LE
D

-2.5%
 至

2.5%
-5%

 至
5%

-10%
 至

10%

蓝
色

LE
D

 
-7.5%

 至
-2.5%

 
-15%

 至
-5%

 
-30%

 至
-10%

蓝
色

LE
D

 &
 音

频
信

号
<

 7,5%
<

 -15%
<

 -30%

中
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该
产
品

系
施

特
朗
精

心
研

发
制

造
，
已

根
据

有
效
规
定
通

过
了
功

能
性

及
安

全
性
审
核

，

并
进

行
了
抽
样
检
查

。
施

特
朗

保
证

其
产
品

性
能

和
功

能
完
好

。
质

保
期

为
3
年

，
自
消

费
者
购
买
日
起
计
算

。
材

料
或

生
产

错
误

导

致
的
产
品

缺
陷

由
我
方

负
责

排
除

。
质

保
服

务
（
通

过
维
修

或
是
更

换
缺

陷
部

件
解
决
）

将
由
我
方
决
定

。
耗

材
损

坏
、
未
正

确
使

用

及
保
养

造
成

的
损

失
和

损
坏
未
包
含

在
质

保

范
围
内

。
此

外
，

外
购

物
品

的
间
接

损
坏
亦

不
属

于
质

保
范
畴

。
只

有
将
未
拆
卸

的
设

备

与
收
银

条
或
账
单
（
含
购
买
日
期

和
经
销
商

印
章
）
妥
善
包

装
，

并
寄

至
相

关
维
修
点

或

在
购
买

后
的

6
个
月
之
内
交
予

经
销
商

，
方

可
享

受
质

保
服
务

。

维
修

服
务

：

质
保
期
已

经
到
期

或
缺

陷

不
在

质
保
范
围
内

的
产
品

，

可
向
就
近
服
务
站
咨
询

维

修
事
宜

。

功
能

质
保

本
品

符
合

- E
M

C
 指
令

2004/108/E
C

- R
oH

S
 指
令

2011/65/E
C

- W
E

E
E

 指
令

2012/19/E
C

一
致

性
声

明

不
得

将
旧

设
备

、蓄
电

池
/ 电

池

掷
入
家
庭
垃
圾

、
火

或
水

中
。

应
收
集

、
回
收
蓄

电
池

/ 电
池

，

或
将

其
以

环
保
方

式
进

行
废
弃

处
理

。

仅
针

对
欧

盟
国

家
：

按
照
指
令

R
L

2006/66/E
C

，
必
须
回
收

损

坏
的

或
废
旧

的
蓄

电
池

/电
池

。
无

法
再

使

用
的
蓄

电
池

/ 电
池

可
送
往
销
售
点

或
有
害

物
质
收
集
点

。

废
弃

处
理


